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Ein Wort vorab

Vielen Dank fir |hr Vertrauen!

Mit dem ELSA MicroLink Office haben Sie sich fiir ein Modem entschieden, dalk
ein echtes Allround-Talent fir Ihr Home Office darstellt. ELSA MicrolLink Office
vereint die Vorteile eines 56k-Modems mit der einfachen Funktion und Handha-
bung eines Anrufbeantworters.

Das Modem kann Anrufe und Faxe bei ausgeschaltetem Rechner speichern und
verfiigt Uber eine externe Tastatur. Damit bietet ELSA MicroLink Office die
gewohnte Bedieneroberflache eines Anrufbeantworters. Einfach und bequem kon-
nen Sie Nachrichten aufsprechen, abhéren, I8schen, vor- und zuriickspulen — alles
ohne den Rechner einzuschalten.

Gleichzeitig ist ELSA MicrolLink Office ein universell einsetzbares Highspeed-
Modem mit blitzschnellen Ubertragungsgeschwindigkeiten fiir Filetransfer, Inter-
net und Online-Dienste.

ELSA MicrolLink Office verfiigt iber ein integriertes Mikrofon und einen eingebau-
ten Lautsprecher. Damit ist Freisprechen im ,Speakerphone-Betrieb” méglich.

Damit Sie ungetriibten Spal an Ihrem Modem haben, bilden héchste Qualitdtsan-
forderungen in der Fertigung und eine enggefalite Qualitdtskontrolle die Basis fiir
den hohen Produktstandard und sind Voraussetzung fiir gleichbleibende Produkt-
qualitat.

Uber dieses Handbuch

In diesem Handbuch erfahren Sie alles tber |hr ELSA MicroLink Office. Es wird
lhnen gezeigt, wie Sie die mitgelieferte Software installieren und nutzen kdnnen.
Dariiber hinaus erhalten Sie eine Kurziibersicht der AT-Befehle.

Anderungen zu diesem Handbuch

ELSA-Produkte zeichnen sich u.a. durch stetige Weiterentwicklung aus. Es ist
daher mdglich, dall die gedruckte Dokumentation in diesem Handbuch nicht auf
dem aktuellsten Stand ist.

Sollten Sie zu den in diesem Handbuch besprochenen Themen noch Fragen haben
oder zusatzliche Hilfe benétigen, stehen Ihnen unsere Online-Dienste (Internet-
Server www.elsa.de, Newsgroups und ELSA LocalWeb) rund um die Uhr zur Verfii-
gung. Den gesamten Umfang der von ELSA bereitgestellten Unterstiitzung und Ser-
vice-Leistungen kénnen Sie in den Kapiteln ‘Rat & Hilfe' und 'ELSA-Service'
nachschlagen.



Die Online-Dokumentation

Neben der gedruckten Dokumentation (Installation Guide, Handbuch) finden Sie
auf der ELSA MicroLink-CD eine umfangreiche elektronische Dokumentation. Dort
erhalten Sie Informationen z.B. zur Installation der Zugangssoftware, der Online-
Dienste oder andere Support-Hinweise. Diese Informationen sind im HTML- bzw.
PDF-Format gespeichert. Zum Lesen und Ausdrucken von HTML-Dateien bendtigen
Sie einen Browser (z.B. Netscape Navigator oder Microsoft Internet Explorer). Zum
Lesen und Ausdrucken von PDF-Dateien bendtigen Sie das Programm ACROBAT-
Reader, das sich auf der mitgelieferten CD befindet und iiber das CD-Setup-Pro-
gramm installiert werden kann.

Zum Lesen der Online-Dokumentation gehen Sie bitte folgendermalSen vor:

@ Legen Sie die mitgelieferte ELSA MicroLink-CD in Ihr CD-Laufwerk. Unter
Windows 95 und Windows NT 4.0 wird das CD-Setup automatisch gestartet.
Wenn Sie ein anderes Betriebssystem verwenden, miissen Sie das CD-Setup
(CDSETUP.EXE) von Ihrer CD starten.

(@ Markieren Sie im CD-Setup unter Auswahl den Eintrag ONLINE-Dokumen-
tation (bendtigt ACROBAT-Reader), und klicken Sie anschlieRend auf Anzei-
gen.



=O

Die ELSA-Homepage im Internet

Die ELSA-Homepage ist ein Service fiir unsere Kunden und Interessenten von
FLSA-Produkten (Modems, ISDN, Grafikkarten und Monitore). Uber die ELSA-
Homepage konnen Sie standig aktuelle Produktinformationen zu lhrem
ELSA MicroLink Office und weiteren ELSA-Produkten erhalten. Hier finden Sie
Informationen zu ,Haufig gestellten Fragen und Antworten” (FAQs), jede Menge
Tips und Tricks sowie ausgesuchte Links zu anderen WWW-Seiten. Aullerdem
haben Sie Zugriff auf ausgewahlte Suchmaschinen.

So machen Sie die ELSA-Homepage zu lhrer ,,Standard-Homepage™:

Uber einen Browser kdnnen Sie die ELSA-Homepage direkt nach der Einwahl in das
Internet erreichen. Nachfolgend wird Ihnen gezeigt, wie Sie mit Hilfe des Browsers
Netscape Navigator bzw. Microsoft Internet Explorer auf die ELSA-Homepage
gelangen:

Netscape Communicator

() Starten Sie den Netscape Communicator, und wéhlen Sie nacheinander
Bearbeiten - Einstellungen '~ Navigator.

(@ Tragen Sie unter Anfangsseite die www.elsa.de ein.

® Markieren Sie anschlieBend Adresse des Anfangsdokuments:, und besté-
tigen Sie mit OK.

Microsoft Internet Explorer

(@ Starten Sie den Microsoft Internet Explorer, und wahlen Sie nacheinander
Ansicht - Internetoptionen '~ Allgemein.

(@ Tragen Sie unter Adresse die ELSA-Homepage www.elsa.de ein, und
bestatigen Sie mit OK.

Nun gelangen Sie bei jeder Internet-Verbindung automatisch auf die ELSA-Home-
page.

Bevor Sie weiterlesen

Die Inbetriebnahme des ELSA MicroLink Office ist im Installation Guide beschrie-
ben. Bitte lesen Sie daher zunéchst die notwendigen Informationen, bevor Sie mit
der Lektiire dieses Handbuchs beginnen.
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Einteitung ]

Einleitung

Beim ELSA MicroLink Office handelt es sich um ein Tischgerat, das in einem flachen, sta-
bilen Aluminiumgehduse untergebracht ist. Die Hardware-Installation erfolgt dank
Plug&Play-Unterstiitzung schnell und benutzerfreundlich (siehe Installation Guide).

Um lhnen einen kurzen Uberblick tiber die Leistungsfahigkeit des Modems zu geben, sind
im folgenden die wesentlichen Eigenschaften des Modems aufgefiihrt:

Highlights des ELSA MicroLink Office

ELSA MicroLink Office ist das 4-in-1-Modem: Modem, Freisprechtelefon, Fax und Anruf-
beantworter in einem. Das Highspeed-Modem kann Anrufe und Faxe bei ausgeschalte-
tem Rechner speichern und verfiigt dber eine externe Tastatur. Damit bietet
ELSA MicroLink Office die gewohnte Bedieneroberflache eines Anrufbeantworters.

Um Ihnen einen kleinen Uberblick tiber die Leistungsfahigkeit des Modems zu geben,
sind im folgenden die wesentlichen technischen Eigenschaften aufgefiihrt:

Ubertragungsarten — FLSA MicroLink Office unterstiitzt folgende Ubertragungs-
arten und Geschwindigkeiten:

— V.90: 28.000 bis 56.000 bit/s (nur Empfangshitrate)

— Kb6flex: 28.000 bis 56.000 bit/s (nur Empfangshitrate)
— V.34: 2400 bis 33.600 bit/s duplex

— V.32bis: 4800 bis 14.400 bit/s duplex

— V.32: 4800 bis 9600 bit/s duplex

— V.22bis: 1200 bis 2400 bit/s duplex

— V.23: 1200 bit/s halbduplex

— 75/1200 bit/s duplex

— 1200/75 bit/s duplex

— Bell 212A: 1200 bit/s duplex

— V.21: 300 bit/s duplex

— Bell 103: 300 bit/s duplex

V.90 - Standard des internationalen Normungsgremium ITU fiir die Ubertragung von
b6k-Modems. ELSA hat als einer der ersten Hersteller diesen Standard implemen-
tiert.

Stand-alone-Betrieb — Ihr Modem ist bei ausgeschaltetem PC direkt als Anrufbe-
antworter mit Faxfunktionalitdt einsetzbar

Flash-Speicher — fiir Fax- und Voice-Empfang ohne PC

ELSA Microlink Office



Einleitung

Fax-Betrieb — Zusatzlich zu den Modembetriebsarten unterstiitzt das
ELSA MicroLink Office den Faxversand und -empfang mit Geschwindigkeiten von
2.400..14.400 bit/s. Durch die Verwendung der Faxbefehlssatze Class 1, Class 1.0,
Class 2 und Class 2.0 ist der Einsatz beliebiger Standard-Fax-Software sowie die
Verwendung der EMail-Funktion von Windows 95 oder Windows fiir Workgroups
maglich.

Fax-Polling — Das Modem unterstiitzt Fax-Polling. In Verbindung mit einer geeig-
neten Fax-Software kénnen Sie somit Faxnachrichten abrufen oder bereitstellen.

Anrufbeantworter-Funktion — Uber die Tasten des Modems sowie (iber die mit-
gelieferte Voice-Software konnen Sie das ELSA MicroLink Office als Anrufbeant-
worter einsetzen.

Freisprechtelefon — Das Modem kann auch ohne PC fiir den Speakerphone-Be-
trieb genutzt werden.

Zugriffsschutz, Riickruffunktion und Fernkonfiguration — Der Zugriffsschutz
dient dazu, Inr Modem vor der Bedienung oder Konfiguration durch nichtberechtigte
Modem-Benutzer zu schiitzen. Mit Hilfe eines Pallwortes, des sogenannten Super-
visor-Pallwortes, kénnen bestimmte Modemfunktionen gesperrt werden. Es kdnnen
insgesamt 5 Zugriffsschliissel verwendet werden, um die Zugangsberechtigung zum
Modem festzulegen.

— Die Rickruffunktion erlaubt einen automatischen Riickruf des angerufenen Mo-
dems. Es kénnen insgesamt 19 Riickrufnummern mit dazugehdrigen PaBwortern
gespeichert werden.

— Die Fernkonfiguration erméglicht dem Anrufer eine rdumlich unabhé&ngige Konfi-
guration des Modems und kann einzeln oder zusammen mit dem automatischen
Rickruf erfolgen.

Fehlerkorrektur — Die in den Modems implementierten Fehlerkorrekturprotokolle
MNP4 und V.42 ermdglichen auch bei schlechter Qualitat der Telefonverbindung
eine 100% fehlerfreie Dateniibertragung. ELSA MicroLink Office mit MNP4 oder
V.42 konnen mit anderen ebenso ausgeriisteten Modems zuverldssige, fehlerfreie
Verbindungen aufbauen.

Datenkompression — £L.SA MicroLink Office verfiigt Giber die Datenkompressions-
verfahren MNP5 und V.42bis. Durch die Verwendung von MNP5 kann die Transfer-
rate bis zum Faktor 2, durch V.42bis bis zum Faktor 4 erhéht werden.

AT-Kommandosprache — Zur Kommunikation mit ELSA MicroLink Office wird der
AT-Kommandosatz nach V.250 verwendet.

Flash-ROM-Technologie — Mit Hilfe der Flash-ROM-Technologie konnen Sie
Firmware-Updates schnell und einfach durchfiihren. Hierdurch kénnen Sie lhr Geréat
bequem auf alle zukiinftigen Optionen nachriisten.

24-Stunden-Zugriff — haben Sie auf den ELSA-Support im ELSA-LocalWeb und In-
ternet.

ELSA Microlink Office
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Garantie — sechs Jahre Garantie auf das ELSA MicroLink Office
Geschiitzt — Das ELSA MicroLink Office erfillt die CE-Richtlinien.

Was brauche ich fiir [ELSA])-Communicate! Pro?

Fir den Einsatz Ihres Modems mit ELSA-Communicate! Pro sollten folgende Mindestan-
forderungen erfiillt sein:

Rechner: empfohlen wird ein PC mit mindestens 486er-Prozessor. Bei einer Kom-
plettinstallation werden ca. 100 MB freier Festplattenspeicher bendtigt.

CD-ROM: CD-ROM-Laufwerk

RAM-Speicher: mindestens 16 MB

Modem: £LSA MicroLink Office

Betriebssystem: Microsoft Windows 95, Windows 98 oder Windows NT
Soundkarte: Soundkarte vollduplex fiir Internet-Phone

Aktivboxen: empfohlen werden Aktivboxen in Verbindung mit einer Soundkarte.
Sie sind fiir den Betrieb des Internet-Phones unbedingt erforderlich. Alle anderen
Funktionen (Fax, Data, Voice) sind auch ohne Aktiviboxen, jedoch mit kleinen Ein-
schrankungen mdglich.

Headset oder Mikrofon: zur Aufnahme von Ansagetexten fiir den Voicebetrieb

Alles im Karton?

Bevor Sie mit der Inbetriebnahme lhres Modems beginnen, vergewissern Sie sich bitte,
daR Ihre Lieferung vollstandig ist. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an lhren
Handler:

ELSA MicrolLink Office

Steckernetztell

V.24-Kabel

TelefonanschlulRkabel

ModemanschlulRkabel mit Adapter 9polig auf 25polig D-Sub

CD-ROM mit Anwender-Software und weiteren Utilities

Dokumentation: Installation Guide und Handbuch

Lizenzaufkleber

ELSA behalt sich das Recht vor, Anderungen im Lieferumfang ohne Vorankiindigung vor-
zunehmen.
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C € CE-Konformitat

Die CE-Kennzeichnung erfolgt aufgrund einer Richtlinie des Rates der Europdischen Ge-
meinschaft vom 29. April 1991 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaa-
ten (iber Telekommunikationsendeinrichtungen einschliellich der gegenseitigen Aner-
kennung ihrer Konformitat.

Das ELSA MicroLink Office verflgt iiber eine solche CE-Kennzeichnung und garantiert so-
mit:

Storfestigkeit nach EN 50082/Teil1
Elektromagnetische Vertrdglichkeit Fachgrundnorm Storfestigkeit

Funkentstorung nach EN 55022

Elektromagnetische Vertréglichkeit von Einrichtungen der Informationsverarbel-
tungs- und Telekommunikationstechnik

Elektrische Sicherheit nach EN 60950

Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik einschlieRlich elektrischer
Biiromaschinen

ELSA Microlink Office



ELSA MicroLink Office im Stand-alone-Betrieh [JEJ

ELSA MicrolLink Office im Stand-
alone-Betrieb

Nachdem Sie mit Hilfe des Installation Guides |hr ELSA MicroLink Office in Betrieb ge-
nommen haben, kdnnen Sie Ihr Modem bei ausgeschaltetem PC direkt als Anrufbeant-
worter mit Faxfunktionalitdt einsetzen. Der Flash-Speicher des Modems speichert Ihre
Fax- und Sprachnachrichten.

Die Bedienung des Anrufbeantworters erfolgt Gber die Tastatur des Modems. Dariiber
hinaus kénnen bestimmte Einstellungen iiber den ELSA Configuration Manager oder
tiber die AT-Befehle vorgenommen werden. Die Faxnachrichten kénnen tiber das mitge-
lieferte Softwarepaket £LSA-Communicate! Pro abgerufen werden.

Wenn Sie einen Anruf durch Abheben des Telefonhérers oder durch Driicken der Modem-
taste 'Speaker' manuell entgegennehmen, es sich dabei aber um einen Faxanruf handelt,
wechselt das Modem beim Erkennen des Faxtonrufes automatisch in den Faxbetrieb, um
das Fax entgegenzunehmen.

Bei Faxgeréten, die keinen Rufton senden, kann die Faxannahme durch Driicken der Taste
‘On/Off" aktiviert werden.

Bevor Sie den Anrufbeantworter in Betrieb nehmen, missen Sie zuerst tiber das Modem
einen Ansagetext aufzeichnen.

Ansagetext

Nach der Inbetriebnahme Ihres Modems, miissen Sie zundchst einen Ansagetext aufneh-
men. Schalten Sie Ihr Modem ein, und gehen Sie hierbei wie folgt vor:
Ansagetext aufzeichnen

() Driicken Sie die Taste 'Rec' solange (ca. 2 Sekunden), bis der Signalton ertént, und
lassen dann die Rec-Taste wieder los.

(@ Sprechen Sie Ihren Ansagetext auf, und driicken Sie erneut die 'Rec'-Taste, um die
Ansageaufzeichnung zu beenden.

AulBer der Taste ‘Del’ kinnen Sie alle Tasten zum Beenden des Ansagetextes verwenden.
Wenn Sie die 'Del*-Taste wéhrend der Aufzeichnung driicken, wird der Ansagetext sofort
wieder geldscht.

Ansagetext kontrollieren

() Driicken Sie einmal kurz die Taste 'Rec', um den Ansagetext abzuhéren.

ELSA Microlink Office



W ELsAMicroLink Office.im Stand-alone-Betrieb

Del

Fax/Voice
On/0ff

Ansagetext loschen

() Driicken Sie einmal kurz die Taste 'Rec’, und driicken Sie wahrend des Abspielens
des Ansagetextes die Taste 'Del’, um den Ansagetext zu l6schen.

Ansagetext ersetzen

st bereits ein Ansagetext vorhanden, wird der Versuch, einen neuen Ansagetext aufzu-
sprechen, durch einen Signalton quittiert. Soll ein bestehender Ansagetext geandert
werden, miissen Sie diesen zunachst I6schen, bevor Sie einen neuen Text aufsprechen
kdnnen. Diese Vorgehensweise ist aus Sicherheitsgriinden notwendig, damit der Ansa-
getext nicht versehentlich iiberschrieben wird.

Anrufbeantworter- und Faxbereitschaft aktivieren

Uber die Taste '0n/0ff' konnen Sie die Anrufbeantworterbereitschaft und die Faxbereit-
schaft ein- bzw. ausschalten.

Sie kdnnen Ihr Modem auch auf 'nur Ansagetext' einstellen. In dieser Betriebsart werden
keine Nachrichten aufgenommen. Haben Sie die Betriebsart ‘Bereitschaft ausschalten’
gewahlt, ist weder ein Fax- noch ein Nachrichtenempfang méglich.

Sie kénnen Ihr Modem auf folgende Betriebsarten einstellen:

Nachrichten- und Faxempfang
nur Nachrichtenempfang

nur Faxempfang

nur Ansagetext und Faxempfang
nur Ansagetext

Bereitschaft ausschalten

Betriebsart dndern

Die Betriebsart 1ait sich komfortabel tiber den ELSA Configuration Manager andern (sie-
he Seite 37). Sie kdnnen die Betriebsart auch (iber die Zifferntasten eines nachgeschal-
teten Telefons oder (ber die Fernkonfiguration &ndern.

Sprachnachrichten

Wird Ihr ELSA MicroLink Office angerufen, geht das Modem nach einer wahlbaren An-
zahl von Klingelimpulsen an die Leitung. Voraussetzung hierfiir ist natirlich, dal% die An-
rufbereitschaft eingeschaltet ist.
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Die serielle Rechnerschnittstelle darf nicht durch eine Applikation belegt sein, da das
Modem ansonsten keine Befehle annimmt (siehe auch Seite 110).

Wird wahrend der Nachrichtenaufzeichnung der Telefonhérer abgehoben, kann das Ge-
sprach direkt angenommen werden. Alle bis dahin eingegangenen Sprachnachrichten
bleiben erhalten.

Wenn Nachrichten aufgezeichet wurden, blinkt die Voice-LED entsprechend der Anzahl
der eingegangenen neuen Sprachnachrichten auf, jedoch maximal viermal hintereinan-
der. Dazu zahlen auch noch nicht vollstandig abgehdrte Nachrichten. Um die Sprachnach-
richt abzuhdren, gehen Sie wie folgt vor:

Sprachnachrichten abhdren
() Driicken Sie kurz die Taste 'Play'. Alle neuen Nachrichten werden abgespielt.

(@ Durch Driicken der Taste 'Stop' kann die Wiedergabe angehalten werden (Pause).
Driicken Sei erneut die Taste ‘Play’, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Durch ein langes Driicken der Taste 'Play’ oder 'Del’ wird die Wiedergabe beendet.

Dauert die Pause ldnger als 60 Sekunden, wird die Wiedergabe vorzeitig beendet. Die
Nachricht gilt als nicht vollstdndig abgehdrt und kann iber die Taste ‘Play' erneut abge-
hért werden. Sind nur alte Nachrichten vorhanden, werden auch nur diese abgespielt.

Sprachnachrichten aufsuchen

Durch Driicken der Tasten '‘Rew' bzw. 'Fwd' kdnnen Sie zu den einzelnen Nachrichten vor-
bzw. zurlickspringen.

Halten Sie die Taste '‘Rew' zwei Sekunden lang gedriickt, um zur ersten Nachricht zu
springen.

Faxnachrichten

Wenn das ELSA MicroLink Office einen Anruf entgegennimmt und einen Faxrufton er-
kennt, schaltet es sofort auf Faxempfang um. Wenn Faxnachrichten angenommen wur-
den, blinkt die Fax-LED entsprechend der Anzahl der eingegangenen neuen Nachrichten
auf, jedoch maximal viermal hintereinander. Bei mehr als vier eingegangenen Nachrich-
ten wird ein Dauerblinken angezeigt.

Uber ELSA-Communicate! Pro kénnen die Faxnachrichten abgerufen werden.

Nachrichten loschen

Sie konnen einzelne oder alle Nachrichten I6schen. Es kénnen jedoch nur Nachrichten ge-
l6scht werden, die bereits abgehort wurden.
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Speaker
Memo

Speaker
Memo

Aktuelle Nachricht loschen

() Halten Sie wéhrend der Wiedergabe die Taste 'Del' gedriickt. Die aktuelle Nachricht
wird zum Ldschen markiert, jedoch wird die Wiedergabe fortgesetzt.

Sobald die Nachricht abgehort wurde, wird sie aus dem Modemspeicher entfernt.

Alle Nachrichten loschen

(D Driicken Sie im Ruhezustand des Modems die Taste 'Del’ (ca. 2 Sekunden), um alle
Nachrichten zu l8schen. Fiir jede gel@schte Nachricht ertdnt ein Piepton.

Memos (Notizen) aufzeichnen

Sie kénnen selbst kurze Notizen aufsprechen. Gehen Sie wie folgt vor:

() Driicken Sie die Taste 'Memo' solange (ca. 2 Sekunden), bis der Signalton ertént,
und lassen Sie die Taste wieder los.

(@ Sprechen Sie Ihren Text ein, und driicken Sie erneut die Taste 'Memo', um die Nach-
richt zu beenden.

AulSer der Taste ‘Del’ kénnen Sie alle Tasten zum Beenden des Nachrichtentextes ver-
wenden. Wenn Sie die 'Del'-Taste wéhrend der Aufzeichnung driicken, wird der Text so-
fort geldscht.

Telefonate mitschneiden
ELSA MicroLink Office bietet Ihnen die Mdglichkeit, Telefonate mitzuschneiden. Gehen
Sie wie folgt vor:

() Driicken Sie wahrend des Telefonats bei abgehobenem Telefonhérer die Taste 'Me-
mo' zwei Sekunden lang, um den Mitschnitt zu aktivieren.

(@ Driicken Sie erneut die Taste 'Memo', um den Mitschnitt zu beenden.

Sobald der Telefonhérer aufgelegt wird oder ein Beseztzeichen erklingt, wird der Mit-
schnitt abgebrochen.
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Ubersicht der Modemtasten

Nachfolgend erhalten Sie eine Ubersicht der Modemtasten. Die Bedeutung der einzelnen
Tasten ist abhdngig davon, in welchem Betriebszustand sich das Modem befindet und ob
Sie die Modemtaste kurz oder lang driicken:

m Spoaker Speaker/Memo
Memo .
Modem im Ruhezustand
Taste kurz — eingehenden Ruf im Speakerphone-Modus (Freisprechen) annehmen
Taste lang — Memo aufzeichnen

Wahrend des Telefonats

Taste kurz — zwischen Telefonie, Telefonie mit Lautsprecher und Speakerphone wechseln
(rollierend)
Taste lang — Telefonat mitschneiden

Wahrend des Anrufbeantworterbetriebs

Taste kurz — Ruf unter Speakerphone annehmen
Rec
Rec
@ Modem im Ruhezustand
Taste lang — Ansage aufnehmen
Taste kurz — Ansage abspielen
Del
@Del .
Modem im Ruhezustand
Taste lang — alle abgehorten Nachrichten l6schen

Wahrend der Nachrichtenwiedergabe

Taste kurz — aktuelle Nachricht zum Léschen markieren
Wahrend der Aufzeichnung eines Nachrichten- oder Ansagetextes
— Text wird geldscht

roxoice Fax/Voice — On/Off
O On/oft Modem im Ruhezustand

Taste kurz — Anrufbeantworter An- und Ausschalten
Wahrend des Telefonats

Taste kurz — manuelle Faxannahme
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Taste kurz
mehrfach kurz

Taste lang

Taste kurz

Taste lang

Play
Stop

Taste kurz

Taste kurz

Taste lang

Wahrend des Speakerphone-Betriebs
— mauelle Faxannahme

Rew
Wahrend der Nachrichtenwiedergabe
— springt zum Anfang der aktuellen Nachricht zuriick
— springt zu weiteren Nachrichten zurlick

— springt zur ersten Nachricht zuriick

Fwd
Wahrend der Nachrichtenwiedergabe
— springt zur ndchsten Nachricht vor

— beendet die Nachrichtenwiedergabe

Play/Stop
Modem im Ruhezustand

— Wiedergabe nicht abgehorter (falls vorhanden) bzw. alter Nachrichten
Wahrend der Nachrichtenwiedergabe

— Pause — nach Pause fortfahren

— Nachrichtenwiedergabe beenden

Fernabfrage und Fernkonfiguration

Sie haben die Mdglichkeit, Nachrichten aus der Ferne abhdren oder lhr Modem zu konfi-
gurieren. Fir einen Fernzugriff miissen Sie ein Paldwort eingeben.

Das standardmalig vorgegebene PaRwort lautet 9999. Das PaRwort kann {ber den
ELSA Configuration Manager geéndert werden.

Wenn Sie dreimal hintereinander das falsche PaRwort eingeben, wird die Fernkonfigura-
tion und Fernabfrage fiir vier Stunden gesperrt, und die Verbindung wird abgebrochen.
Die Leuchtdioden blinken im Gleichtakt. Durch Aus- und Wiedereinschalten des Modems
oder durch Driicken der Taste 'On/Off' kann die Sperre zuriickgesetzt werden.

Fernabfrage starten

(@ Rufen Sie Ihr Modem an, und warten Sie die Ansage ab.

(@ Dricken Sie die Taste #, und geben Sie tber die Zifferntasten Ihres Telefons das
entsprechende Pallwort ein (z.B. 9999).

Die Wiedergabe der neuen Nachricht wird automatisch gestartet.
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Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, erfolgt eine Pause von 15 Sekunden, um Ihnen
Gelegenheit zu geben, durch Driicken der Taste # zur Fernkonfiguration zu gelangen, oder
durch Drticken der Zifferntaste '1' zum Anfang der abgehdrten Nachricht zu springen.

Befehle fiir die Fernabfrage

Uber die nachstehenden Zifferntasten Ihres Telefons stehen Ihnen folgende Funktionen
flir die Fernabfrage zur Verfiigung:

Zifferntasten Bedeutung

1 Zum Anfang der Nachricht springen (Fwd)

Pause wahrend der Nachrichtenwiedergabe

Zur nachsten Nachricht springen (Rew )

Nachrichtenwiedergabe beenden (Stop) bzw. Fortfahren nach Pause
Nachricht Ischen (Del)

H O o1 N

Fernkonfiguration starten

Fernkonfiguration starten

() Driicken Sie wahrend der Fernabfrage (auch tiber nachgeschaltetes Telefon) die Ta-
ste #, um zum ersten Befehl der Fernkonfiguration zu gelangen.

Anzahl der Klingelimpulse (0, 2..9) festlegen. Standardmé&Rig wird der Ruf nach dem
vierten Klingelzeichen angenommen:

Zifferntasten ‘Bedeutung
0 Anrufbereitschaft ausschalten (On/Off)

2.9 Anrufbereitschaft an (On/0ff)
Anruf nach dem eingegebenen Wert annehmen

In einigen Landern ist die erlaubte Anzahl der Rufzeichen eingeschrénkt. Es wird dann au-
tomatisch der ndchstmdgliche Wert als Zahl der abzuwartenden Klingelimpulse eingege-
ben. Geben Sie die entsprechende Zifferntaste auf lhrem Telefon ein, um den
gewlinschten Wert auszuwéhlen. Standardmélig ist der Wert 4 vorgegeben.

(@ Driicken Sie die Taste #, um zum nachsten Befehl zu springen.

Datenkompression (2, 4 oder 8 Bit) auswahlen

Zifferntasten | Bedeutung
2 Datenkompression nach ADPCM (komprimiert)
4 Datenkompression nach ADPCM (komprimiert)
8 Datenkompression nach PCM (unkomprimiert)
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® Driicken Sie die Taste #, um zum nachsten Befehl zu springen.

@

Betriebsart auswahlen:

Zifferntasten | Bedeutung

1 Nachrichten- und Faxempfang
nur Nachrichtenempfang

nur Faxempfang

nur Ansagetext

2
3
4 nur Ansagetext und Faxempfang
5
0

Bereitschaft ausschalten

Durch Driicken der Taste # verlassen Sie den Fernkonfigurations-Modus, und die
eingegebenen Werte werden permanent gespeichert.

Durch Auflegen des Telefonhdrers wird der Fernkonfigurations-Modus vorzeitig ver-
lassen, und die bis dahin geanderten Werte werden automatisch gespeichert.

Diese und noch andere Funktionen, kénnen tiber den ELSA Configuration Manager
vorgenommen werden.

Anrufbereitschaft aktivieren

Sie konnen |hr Modem aus der Ferne auf Anrufbereitschaft stellen:

O]
®

®

Rufen Sie Ihr Modem an, und lassen Sie es 11mal klingeln.
Legen Sie auf, und warten Sie 10 Sekunden.
lhr Modem ist jetzt 25 Sekunden bereit, einen Anruf entgegenzunehmen.

Rufen Sie erneut an, und wechseln Sie in die Fernkonfiguration, um die Anrufbereit-
schaft zu aktivieren.

Nachrichteneingang innerhalb des Hauses kontrollieren

Sie kdnnen den Nachrichteneingang innerhalb des Hauses iiber ein nachgeschaltetes Te-
lefon kontrollieren, wenn sich Inr Modemarbeitsplatz nicht im selben Raum befindet. Ge-
hen Sie hierzu wie folgt vor:

®

Nehmen Sie den Telefonhdrer ab, und driicken Sie fiir die Dauer von einer Sekunde
auf die Telefongabel, um den Nachrichteneingang zu kontrollieren.

Nach dem erneuten Loslassen der Gabel beginnt das Geradt mit der Wiedergabe der
mit der ersten neuen Nachricht bzw. mit einer Pause von 15 Sekunden, wenn keine
neuen Nachrichten vorhanden sind.
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Auch hier kénnen Sie durch Driicken der Taste # in den Konfigurationsmodus wech-

seln.

Beachten Sie, dal8 ein sehr kurzes Driicken der Telefongabel bei einigen Telefonanlagen
einen Flash-Impuls (Amtsholung) auslésen kann. Sollte das Driicken der Telefongabel fiir
die Dauer von einer Sekunde nicht méglich sein (z.B. schnurloses Telefon), kann der Zu-
gang auch durch Driicken der Taste # erfolgen. Diese Funktion mul$ (ber den
ELSA Configuration Manager freigeschaltet werden.

Einige schnurlose Telefone erlauben nicht das Belegen der Telefonleitung, ohne dals in-
nerhalb einer gewissen Zeit gewéahlt wird. Wahlen Sie dann einfach eine Ziffer, die hier
keine Bedeutung hat (z.B. *).

Bedeutung der Voice- und Fax-LED

Die Voice- bzw. Fax-LED haben folgende Bedeutung:

Voice-/Fax-LED

Bedeutung

beide aus

beide aus mit Aufblit-

zen
beide an

beide LEDs leuchten
mit Unterbrechung

Voice blinkt, Fax aus

Voice aus, Fax blinkt

schnelles Blinken im
Gleichtakt

langsames Blinken im
Gegentakt

Anrufbereitschaft aus

Anrufbereitschaft aus — es sind neue Nachrichten bzw. Faxe gespeichert
(1 Blinken fiir jede Aufzeichnung, jedoch maximal 4)

Anrufbereitschaft an

Anrufbereitschaft an — es sind neue Nachrichten bzw. Faxe gespeichert
(1 Unterbrechung fiir jede Aufzeichnung, jedoch maximal 4)

— Anrufbeantworterbetrieb bei Nachrichtenempfang (Voice)
— Aufzeichnung von Memos oder Ansagetext
— Mitschnitt

Anrufenatworterbetrieb bei Faxempfang

weniger als 90 Sekunden Aufnahmekapazitat vorhanden
drei fehlerhafte Versuche der Fernabfrage (falsches Pallwort) — Taste
'On/0ff' driicken

die Leitung ist durch das nachgeschaltete Telefon belegt
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Kommunikationssoftware

Softwarepaket ELSA-Communicate! Pro

Nachdem Sie mit Hilfe des Installation Guides Ihr Modem in Betrieb genommen haben,
kénnen Sie mit der Software-Installation fortfahren. Das ELSA MicroLink Office wird
standardmaliig mit Software auf CD-ROM geliefert (ELSA MicroLink-CD).

Um den vollen Funktionsumfang von ELSA-Communicate! Pro unter Windows nutzen zu
kdnnen, mulS der DFU—Adapter' ynd das Protokoll 'TCP/IP' installiert sein. Falls notwendig,
installieren Sie zuerst den DFU-Adapter und das TCP/IP, wie auf Seite 46 beschrieben.

Installation und Anwendung von ELSA-Communicate! Pro

Mit dem mitgelieferten Softwarepaket ELSA-Communicate! Pro wird Ihnen ein lei-
stungsfahiges und universelles Kommunikationsprogramm zur Verfligung gestellt, mit
dem Sie die wichtigsten Anwendungen der Datenkommunikation bequem und komforta-
bel realisieren kénnen.

In Verbindung mit Ihrem ELSA MicroLink Office bietet Ihnen das mitgelieferte Software-
paket folgende Mdglichkeiten:
Schnelles Erstellen und Versenden von Faxen, EMails und Voicemails
Faxe und Grafikdateien vor dem Versenden Betrachten und Bearbeiten
Grafikeditor zur Erstellung und Bearbeitung von Faxen, Faxdeckblatter und Grafiken
Automatische Annahme von Fax-, Sprach- und Datenanrufen
Fax-Back und Fax-on-Demand
Zentrales Telefonbuch fir Fax und Voice
Datenverwaltung und direkte Rufnummernanwahl mit Hilfe des ‘Kontaktmanagers'
Aufbau einer eigenen Mini-Mailbox
Verwaltung der Voice-Mailboxen, Palwdrter und Ansagen von unterwegs

Installation unter Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0

Zur Installation von ELSA-Communicate! Pro auf Ihrem Computer gehen Sie bitte folgen-
dermalden vor:

() Schalten Sie lhren Computer sowie das Modem ein. Das Betriebssystem wird auto-
matisch gestartet.

(@ Legen Sie die mitgelieferte CD in Ihr CD-Laufwerk (z.B. D:). Unter Windows 95 wird
nun das CD-Setup automatisch gestartet. Wenn Sie ein anderes Betriebssystem
verwenden, miissen Sie erst das CD-Setup (CDSETUP.EXE) von der CD starten.
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® Wahlen Sie anschlieRend im ELSA-CD-Setup ELSA-Communicate! Pro instal-
lieren aus, und starten Sie die Installation mit OK. Der Er6ffnungsbildschirm wird
eingeblendet:

COMMUNICATE! PRO 2.0

Setup wird COMMIMNICATE! PRO in der von lhnen
auzgewadhlten Sprache installieren.

Mach Auswahl der Sprache, diucken Sie "Weiter'.

Mit ‘Abbrechen’ konnen 5Sie das COMMUMNICATE! PRO Setup

verlassen.

Sprachauswahl:

e~ |

Weiter > I Abbrechen |

@ Wahlen Sie die von lhnen gew(inschte Sprache (z.B. Deutsch) aus, mit der Sie arbei-
ten mdchten, und klicken Sie auf Weiter. Das Dialogfenster 'Software Lizenzverein-
barung' wird eingeblendet.

(B Lesen Sie anschlielend die Lizenzvereinbarung, und bestatigen Sie diese mit Ja,
sofern Sie diesen Bedingungen zustimmen. Das Dialogfenster 'Benutzerinformation'
wird eingeblendet:

B enutzennformation

Bitte geben Sie die folgenden Daten ein. Sie werden in der
Fax-Kopfzeile und bei der Produktregistrierung verwendet.

Hame: I

Eirma: I

Telefon: I I

Eax: I I

Seriennr. I

< Zunuck I Weiter » I Abbrechen
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(® Tragen Sie in den entsprechenden Eingabefeldern Ihre personlichen Daten ein (Na-

®

me, Firma, Telefon, Fax). Diese Daten werden spater in der Kopfzeile von ausgehen-
den Faxen angezeigt. In das Feld Seriennummer tragen Sie die Seriennummer ein.
Die Seriennummer finden Sie auf dem mitgelieferten Seriennummern-Sticker (Li-
zenznachweis). Mit Weiter wird die Installation fortgesetzt. Das Dialogfenster
'Wahlen Sie das Zielverzeichnis aus' wird eingeblendet:

Wahlen Sie das Zielverzeichnis aus

Setup installiert COMMUNICATE! PRO 2.0 in folgendes
Zielverzeichniz.

Klicken Sie auf "Weiter' um in diesez Yerzeichniz zu installieren
oder auf 'Durchzuchen’ um ein anderes Zielverzeichniz
anzugeben.

Mit ‘Abbrechen' konnen Sie das COMMUNICATE! PRO 2.0
Setup verlassen.

— Plattenplatz:
Benctigter Platz: 25430 KB Plattenplatz... |
Verfugbarer 359858 KB

—Zielverzeichnis

c:\commpro Durchsuchen. _. |
Abbrechen |

< Zuruck

Ubernehmen Sie das vorgeschlagene Zielverzeichnis, oder klicken Sie auf Durch-
suchen, und geben Sie den Pfad und den Namen des Verzeichnisses ein, in dem das
Programm installiert werden soll. Klicken Sie anschliefend auf Weiter.

Sind alle Angaben korrekt, klicken Sie erneut auf Weiter, und bestatigen Sie mit 0K
den bereits eingetragenen Quellpfad. Bei Bedarf kann der Quellpfad auch manuell
eingetragen werden.

Ubernehmen Sie den vorgeschlagenen Namen fiir das Anlegen der neuen Pro-
grammgruppe, oder geben Sie einen anderen ein, und klicken Sie auf Weiter.

Mit Ende wird die Installation beendet und Windows neu gestartet.

ELSA-Communicate! Pro starten

Wahlen Sie nacheinander in der Task-Leiste Start - Programme '~ COMMUNICA-
TE! PR0 2.0 - COMM! PRO, um das Programm zu starten, oder doppelklicken Sie auf
das nebenstehende E£LSA-Communicate! Pro-Symbol in der neuen Programmgruppe.

ELSA-Communicate! Pro ist nach der Standard-Installation so eingestellt, dal$ die Soft-
ware automatisch Anrufe in einer vordefinierten Voicemailbox (Anrufbeantworter) sowie
Faxnachrichten und Dateniibertragungen annimmt.
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Hilfe

Wahrend der Arbeit mit ELSA-Communicate! Pro kénnen Sie jederzeit die ensprechende
E_I:D Hilfe zu den einzelnen Funktionen aufrufen.

Der Hauptbildschirm

Der Hauptbildschirm teilt sich entsprechend der vorgenommenen Auswahl in folgende
Bereiche:

Telefonhdrer und Kurzwahltasten  Anzeigenfeld

COMMUNGATE! YR EE R

bl P L@ LIT
e WCS: ON
'*” I & D Internet-Fach

o Algemeine Mailbox und Fas-back System s

I
r a
1 20 3oe Al

Fax-Funktionen

ngangs

dcy St Gun rofo-
Zns 8y G

* 0 # il 43 Stam®, Mihore . Te|ef0nie—FaCh
W "?u" 3

Telefonie- und
System-Setup

Tastenfeld

die Sie ausgewahlt haben. Ist die Funktion Telefonie aktiviert, wird der Kassenrecorder
eingeblendet. Ist hingegen die Funktion Fax aktiviert, &ndert sich das Aussehen des rech-
ten Bildschirmdrittels entsprechend.

c Die Oberflache von ELSA-Communicate! Pro ist abhéngig von der jeweiligen Funktion,

Wenn der Kassentenrecorder nicht angezeigt wird, befindet sich das Programm im ver-
kleinerten Modus. Driicken Sie auf die Schaltflache VergroBern, um das rechte Bild-
schirmdrittel sichbar zu machen.

Fiir einige besonders haufig verwendete Funktionen bietet £LSA-Communicate! Pro den
Aufruf iiber die rechte Maustaste an. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den
Hauptbildschirm von ELSA-Communicate! Pro, und rufen Sie die gewiinschte Funktion
direkt auf.

Telefonhorer und Kurzwahltasten

Mit Hilfe des Telefonhorers und der Kurzwahltasten kénnen Sie bis zu 40 Kurzwahlein-
tragen verwalten. Uber das Tastenfeld des Hauptbildschirms oder tiber die Tastatur Ihres
Telefons konnen Sie direkt die gewiinschte Telefonnummer wahlen.
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@ Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm die Schaltflache Kurzwahl. Das Dialogfenster
'Eintrége bearbeiten’ erscheint:

Eintrage bearbeiten Ed |

1-8 ] 3-16 [ 17 - 24 [ 25 32 [ 3340

(1 3 {5 3
(2 ) G )
(3 3 (7 )
(4 3 (3 3
ﬂame:l

T elefaor: I JEtEr anwéhled

0K | abbrechen | Loschen | Hife |

(@ Wihlen Sie eine der numerierten Kurzwahltasten aus. Uber die entsprechenden Re-
gisterkarten kénnen Sie bis zu 40 Telefonnummerneintrége speichern.

® Geben Sie in den Feldern Name: und Telefon: die gewdnschten Daten Ihres Ge-
sprachspartners ein. Mit OK werden die Daten gespeichert. Uber Jetzt anwéhlen
kdnnen Sie die Telefonnummer direkt anwahlen.

Um Ihren Anruf Giber die Kurzwahleintrdge zu tatigen, gehen Sie wie folgt vor:

@ st Ihr Telefon mit dem Modem verbunden, horen Sie einen Wahlton, wenn Sie den
Telefonhdrer abheben.

@ Klicken Sie auf die entsprechende Kurzwahltaste fiir den gew(inschten Gespréchs-
partner. Die Telefonnummer wird nun direkt angewahlt und im Anzeigefeld einge-
blendet.

(® Durch Betatigen der Schaltflache Auflegen oder durch Auflegen des Telefonhérers
kdnnen Sie das Gespréach beenden.

Einstellungen der Soundkarte fiir Internet-Telefonie

Zum Telefonieren iiber das Internet mit ELSA-Communicate! Pro benétigen Sie eine voll-
duplexfahige Soundkarte. Wenn Sie eine geeignete Soundkarte in Ihren Rechner einge-
baut haben und die Telefonie-Funktionen von ELSA-Communicate! Pro trotzdem nicht
einwandfrei funktionieren, kontrollieren Sie bitte die Einstellungen der Soundkarte im
Gerdtemanager von Windows. Klicken Sie dazu auf Start ~ Einstellungen /~ Sy-
stemsteuerung - System /- Gerate-Manager. Markieren Sie in der Gruppe 'Audio-
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, Video- und Game-Controller' den Eintrag fiir Inre Soundkarte, und klicken Sie auf Eigen-
schaften. Kontrollieren Sie auf dem Register 'Einstellungen’ (oder 'Settings’), ob die
Vollduplex-Funktion der Karte aktiviert ist.

Das Anzeigefeld

Auf dem Anzeigefeld wird die gewahlte Rufnummer des Anrufers bzw. der Gegenstelle
angezeigt. Auerdem wird das aktuelle Datum und die Uhrzeit angegeben. Sie kénnen
hier neue Sprach-, Fax- und EMail-Nachrichten einsehen sowie auf ibertragene Dateien
und Sprach-Mailboxen zugreifen.

Dartiber hinaus wird die Anzahl der neu empfangenen Nachrichten angezeigt, die Sie
sich noch nicht angesehen bzw. angehdrt haben. Wenn eine der Tasten Fax, EMail,
Voice oder Daten blinkt, heilt das, dald neue Nachrichten fiir Sie eingegangen sind.

COMMUNIGATE! e b

[ ---f:'.v'.'Hl -1-!‘.4-'-.'\1‘1 -w e -
X Allgemeine Mailbox und Fax-back System s

Wenn Sie in ELSA-Communicate! Pro verschiedene Mailboxen eingerichtet haben, kén-
nen Sie in der Liste unter dem Anzeigefeld auswéhlen, fiir welche Mailbox der Nachrich-
teneingang angezeigt werden soll.

Mit der Einstellung ‘Nachrichten gesamt' kénnen Sie sich auch jederzeit einen Uberblick
liber alle in Ihrem System eingegangenen Nachrichten verschaffen.

Das Tastenfeld

Uber die Wahltasten konnen Sie genauso wie {iber die Tasten lhres Telefons eine Ruf-
nummer eingeben. Nur wenn Sie bereits telefonieren, d.h. eine Verbindung aufgebaut
ist, kdnnen Sie lber die Taste Warteschleife einen Anruf in die Warteschleife legen.
Dies wird Ihnen durch Blinken dieser Taste signalisiert. Durch erneutes Driicken der Ta-
ste Warteschleife kénnen Sie das Gesprach zuriickholen. Uber den Lautstérkeregler
konnen Sie die Lautstdrke fiir den Freisprech-Betrieb regulieren. Darliber hinaus kdnnen-
Sie einstellen, in welcher Lautstarke die Ansagetexte wiedergegeben werden. Der Bal-
ken in dieser Anzeige gibt die gerade eingestellte Lautstérke an.
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Der Kassettenrecorder

Die Bedienungselemente des Kassettenrecorders von ELSA-Communicate! Pro funktio-
nieren genauso wie die eines normalen Kassettenrecorders:

Eject (Auswerfen)

Der Kassettenschacht geht auf, und Sie kdnnen eine WAV- oder GSM-Datei zum Abspie-
len auswahlen.

Play (Wiedergabe)

Uber dieses Symbol wird die ausgewahlte WAV-Datei bzw. GSM-Datei abgespielt. Dies
ist auch wahrend des aktuellen Gesprachs mdglich.

Stop

Die Stop-Taste halt die Aufnahme oder Wiedergabe einer Datei an.

Record (Aufnehmen)

Hierliber kann der Ansagetext aufgenommen oder ein Telefonat mitgeschnitten werden.

Pause

Uber dieses Symbol wird die Wiedergabe einer Datei unterbrochen. Durch erneutes
Driicken auf Pause, wird die Datei weiter abgespielt.

 — | Nachrichtenname

VA

Dieses Anzeigefeld gibt den Namen der WAV-Datei an, die zum Abspielen bereit ist. Mit
den Pfeiltasten nach links bzw. rechts kdnnen Sie sich durch bereits abgespielte Dateien
bewegen.

Das Abspielen des Kassettenbandes funktioniert nur mit WAV-Dateien (7.2 kHz 4 und 8
Bit) und GSM-Dateien (2 Bit). Die Wiedergabeanzeige (griiner Punkt) signalisiert das Ab-
spielen der Datel.

Tasten fiir Nachrichtenfunktionen

Mit ELSA-Communicate! Pro haben Sie mehrere Moglichkeiten, Faxe zu versenden. Sie
kdnnen die eingebauten Funktionen von ELSA-Communicate! Proverwenden, oder direkt
aus einer Windows-Anwendung heraus faxen. Mit Hilfe des eingebauten Grafikeditors
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kénnen Sie Faxe, _Eaxdeckblétter und Grafiken erstellen und bearbeiten. Nachstehend er-
halten Sie einen Uberblick tiber die entsprechenden Tasten:

Telefonie-Fach

B Mochmak
Wahlen

#4
Skomne E¥thdren

am =)

V-Mail

Mit dieser Funktion kdnnen Sie Sprachnachrichten an beliebig viele Telefonnummern
schicken.

Paging

Uber dieses Symbol kinnen Sie eine Textnachricht an Mobiltelefone oder an verschiede-
ne Pagernummern versenden.

Freisprechen

Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wird der Horer abgenommen und nach erfolgreicher
Amtsholung héren Sie einen Wahlton.

Wahlwiederholung

Uber dieses Symbol wird die zuletzt gewahlte Nummer noch einmal gewahlt.

Stumm

Das Klingelsignal ist bei ankommendem Anruf nicht hérbar. Der Anruf wird jedoch ange-
nommen.

Mithéren

Sie kdnnen mithdren, wie ein eingehender Anruf entgegengenommen wird. Wenn Sie ein
Voice-Mendi erstellt haben, werden Sie héren, wie der Anrufer durch Ihre Mailbox navi-
giert.

Eingabe- und Ausgabegerit

Hiermit kdnnen Sie die Eingabe- und Ausgabegerate einstellen, die zum Aufnehmen und
Abspielen von Sprachnachrichten verwendet werden.
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Fax-Fach

Starttaste zum Empfang

Uber diese Taste kann Faxback und Fax-on-Demand gestartet und die Faxannahme akti-
viert werden. Faxback bedeutet, daR das Dokument sofort abgerufen wird. Bei Fax-on-
Demand wahlt man zuerst ein Dokument aus und hinterl&Rt seine Fax-Nummer, unter der
man dann zuriickgerufen wird.

Kurz-Fax

Uber diese Taste kann ein Kurz-Fax verschickt werden. StandardmaRig wird das in der
Faxkonfiguration eingestellte Deckblatt verwendet.

Fax schicken

Hiertiber konnen Sie ein Fax verschicken.

Fax scannen

Falls Sie einen Scanner angeschlossen haben, kdnnen Sie mit dieser Funktion ein Doku-
ment einscannen und anschlielRend faxen.

Grafikeditor

Diese Taste startet den Grafikeditor, mit dem Sie Dateien betrachten und editieren kon-
nen. Hierbei kann es sich um Faxe oder andere Dateien handeln, deren Format unterstiitzt
wird.

Terminal

Hiertiber kénnen die Funktionen fiir DFU, Mini-Host und Dateitransfer zwischen ELSA-
Communicate! Pro und anderen Computern aufgerufen werden.

Internet-Fach

Uber das Internet-Fach von ELSA-Communicate! Pro kénnen Sie alle Funktionen nutzen,
die mit dem Internet zu tun haben. Uber den Kassenrecorder kénnen Sie eine Sprachdatei
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aufnehmen oder abspielen. Eine Beschreibung der Tastatur des Kassenrecorders finden
Sie auf Seite 21. Die tibrigen Tasten des Internet-Fachs haben folgende Bedeutung:

Ll

WIWW  E-Mall

Neuer Anruf
Internet-Anruf starten.

Chatten

Wenn wahrend eines Internet-Telefongespraches wegen der zeitweise sehr hohen Bela-
stung des Netzes so lange Verzdgerungen entstehen, daR eine sinnvolle Unterhaltung
unmoglich wird, kdnnen Sie sich mit der anderen Person auch , live” iiber die Tastatur un-
terhalten.
Auflegen

Internet-Anruf beenden.

Online

Baut eine Internetverbindung Giber lhren Internet-Service-Provider (ISP) auf.

EMail

Uber diese Taste kénnen Sie aus ELSA-Communicate! Pro iber einen eingestellten Inter-
net-Service-Provider (ISP) EMails verschicken und empfangen. Wenn Sie den Mauszeiger
liber die EMail-Taste bewegen, werden zwei weitere Tasten zum Verschicken und Emp-
fangen von EMails eingeblendet, aus denen Sie auswahlen kdnnen.
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WWW

Hierliber kann ein externer Web-Browser gestartet werden (z.B. Microsoft Internet Ex-
plorer oder Netscape Navigator), der vorher installiert und konfiguriert sein mul.

Tasten fiir Telefonie und System-Setup

Uber die einzelnen Funktionen konnen Sie beispielsweise Fax-, Telefon- und Mailbox-
nummern sowie EMail-Adressen verwalten. Darliber hinaus kdnnen Sie sich das Ein-
gangs- und Ausgangsprotokoll anzeigen lasssen. Uber das System-Setup haben Sie die
Mdglichkeit, die notwendigen Konfigurationen vorzunehmen.

J'* Aufneh-  Alwe- v
men send |

[Engangs-  fusgangs |
! prgu‘h:E J.I|:|'.:!:[r|:£l-l:I A
kall il
! A
Honfakle: = Hurzwahl

-

AUzgang ..ﬂ.n.'ﬁ g F.l.'

e Setlp

Aufnehmen

Uber diese Taste kann die automatische Gesprachsaufnahme aktiviert bzw. deaktiviert
werden.

Abwesend

Hierliber wird die automatische Rufannahme aktiviert bzw. deaktiviert. So kdnnen Sie,
wenn Sie sich an [hrem Arbeitsplatz mit Modem und Telefon befinden, z.B. die Applika-
tion starten und Adressen bearbeiten. Sollten Sie nun den Platz kurzzeitig verlassen, klik-
ken Sie einfach auf die Schaltfliche Abwesend, um die Anrufbereitschaft sofort
herzustellen. Wenn Sie mit der Maus iiber die Schaltflache fahren, wird Ihnen angezeigt,
welche Funktion nach Driicken der Taste aktiv ist.

Eingangsprotokoll

Das Eingangsprotokoll zeichnet alle eingehenden Nachrichten, wie Faxe, EMails, Sprach-
nachrichten und DFU-Ubertragungen auf. Dariiber hinaus enthlt das Eingangsprotokoll
Informationen dber Telefongesprache. Die Nachrichten werden automatisch nach der
Spalte Wann empf. sortiert. Sie kénnen die Eintrédge auch nach einem anderen Merkmal
sortieren, indem Sie auf die entsprechende Spalteniberschrift klicken.

Ausgangsprotokoll

Das Ausgangsprotokoll speichert alle abgehenden Nachrichten. Die Nachrichten werden
automatisch nach der Spalte Abgeschickt sortiert. Sie kdnnen die Eintrdge auch nach
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einem anderen Merkmal sortieren, indem Sie auf die entsprechende Spalteniiberschrift
klicken.

Kontakte (Telefonbuch)

m Hierliber wird der Kontaktmanager gestartet. Mit dem eingebauten Kontaktmanager kon-
nen Sie Fax-, Telefon- und Mailboxnummern sowie EMail-Adressen und WEB-Adressen
verwalten. Dariiber hinaus bietet Ihnen der Kontaktmanager viele Funktionen, die Sie
sonst nur aus eigenstandigen Kontaktmanagement-Programmen kennen, wie das Orga-
nisieren und Durchsuchen von Kundendatenbanken nach bestimmten Datenfeldern oder
der Zugriff auf die komplette ,Verbindunggeschichte” zu einem Eintrag des Kontaktma-
nagers.

Uber die rechte Maustaste haben Sie direkt Zugriff auf die einzelnen Konfigurationsdia-
loge.

Ean »

BBS [Mailbox] arwahlen

Telefonie r

E-tail

Irternet telefon

R ET 3
Paging r
S
Werbindungzgeschichte...

Kurzwahl

Hiermit haben Sie Zugriff auf bis zu 40 Kurzwahleintrage, mit denen Sie lhre Anrufe zu
den von lhnen am haufigsten verwendeten Rufnummern tatigen kénnen.

Ausgang

Ausgang

Hiertiber kdnnen Sie den Inhalt von Nachrichten, die zum Versand bereit stehen, vor dem
Verschicken noch d@ndern, die Sendezeit neu einstellen, die Nachricht zuriickhalten oder
aus der Warteschlange entfernen.

An/Aus

Hierliber wird das Programm ELSA-Communicate! Pro beendet.

Hilfe

Die Online-Hilfe von ELSA-Communicate! Pro wird hieriiber gestartet.
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Setup

Mit dieser Funktion wechseln Sie in die Konfigurationsdialoge. Hieriiber kdnnen Sie die
notwendigen Konfigurationen vornehmen, die Sie zum Betrieb von ELSA-Communicate!
Probendtigen. Sie kénnen ELSA-Communicate! Prolhren speziellen Wiinschen anpassen
und Grundeinstellungen vornehmen.

Das Wahlfeld

Uber die Wahltasten des Wahlfeldes kinnen Sie die gewiinschte Rufnummer eingeben.
Eine falsch eingegebene Rufnummer kann (iber die Taste # geldscht werden. Die Tastatur
wird genauso wie die Telefontastatur verwendet. Uber die Taste * wird die Rufnummer
des Anrufenden im Anzeigenfeld angezeigt.

15 Znﬁq 3

4cn Sl G

s i 9

* 0ﬂm_i # :
WIS ﬁ:‘_]':

Lautstérkeregler

WrrEena

Uber den Lautstarkeregler kinnen Sie die Lautstérke des aktuellen Gesprachs im Frei-
sprechbetrieb regulieren, indem Sie die Pfeile nach oben bzw. nach unten bewegen. Der
Balken gibt auch die Lautstdrke an, mit der ein Anrufer die Ansagetexte lhres Anrufbe-
antworters hort. Um eine otptimale Wiedergabe fiir den Anrufer zu erzielen, empfehlen
wir [hnen, den Lautstérkeregler auf Maximum einzustellen.

Warteschleife

Sobald Sie diese Taste driicken, wird der Anruf in die Warteschleife gelegt, was durch

ein Blinken dieser Taste signalisiert wird. Durch erneutes Driicken wird die Warteschlei-

fe beendet, und der Anruf befindet wieder auf dem nachgeschalteten Telefon oder im

Freisprechmodus, je nachdem was Sie zuletzt eingestellt haben. Die Musik bzw. Sound-

datei (WAV), die in der Warteschleife abgespielt wird, kann unter Setup '~ Telefonie
Warteoption mit Musik eingestellt werden.

Konfigurationsdialog

Alle Funktionen fiir Setup und Konfiguration sind im Konfigurationsdialog von ELSA-Com-
municate! Pro zusammengefalit.
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Konfigurationsdialog starten

— @ Kilicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf das nebenstehende Symbol, um den Dialog
zu starten. Der 'Konfigurationsdialog' wird angezeigt.

COMMUNICATE!-Konfiguration

| <77 Allgemein Allgemeine Konfiguration
= * Hardware
= Eax Modems, Scanner
* Benutzerinformation
| —? DFi Teleton, Adressen, E-Mail
* Spezial
: Datumsformat, Texteditor, besondere Opt...
E-tail : : P
| K = = Wihlen
| =) P Optionen fiir Wihlen, erneutes Wihlen,
bt saging Einreihungen
| ey Telefonia
=
| B Browser
| B 1Phaone

Zuritick zu COMMUMICATE!

Allgemeine Konfiguration

Uber den Konfigurationsdialog kénnen Sie die Grundeinstellungen vornehmen. Im Nor-
malfall sollten die Standardeinstellungen funktionieren. Nur in wenigen Fallen ist eine
manuelle Konfiguration notwendig.
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() Driicken Sie im Konfigurationsdialog die Taste Allgemein, um die 'Allgemeine Kon-
figuration' zu starten. Der Dialog ‘Hardware' wird eingeblendet:

Allgemeine Konfiguration |

[ Hardware Benutzer r Spezial r Wiahlen
— Modem: Scanner:
QI e g v Auto-bodemerkennung ’]Kein zCanner j

COM: |2+ ¥ Win95-Maodem DTHME-Tondauer: |90 ms
2

Pauge worwiahlen: |3 Sek. Klingelzeichen vor Abnehmen: |2 Timeout: (30 Sek.

—wiahlverfahren: Wwiahloptionen; ————— [~ Lautsprecher:
&+ Tonwahl " Amtzanzchiul  An % An biz Verbindung
" Pulswahl % Mebenstellenanschiuf s O An nach letzter Zahl

%' Class 2 " Mein 0 F200 12000 19200 © Z5E00

— Annahmeophionen; -
& Alle [Automatizch ertkennen) € Fax  Sprache ¢ DFU ¢ Dwumb terminal

—Fanclass ————— — Woice: b aximale Faxgezchwindigkei [bpsl ————
¢ Class] T EAE |Vﬁ' Ja |7 4800 9600 O 14400 0 ZEE00

Fax-todemtyp: I.-’-'-.utu::matiu: Modemn Detection j

| nitializierung [Fax]: I

|mitializierung [Daten): I.-'l'-.T EFe3

— Dieze Seite; Alle Anderungen bestatigen;
Speichemn | Biickgingin | Hife | { 0k | abbrechen |

Der Dialog 'Hardware' enthalt die Einstellungen, die fiir das Modem relevant sind: Fol-
gende Optionen stehen lhnen hier zur Verfligung:

Hieriber kénnen Sie einstellen, welches Modem konfiguriert werden soll (1, 2, 3 oder 4).
StandardméRig ist Modem 1 ausgewahit.

Mit Hilfe der automatischen Modemerkennung wird der COM-Port gesucht, an dem Ihr
Modem angeschlossen ist. Wenn man den COM-Port kennt, sollte diese Funktion deak-
tiviert sein, um den Start des Programmes zu beschleunigen.

Haben Sie einen Scanner angeschlossen, kdnnen Sie hier den entsprechenden Typ ange-
ben.

Gibt den COM-Port an, an dem Ihr Modem angeschlossen ist.

Dieses Kastchen sollte nur angekreuzt sein, falls das Modem nicht richtig im System-
BIOS eingetragen wird (gilt normalerweise nur fiir PC-Karten-Modems).

Diese Option gibt die Dauer (in Millisekunden) der Téne an, die Sie beim Wahlen von ei-
nem Telefon mit Tonwahl aus horen. Ist der Wert (0-255) zu niedrig eingestellt, erkennt
lhr Telefonnetz diese Téne maglicherweise nicht richtig. StandardméaRig ist der Wert
90 ms eingetragen.
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Pause vor
Wiéhlen

Klingelzeichen
vor Abnehmen

Timeout

O\

Wahlverfahren
Wahloptionen
Lautsprecher
Faxclass

Voice

Maximale Fax-
geschwindig-
keit (bps)

Annahme-
optionen

Fax-Modemtyp

Initialisierung
(Fax/Daten)

Diese Option gibt die Zeit (2-255 Sekunden) an, die das Modem vor dem Wahlen einer
Telefonnummer wartet. StandardméaRig ist der Wert 3 eingestellt.

Der hier eingegebene Wert (1-9) legt die Zahl der abzuwartenden Klingelimpulse fest, be-
vor der Ruf angenommen wird. StandardmaRig ist der Wert 2 eingestellt. Falls Sie die
Anrufer-Kennung auswerten mochten, so miissen Sie mindestens 2 Klingelzeichen ein-
stellen. Der Anrufende muR die Rufnummerniibermittiung und Sie selbst die Rufnum-
mernanzeige bei lhrem Telefonprovider freischalten lassen.

Hier wird die Zeit angegeben, wahrend der das Modem versuchen darf, eine Verbindung
aufzubauen, bevor es auflegt. StandardméRig ist der Wert 90 eingestellt.

Der hier einzugebenen Wertebereich kann aufgrund geltender Zulassungsbestimmungen
beschrénkt sein.

Im Bereich Wahlverfahren konnen Sie zwischen Tonwahl (standard) und Impulswahl
wahlen.

Hier kdnnen Sie angeben, ob die Amtsholung von einem TelefonhauptanschlufR oder aus
einer Nebenstellenanlage erfolgen soll.

Im Bereich Lautsprecher wird festgelegt, ob der Modemlautsprecher wéhrend der Ver-
bindung an oder aus sein soll.

Diese Option gibt an, welchen Fax-Befehlssatzstandard Ihr Modem unterstiitzt. Sie kon-
nen zwischen Class 1 und Class 2 wahlen. Standardmal3ig wird Faxclass 2 ausgewahlt.

Hiertiber konnen Sie wahlen, ob Ihr Modem die Voice-Funktion unterstiitzen soll.

Uber diese Option kénnen Sie die maximale Faxgeschwindigkeit (in bit/s) auswahlen, mit
der lhr Modem eine Verbindung aufbauen soll. Manche Faxgeréte unterstiitzen Senden
und Empfangen mit bis zu 14.400 bit/s, so wie |hr ELSA MicroLink Office, viele andere
Faxgerate aber nur 9600 bit/s. Stellen Sie hier jedoch bitte 14.00 bit/s ein.

Hierliber kann eingestellt werden, welche Anrufe (Fax, Daten, Sprache) entgegengenom-
men werden sollen. Standardmaliig ist die Option Alle (Automatisch erkennen) aktiviert,
so daR alle Anrufe entgegengenommen werden.

Hier kdnnen Sie den Modemtyp eintragen bzw. aus der Liste auswahlen. Standardmallig
ist die 'Automatische Modemerkennung' eingetragen.

Ist die ‘Automatische Modemerkennung' aktiv, wird in den Feldern automatisch der ent-
sprechende Initialisierungsstring eingetragen. Sobald Sie ein Modem aus der Liste wah-
len, wird der dazugehdrige Initialisierungsstring angezeigt.
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Benutzerinformationen festlegen

@ Klicken Sie auf die Registerkarte 'Benutzer', um die personlichen Benutzerinforma-
tionen festzulegen. Diese Informationen werden in der Kopfzeile eines Faxes und
bei der Produktregistrierung tiber Fax verwendet.

Allgemeine Konfiguration |

[ Hardware r Benutzer Spezial r W ahlen

— Pozstadresse:

Firma: I

Marme: I

Strabe: I

Stadk: | Reqion: |
PLE: | Land: I

E-mail: |

— Telefonnummer;

Privat: | | Gesu:héiftliu:h:l |
—Fax/Data -
Fasnummer: | | DFU/BES-Mumnmer: I I
Senentr.; I Fa:-:nr.:l Jetet regEtienen! |
— Dieze Seite; Alle Anderungen bestatigen;
Speichem | Riickgingig | Hife | { 0K | abbrechen |
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Serienjob wie-
derholen

Datumsformat

Tooltips
Texteditor
Alarm bei Sen-

den/Empfangen

Logdatei

Spezial-Konfiguration

() Kilicken Sie auf die Registerkarte 'Spezial'. Der Dialog 'Spezial wird eingeblendet.

Allgemeine Konhiguration |

rd

Hardware Benutzer Spezial Wi ahlen

— Serienjob wiederholen: — Datumzformat, ————— 1~ Tooltips:
" Eehlgeschlagene Eintidige | | © MMTT ¢ TThibd v Toolips anzeigen
i Al Eintrage  bMMTT  © TThdbdk Mack:|1.00  Sek
— Texteditar, ———— 1~ Alam bei Senden/Empfangen:  — Logdate
' Eingsbauter Editor T Aus ¥ Logdatei aufzeichinen
" Eigenen auswahlen &+ Ein
— Dieze Seite; Alle Anderungen bestatigen:
Speichen | Riickgingig | Hie | [ 0K | Abbrechen

Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfiigung

In diesem Bereich kénnen Sie festlegen, ob beim erneuten Verschicken eines Serienjobs
aus dem Agsgangs-Logbuch alle Eintrdge wiederholt werden sollen oder nur solche, bei
denen die Ubertragung fehlgeschlagen ist.

Hierliber wird das Datumsformat festgelegt, das im Dialog 'Senden’ und im Kontaktma-
nager verwendet wird. TTMM bedeutet, dall das Datum im Format 31.01.1993 darge-
stellt wird. Bet TTMMM wird das Datum im Format 31. Januar 1993 angezeigt.

In diesem Bereich kdnnen Sie wahlen, ob und nach welcher Zeit die kontextbezogene
Mauszeiger-Hilfe angezeigt werden soll. Standardmalig ist die Hilfe aktiviert.

Mit dieser Option kénnen Sie festlegen, welcher ASCII-Editor zum Bearbeiten von Text-
dateien benutzt werden soll.

Hieriiber kénnen Sie auswahlen, ob bei allen Sende- und Empfangsaktivitaten ein akusti-
sches Signal ertdnen soll.

Mit dieser Option kénnen Nachrichten, die direkt aus dem Kontaktmanager verschickt
werden, automatisch mit dem entsprechenden Eintrag im Kontaktmanager verkniipft

ELSA Microlink Office



Kommunikationssoftware

werden. Sie kdnnen zu dem entsprechenden Eintrag eine Logdatei aufrufen, die Informa-
tionen zu dieser Nachricht enthalt.
Wahlparameter @ndern

@ Klicken Sie auf die Registerkarte 'Wahlen', um die allgemeinen Einstellungen zu &n-
dern, die beim Wahlen einer Rufnummer und beim erneuten Wahlversuch verwen-

det werden:
Allgemeine Konfiguration |
[ Hardware r Benutzer r Spezial r Wahlen I
— W ahloptionen: — M aximnm;
W it Prafis: ID ﬂarteschlange:laaa

— Anrufart: Serlenp:nbs:lElElEl

£+ Genauso — Emeutes ‘wahlen:

.-ﬁ-.rv.-\\le:hlversuu:he:I3
' Wit Ferngesprachanmakl; ||:| :

Intergall:l'lﬂ Sek.
™ Mit AuslandsYorwahl IDEI

Mt Gebihrenfeivanabl; |0800 — Meuwaufnahme in Wartezchlange: -
R b :IEI
¢ Mur Ortznetz-Teil [mar. VEIUChE
. » . |ntewall:|1|:| bin.
Lange fur Mummern im Ot {7 Stellen
— Pauze;
Eigene Wonwahl: |241 Sfﬂmt":'tl’_

F'agsenzeit:l2 Sek.

— % ahle Enmeiterung nach..

[ Mit Suffis: I |1EI Sekundeln] Pausze,
— Diese Seite; &lle &nderungen bestatigen:
Speichem | Biickgingig | Hife | [ OK | &bbrechen

Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfligung:

Mit Prafix Hier kénnen Sie festlegen, welche Zahl (z.B. 0 zur Amtsholung) vor der gewiinschten Te-
lefonnummer mitgewahlt werden soll. Ist diese Option aktiviert, wird die eingegebene
Zahl (bis zu 20 Stellen) der Rufnummer vorangestellt. Sie kdnnen an diese Zahl auch noch
ein Pausenzeichen anhéngen.

Anrufart Bei der Option Wahl ohne Wahloptionen wird die Rufnummer genau so gewahlt, wie
sie im Dialog 'Senden’ angegeben ist.

Die Option Ferngesprach-Vorwahl legt fest, welche Ziffer bei einer Fernverbindung der
Telefonnummer vorgestellt werden sollen. Hierbei kann es sich beispielsweise um die
Zugangsnummer |hrer Telefongesellschaft handeln.
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Maximum

Erneutes
Wiéhlen

Neuaufnahme
in die Warte-
schlange

Pause

Wiéhle Erweite-
rung nach

In dem Feld Auslands-Vorwahl geben Sie die Ziffern an, die bei der Herstellung einer
Auslandsverbindung gewahlt werden sollen (z.B. 0049 fiir Deutschland)

In dem Feld Gebiihrenfrei-Vorwahl kdnnen Sie die Vorwahl fiir einen gebiihrenfreien
Anruf eingeben.

Uber die Option Nur Ortnetz-Teil kann man festlegen, wieviele Ziffern der Rufnummer
gewahlt werden. In dem Feld Lange fiir Nummern im Ort legen Sie fest, wieviele Stel-
len die Rufnummer in lhrem Ortsnetz haben darf. StandardmaRig werden die letzten sie-
ben Ziffern der Rufnummer gewahlt. In dem Feld Eigene Vorwahl konnen Sie die eigene
Vorwahl eingeben.

Mit der Option Mit Suffix (maximal 15 Stellen) kdnnen Sie festlegen, welche Zahlen
nach der gewiinschten Telefonnummer gewahlt werden sollen. Dies kann méglicherwei-
se notig sein, wenn Sie beim Herstellen einer Fernverbindung nach der Telefonnummer
eine Abrechnungsnummer eingeben miissen.

Uber die Option Warteschlange konnen Sie festlegen, wie viele Jobs (1-99999) in der
Warteschlange vorhanden sein diirfen. StandardméRig ist der Wert 999 eingetragen.

Uber die Option Serienjobs kénnen Sie festlegen, wie viele Jobs (1-99999) beim Ver-
schicken einer Nachricht in Serie maximal erstellt werden diirfen. Standardmal3ig ist der
Wert 999 eingetragen.

Mit der Option Anwahlversuche kann die Anzahl (0-99) der erneuten Anwahlversuche
festgelegt werden, wenn ein Verbindungsaufbau fehlgeschlagen ist. Standardmalig
sind drei Anwahlversuche zugelassen (siehe auch Seite 105).

Die Option Intervall gibt an, wie lange zwischen den Anwahlversuchen gewartet wer-
den soll (5-999 Sekunden). Standardmé&Rig sind 10 Sekunden eingestellt.

Hieriiber kénnen Sie angeben, wie oft eine Nachricht erneut in die Warteschlange auf-
genommen werden soll. Die Nachricht wird maximal zehnmal in die Warteschlange ge-
stellt.

Uber die Option Intervall (1-255 in Minuten) konnen Sie festlegen, wie lange gewartet
werden soll, bis die Nachricht wieder in die Warteschlange aufgenommen wird. Stan-
dardmaRig ist ein Intervall von 10 Minuten eingestellt.

Uber die Option Symbel wird das Pausenzeichen festgelegt.

In das Feld Pausenzeit kénnen Sie die Dauer (1-999 in Sekunden) der Pause eingeben,
die das Modem vor einem erneuten Wahlversuch warten soll. StandardmalRig sind zwei
Sekunden eingetragen.

Uber diese Option kénnen Sie die Zeit eingeben, nach der noch weitere Ziffern nach der
Rufnummer zur Anwahl iibermittelt werden.
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Sprachkonfiguration festlegen

Klicken Sie auf die Registerkarte ‘Abgehende Nachr.', um die Wahloptionen zu veran-
dern, die beim Verschicken einer Sprachnachricht oder bei der Benachrichtigung beim
Eingang einer neuen Sprachnachricht wichtig sind:

COMMUNICATE! - Yoice-Konfiguration

Recorder T Sprach Menti ﬁhgehendeﬂachr]

— %W ahloptionen: — Erneutes W ahlen:
[ it Prafiy Yersuche: |2_
— &rufart; Interval: IT Sk
& wishl ohne Wahloptionen
™ Ferngesprachonwahl Wartgg.:hlange:IE_

i Auslands ¥ onwahl

—Auflegen nach:
" Gebiihrenireionwahl

¢ Wur Ortshetz-Teil IED Sekunden
™ Mit Suffis
—Anfangs-Anzage:
W Standard verwendsn Qurl:hsuchenl
IengEIEIEI'I 4 way j

Abzpielen | .&gfnehmenl

0K |  Abbrechen | Hite |

In diesem Dialog stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfligung:

Im Bereich "Wahloptionen' stehen Ihnen die Optionen Mit Prafix und Anrufart zur Ver-
fligung. Die Option Mit Prafix gibt an, ob der Wahlprafix vor der gewiinschten Telefon-
nummer mitgewahlt werden mu8. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn Sie zur
Amtsholung eine ‘0" (Null) vorwahlen miissen. Wenn Sie dieses Kastchen aktivieren,
wird der eingestellte Wahlprafix mitgewahlt.

Im Bereich 'Anrufart’ konnen Sie folgende Optionen aktivieren bzw. deaktivieren:

Bei der Option Wahl ohne Wéhloptionen wird die Rufnummer genau so gewahlt, wie
sie im Voice-Mail-Sendedialog steht.

Mit der Option Ferngesprach-Vorwahl konnen Sie festlegen, ob die Ferngesprachs-
Vorwahl vor der Telefonnummer gewahlt werden soll. Sie kdnnen hier zum Beispiel die
Zugangsnummer lhrer Telefongesellschaft angeben. Diese Einstellung ist sinnvoll, wenn
Sie lhre Daten im Telefonbuch ohne eine solche Zugangsnummer eingeben. Wenn diese
Option angekreuzt ist, werden die im Wahloptionen-Setup angegebenen Zahlen zuerst
gewahlt.
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Erneutes Wah-
len

Warteschlange

Auflegen nach

Anfangs-
Ansage

Mit der Option Auslands-Vorwahl legen Sie fest, ob die Auslandsvorwahl vor der Te-
lefonnummer gewahlt werden soll (z.B. 001 fiir USA). In Deutschland und vielen européi-
schen Landern ist sie '00". Diese Einstellung ist sinnvoll, wenn Sie lhre Daten im
Telefonbuch ohne eine solche Auslandsvorwahl eingeben. Wenn diese Option ange-
kreuzt ist, werden die im "Wahloptionen-Setup' angegebenen Zahlen zuerst gewahlt.

Mit der Option Gebiihrenfrei-Vorwahl konnen Sie festlegen, ob die Gebiihrenfrei-Vor-
wahl vor der Telefonnummer mitgewahlt werden soll. Wenn diese Option angekreuzt ist,
werden die im "Wahloptionen-Setup' angegebenen Zahlen zuerst gewahlt.

Mit der Option Nur Ortsnetz-Teil legen Sie fest, ob beim Verschicken einer Sprach-
nachricht nur der Ortsnetzteil der Telefonnummer gewahlt werden soll, d.h. keine Fern-
gesprachs- oder Ortsvorwahl.

Hieriiber kann die Anzahl (0-99) der erneuten Anwahlversuche festgelegt werden, wenn
ein Verbindungsaufbau fehlgeschlagen ist. StandardmaRig sind zwei Anwahlversuche
zugelassen.

Diese Option gibt an, wie oft eine Nachricht erneut in die Warteschlange eingereiht wer-
den soll, wenn die Anzahl (0-99) der Anwahlversuche abgelaufen ist. StandardméaRig sind
zwei Versuche mdglich.

Mit der Option Auflegen nach legen Sie fest, wie lange auf eine Antwort vom Empfan-
ger gewartet wird. Wenn das Modem keine erkennbare Antwort erhalt, spielt ELSA-
Communicate! Prodie Sprachnachricht trotzdem ab und beendet die Verbindung nach der
festgelegten Zeit. Die Option Intervall gibt an, wie lange zwischen den Anwahlversu-
chen gewartet werden soll (5-999 Sekunden). StandardmaRig sind 10 Sekunden einge-
stellt.

Diese Option legt fest, welche Ansage abgespielt wird, bevor die eigentliche Sprach-
nachricht wiedergegeben wird. Sie kdnnen die folgende Standardansage verwenden:
.Die folgende Aufnahme ist eine personliche Nachricht. Um sie anzuhéren, driicken Sie
jetzt die 1.” Sie konnen auch lhre eigene Ansage aufnehmen. Mit Durchsuchen wahlen
Sie die gewiinschte Ansage aus.
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ELSA Configuration Manager

Der ELSA Configuration Manager ist ein Hilfsprogramm, mit dem Sie lhr Modem einfach
und komfortabel unter Windows 95, Windows 98 und Windows NT 4.0 konfigurieren
konnen. So konnen Sie beispielsweise die Optionen fiir Anrufbeantworter und Fax-Be-
trieb einstellen oder die aktuelle Firmware in ELSA MicroLink Office einspielen.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs beinhaltet der ELSA Configuration
Manager schon einige Funktionen, die von der mit dem Gerédt ausgelieferten Firmware
(Version 1.0) noch nicht unterstiitzt werden. Um lhnen die volle Leistungsfahigkeit des
ELSA Configuration Managervorzustellen, werden in diesem Abschnitt auch diese Funk-
tionen beschrieben. Mit der Firmware-Version 1.10, die Sie kostenlos von unseren On-
line-Medien downloaden konnen (z.B. von der ELSA Homepage oder dem ELSA
LocalWeb), stehen lhnen auch diese Mdglichkeiten zur Verfiigung, die in dieser Beschrei-
bung mit der nebenstehenden Einschrankung markiert sind.

Installation des ELSA Configuration Manager

Zur Installation des ELSA Configuration Manager gehen Sie wie folgt vor:
() Schalten Sie lhr Modem ein, und starten Sie Windows.

(@ Legen Sie die ELSA MicroLink-CD in Ihr CD-Laufwerk (z.B. D:).

® Markieren Sie im 'ELSA CD-Setup' unter '‘Auswahl:" in der Liste ELSA Configurati-
on Manager, und klicken Sie auf OK und anschlielend auf Weiter, um das Instal-
lationsprogramm zu starten. Der Eréffnungsbildschirm wird eingeblendet.

EL5A Configuration Manager Setup HE

Sie zind dabei, ELSA Configuration banager auf Threm
Computer 2u installieren.

kit ELSA Configuration Manager kionnen Sie...

- einfach auf zamtliche Einstelungzmoglichkeiten
einez ELSA Modems oder Terminal &dapters zuareifen

- verzchiedene Fonfigurationen fur verzchiedene
Gerate zpeichern und venwalten

- und vieles mehr...

Flicken Sie auf \Weiter, um die Inztallation zu starken.

& ZOniiek:

Ahbbrechen

@ Ubernehmen Sie das vorgeschlagene Zielverzeichnis, oder klicken Sie auf Suchen,
und geben Sie den Pfad und den Namen des Verzeichnisses ein, in dem das Pro-
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gramm installiert werden soll. Wenn alle Angaben korrekt sind, klicken Sie auf

Weiter.

(3B Kilicken Sie auf Fertigstellen, um die Installation zu starten. Die Dateien werden
auf lhre Festplatte kopiert. Mit SchlieBen wird die Installation beendet.

ELSA Configuration Manager starten

Wahlen Sie nacheinander in der Task-Leiste Start '~ Programme

ELSA CFGmanager, um das Programm zu starten.

Hilfe zum ELSA Configuration Manager

ELSAmodem

Bei der Arbeit mit dem ELSA Configuration Manager kénnen Sie jederzeit eine Hilfe zu

der Funktion aufrufen, die Sie gerade verwenden.

Klicken Sie dazu in der Meniileiste der Gerateliste auf das Fragezeichen, und wahlen Sie
die 'Hilfethemen' aus. Oder klicken Sie in den Konfigurationsdialogen des ELSA Configu-
ration Manager auf das Fragezeichen in der rechten oberen Ecke des Fensters, um die

kontextsensitive Hilfe zu 6ffnen.

Modem auswahlen

Nach dem ersten Start ist die Geréateliste des £LSA Configuration Managerzunachst leer.
Sie konnen Ihr neues Modem dann entweder automatisch suchen lassen (zweite Schalt-

flache von links oder Gerat
che ganz links oder Gerat

& &

EEII ELSA Configuration Manager

Gerat Bearbeten  Ansicht  Estraz 2

Suchen) oder direkt das neue Gerdt anmelden (Schaltfla-
Neu). Wenn Sie ein neues Gerat anmelden, geben Sie den
COM-Port an, an dem es angeschlossen ist, und bestatigen mit OK.

=] B3

G|als| gl & alalg

| Bezchreibung | Schnittztelle

[3erat

| Statuz

Microlink Office Serniell an COM2

Ok

|Min:r|:|Link Difice [Modem] |"»-"er. 0.42 [16.07.1933)

i

Uber den Befehl Gerit kénnen Sie dariiber hinaus den Gerateeintrag des Modems su-

chen, iiberpriifen oder wieder entfernen.

Uber den Befehl Gerét
len, an dem das Gerat angeschlossen ist.

ELSA Microlink Office
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Konfiguration des Modems

Uber den Befehl Gerét ~ Konfigurieren (oder einen Doppelklick auf den Eintrag in der
Gerateliste) kbnnep Sie Einstellungen des Modems andern. Mit der Schaltflache OK
speichern Sie die Anderungen im Gerat ab.

Auf dem Register 'Allgemein’ kdnnen Sie wahlen, in welchem Land Sie Ihr Modem be-
treiben. Zusatzlich kdnnen Sie die Uhrzeit und das Datum fiir das Gerat einstellen.

Datum und Uhrzeit werden mit den Aufzeichnung des Anrufbeantworters gespeichert
und auf Wunsch beim Abfragen der Nachrichten angesagt.

MicroLink Office Konfiguration HE

Allasmein |.-'-‘-.nrufbeantwu::rter + Fa:-:I Kunfiguratinnl E:-:trasl

Gerat: MicroLink Office
Yersion; n4z2
Dratarm: 16.07.159393

— Landerauswahl

Lard: Deutzchland

—Interne Uhr des Geratz

hrzeit: I'I 55513

D atum: |22.07.98

ELSH Ok I Abbrechen
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Auf dem Register 'Anrufbeantworter + Fax' kdnnen Sie die Optionen fiir den Anrufbeant-
worter und das Fax einstellen.

MicroLink Office Konfiguration

Allgemein  Anmufbeantwarter + Fax I Kn:nnfigurati-:nnl Extras I

—Anmfbeanbwarter
¥ Anmifbeantworter eingezchaltet

¥ wishrend der &ufnahme Lautzprecher sinzchalten

[T Mur Anzagetest abspiglen, keine Machrichten aufnehmen

¥ Mithiren oder Mitzchreiden von Telefonaten verbisten

Fiufe annehmen: nach 4x klingeln j

— Fas-dinrufe

¥ Fax-fnnahme eingeschaltet
IV Automatizchen Fax-Emplang wahrend Telefonat erlauben

Fax |dentifikaticn: I 12345678

™ Rufe annehmen, auch wenn der Speicher woll ist

ELSA oK Abbrechen |

by

Unter der Rubrik 'Anrufbeantworter' wahlen Sie aus:

ob der Anrufbeantworter Telefonanrufe annehmen soll,

ob Sie wahrend der Aufnahme die Anrufe mithdren kdnnen,

ob der Anrufbeantworter Nachrichten aufzeichnen soll, oder ob nur ein Ansagetext
abgespielt werden soll,

ob mit dem Modem ein Gesprach auf Ihrem Telefon mitgehort oder aufgezeichnet
werden kann (was die Person, die gerade telefoniert, mdglicherweise nicht bemerkt)
und

nach wie vielen Klingelsignalen der Anrufbeantworter den Anruf annimmt (1 bis 7).

In der Rubrik 'Fax-Anrufe' stellen Sie ein:

ob Faxmitteilungen angenommen werden,
ob das Modem wahrend der laufenden Verbindung automatisch von Telefon-Betrieb
auf Fax-Betrieb umschalten kann, und
welche eigene Kennung (Rufnummer oder Name) dem Fax auf der Gegenseite mit-
geteilt wird.
Fiir Anrufbeantworter und Fax gemeinsam kann einstgestellt werden, ob auch bei vollem
Speicher im ELSA Microlink Office noch weitere Anrufe angenommen werden sollen.

Bei Telefonanrufen wird dem Anrufer dann mitgeteilt, dal® ELSA MicroLink Office keine
weiteren Nachrichten aufzeichnen kann. Bei Faxanrufen erhalt das Faxgeréat auf der Ge-
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genseite eine entsprechende Fehlermeldung, die dort im Ubertragungsprotokoll abgele-
sen werden kann.

Auf dem Register 'Konfiguration' stellen Sie die Optionen fiir die Fernabfrage und Fern-
konfiguration des Modems ein.

MicroLink Office Konfiguration

.-'-‘-.Ilgemeinl Anrufbeantworter + Fax  Fonfiguration I Eutraz I

— Fernabfrage

¥ Femabfrage erlauber:

[ Femkaonfiguration erfauben

Faszwiort; 993599

— Kaonfiguration Liber nachgeschalteten Handapparat

¥ Zugang durch Driicken der Gabel
[~ Zugang durch senden von DTMF Tinen

ELSA oK ,! Abbrechen |

Unter der Rubrik 'Fernabfrage’ stellen Sie ein:

ob die Abfrage der eingegangenen Nachrichten auf dem Anrufbeantworter von an-
deren Telefonanschliissen aus erlaubt sein soll (Fernabfrage),

ob die Einstellungen von ELSA MicroLink Office iiber die Telefonleitung gedndert
werden konnen (Fernkonfiguration) und

wie das PalRwort fiir die Fernabfrage und die Fernkonfiguration lautet.
Unter der Rubrik ‘Konfiguration {iber nachgeschalteten Handapparat' stellen Sie ein:

ob der Zugang zur Modemkonfiguration tiber ein Telefon, das an das Modem ange-
schlossen ist, durch das Driicken der Gabel fiir mindestens eine Sekunde gestartet
wird,

oder ob dieser Zugang durch das Driicken der Taste # gestartet wird.
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Auf dem Register 'Extras’ stellen Sie zuséatzliche Optionen fiir den Anrufbeantworter ein.

MicroLink Office Konfiguration EE

.-'-‘-.Ilgemeinl .-'-‘-.nrufl:ueantwurter+Fa:-:| K.orfiguration  Ewxtras |

— Sprachaufnahme

Aufnahmeaqualitat:

M axirnale Aufnahmedaver: I'IE SEC. j

kinimale Aufnahmedauer: |4 TEC. j

— Sprachausgabe

¥ teldungen vom System anzagen
¥ Mummer des &niufers ansagen [Caller 1D
¥ Uhrzeit des Aniufes anszagen

Anzagetest: I Mr.1 j

ELSA oK Abbrechen |

by

In der Rubrik ‘Sprachaufnahme' stellen Sie ein:
die Qualitat der Aufnahme, wobei eine héhere Qualitat auch héheren Speicherplatz-
verbrauch im ELSA MicroLink Office bedeutet,

die maximale Dauer der Aufnahme, die von 15 bis 450 Sekunden gewahlt werden
kann,

die minimale Dauer der Aufnahme.

In der Rubrik "Sprachausgabe' stellen Sie ein:
ob die Meldungen von ELSA MicrolLink Office iber den eingebauten Lautsprecher
angesagt werden sollen,

ob die Rufnummer des Anrufs angesagt werden soll (die Rufnummer wird nur von
digitalen Vermittlungsstellen im Telefonnetz ibermittelt) und

ob die Uhrzeit des Anrufs angesagt werden soll.

Fiir die Ausgabe der Systemmeldungen kann die gewiinschte Sprache ausgewéhlt wer-
den (siehe auch ‘Sprach-Upload’).

Firmware-Upload

Uber den Befehl Bearbeiten I~ Firmware-Upload kinnen Sie eine neue Firmware la-
den:

ELSA Microlink Office
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) Markieren Sie des gewiinschte Modem, und klicken Sie auf Bearbeiten

Firmware-Upload.

@ Wahlen Sie anschlieRend die gewiinschte Datei (z.B. *.UPX, in diesem Beispiel die
Datei 'MLOFFICE.UPX'), und bestatigen Sie mit Offnen.

Firmware fur MicroLink Office auswahlen

Suchen in: IaEfEIMEIr j ﬁl E

chgrar.dcf é chamgrd. kip zetup.inf
cfamagr.dso Qﬂ] cfgrnarl.cnt zetupapi.dil

| cr cfomar.exe & cigmarl.hip ML OFFICE . UP
cfgrgr.ini cfgrngr32. dil

chgrar. |zt @ elza.klp

":[;I] chgrar. cnt ;5,, zetup. exe

Dateiname:  [MLOFFICE.LIF

Drateityp: I.-'l'-.lle Dateien [*.%) j
Twp: Firrmware-Update fur MicraLink Office
Yerzion; 1.00 wom 07.07.1333 [Deutzch)

dffnen

Abbrechen |

Wahrend des Uploads wird die bereits vorhandene Firmware tiberschrieben. Der Upload-
Vorgang darf daher auf keinen Fall abgebrochen werden, da es passieren kann, dal§ das

Modem anschlieBend nicht mehr funktionsféhig ist.

Sprach-Upload

Uber den Befehl Bearbeiten

Sprach-Upload konnen Sie eine bestimmte Sprache

fir die Ausgabe der Systemmeldungen iiber den eingebauten Lautsprecher von

ELSA MicroLink Office laden:

() Markieren Sie das gewiinschte Modem, und klicken Sie auf Bearbeiten

Sprach-Upload.

Fir jede der drei Sprachen Deutsch, Englisch und Franzdsisch steht Ihnen nun je eine
weibliche und eine mannliche Stimme zur Verfiigung. Die entsprechende Datei er-

kennen Sie am Dateinamen:

— 'Deu_w.dat' und 'Deu_m.dat' fir Deutsch (weiblich/mé&nnlich)
— 'Eng_f.dat" und 'Eng_m.dat" fiir Englisch (weiblich/mannlich)
— 'Fra_f.dat' und 'Fra_m.dat" fiir Franzosisch (weiblich/mé&nnlich)
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(@ Wahlen Sie ansc_hliefsend die gewiinschte Datel, die geladen werden soll, und be-
statigen Sie mit Offnen:

Sprachdatei fur MicroLink OFffice auswahlen

Suchen in: I 5 Crghar

MLOFFICE

prom— @ pr——n Toe _
chgmar. dsc Qﬂ] cfgmagrl.cnt @ elza.hlp SET4145.
EEH chgmar. exe =] ctggrl.GID ! Eng_f.dat SET41BO.
cfarnagr.ini @ cfgrar] . hip ! Eng_m.dat SET41CT.
cfarngr. |zt cfgrngr3Z. dil ! Fra_f.dat :15,. zEtUp.ExE
|[:ﬂ cfgrgr.cnt ! Dew_m.dat ! Fra_m.dat zetup.inf
| | )

[ ateiname:; IDeu_w.u:Iat dffnen d
Drateityp: I.-'l'-.lle Dateien [*.7] j Abbrechen |

Konfigurationen sichern und bearbeiten

Wenn Sie ELSA MicroLink Office einmal genau so eingestellt haben, wie es lhren aktu-
ellen Bedirfnissen entspricht, kénnen Sie die komplette Konfiguration auf Ihrem Rechner
als Datei abspeichern. Wenn Sie ELSA MicroLink Office dann spater einmal anders kon-
figurieren und evtl. nicht die gewlinschten Ergebnisse mit den neuen Einstellungen erzie-
len, kénnen Sie die vorherige Konfigurationsdatei einfach in ELSA MicroLink Office
zuriickspielen.

AufBerdem kénnen Sie die Konfigurationsdateien auch ohne ELSA MicroLink Office auf
lhrem Rechner mit dem ELSA Configuration Manager bearbeiten und verandern. Das ist
zum Beispiel dann sinnvoll, wenn Sie die Konfiguration eines Gerétes fiir ein anderes ko-
pieren wollen und dabei z.B. nur die Faxkennung andern wollen.

@ Um eine Konfigurationsdatei zu sichern, klicken Sie auf Bearbeiten - Konfigura-
tion sichern. £LSA Configuration Manager fordert Sie dann auf, einen Namen fiir
die Konfigurationsdatei anzugeben und speichert zusatzlich das Datum und den Typ
des Gerates in der Beschreibung der Datei mit ab.

@ Um eine zuvor gespeicherte Konfigurationsdatei in das Gerat zurtickzuspielen,
klicken Sie auf Bearbeiten - Konfiguration wiederherstellen. £LSA Configu-
ration Manager zeigt lhnen dann die vorhandenen Dateien an. Wahlen Sie die Datei
mit der gewiinschten Konfiguration aus. Mit OK spielen Sie die vorherige Konfigu-
ration in das Gerat zuriick und Giberschreiben dabei die aktuellen Einstellungen.

® Um eine vorhandene Konfigurationsdatei auch ohne ELSA MicroLink Office zu ver-
andern, klicken Sie auf Bearbeiten '~ Konfiguration bearbeiten. £LSA Configu-
ration Manager zeigt lhnen dann die vorhandenen Dateien an. Wahlen Sie die Datei
mit der gewiinschten Konfiguration aus. Mit OK wird die aktuelle Konfiguration im
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ELSA Configuration Manager dargestellt. Sie kdnnen die Einstellungen dann wie ge-
wohnt verdndern und anschlieRend entweder wieder auf dem Datentrdger spei-
chern oder in das Gerat zuriickspielen.

@ Wenn Sie die Einstellungen von ELSA MicroLink Office einmal so verandert haben,
daR Sie ,nicht mehr zuriick” wissen, und Sie aulRerdem noch keine Konfigurations-
datei gesichert haben, kdnnen Sie ELSA MicroLink Office sehr schnell wieder auf
die Standardeinstellungen zuriicksetzen. Markieren Sie dazu in der Gerateliste des
ELSA Configuration Manager das gewiinschte Gerat, und klicken Sie Extras
Standardeinstellungen wiederherstellen.

EEII ELSA Configuration Manage M=] E

Gerat  Bearbeiten  Ansicht

L des [FeraEts anEeaes

ragnnse des(FErEts SnEEaEr

Spechernelegung des [Herats anEemen I

Huturmleturgen k
Wamng [

Dieze Funktion zetzt lhr Gerat in den Auslieferungzzustand zurick. Ez
gehen alle Einztellungen verloren.

Wwiollen Sie die Standardeinzstellung wiederherstellen’?

Stellt die Standardeinzte

Mein |

C Dabei werden alle Einstellungen, die Sie selbst fiir ELSA MicroLink Office vorgenommen

haben, auf den Auslieferungszustand zurtickgesetzt. Nachrichten auf dem Anrufbeant-
worter oder im Faxspeicher von ELSA MicroLink Office bleiben jedoch erhalten!
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Arbeitzplatz

DFU-Metzwerk:

=0

DFU-Metzwerk:

DFU-Netzwerk unter Windows 95

Wenn Sie unter Windows 95 mit ELSA MicroLink Office Verbindungen zu anderen Com-
putern oder ganzen Netzwerken (Internet, lokales Netz in einer Firma) aufnehmen méch-
ten, verwenden Sie dazu meistens Verbindungen (iber das DFU-Netzwerk.

Auf manchen Rechnern ist allerdings das DFU-Netzwerk nicht oder nicht vollstandig in-
stalliert und eingerichtet. Bitte priifen Sie lhre Installation nach den folgenden Hinwei-
sen, und erganzen Sie ggf. Ihre Betriebssystem-Konfiguration.

Installation des DFU-Netzwerks

Priifen Sie zunéchst, ob das DFU-Netzwerk in Inrem Windows 95 installiert ist. Offnen
Sie dazu den Arbeitsplatz auf Ihrem Desktop (meistens das Symbol ganz oben links auf
dem Windows-95-Grundbildschirm).

Suchen Sie dann nach dem Symbol fiir das DFU-Netzwerk. Wenn dieses Symbol nicht im
Arbeitsplatz vorhanden ist, miissen Sie das DFU-Netzwerk zundchst installieren. Dazu
benotigen Sie auch die Windows-95-CD.

() Rufen Sie mit Start '~ Einstellungen '~ Systemsteuerung '~ Software die 'Ei-
genschaften von Software' auf.

(@ Wechseln Sie auf die Registerkarte 'Windows-Setup', und markieren Sie in der Liste
den Eintrag 'Verbindungen'. Mit einem Klick auf die Schaltflache Details 6ffnen Sie
den Dialog zur Auswahl der Verbindungskomponenten.

@ Aktivieren Sie das Kastchen fiir das 'DFU-Netzwerk' und bestétigen zweimal mit OK.

@ Legen Sie auf Aufforderung Ihre Windows-95-CD in das CD-Laufwerk ein und besta-
tigen mit OK. Nachdem die erforderlichen Dateien kopiert sind, ist méglicherweise
ein Neustart des Rechners notwendig.

Wenn die gesuchten Dateien im Hauptverzeichnis der CD nicht gefunden werden, versu-
chen Sie es z.B. mit dem Unterverzeichnis D:\win95 oder D:\windows. Mit der Tasten-
kombination + D kénnen Sie alternativ ein Fenster zum Durchsuchen der CD dffnen.

Mdglicherweise finden Sie die Dateien auch in einem Unterverzeichnis des Windows-
Ordners auf Ihrer Festplatte, z.B. in ‘c:\windows\options\cabs'.

Das DFU-Netzwerk ist damit installiert, und das entsprechende Symbol erscheint im Ar-
beitsplatz.

Installation des DFU-Adapters und des Protokolls TCP/IP

Neben der Installation des DFU-Netzwerks ist auch der Eintrag eines DFU-Adapters (oder
DFU-Treibers, je nach Version des Betriebssystems) mit dem Netzwerkprotokoll TCP/IP
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in der Netzwerkumgebung von Windows 95 erforderlich. Falls diese Komponenten auf Ih-
rem Rechner noch nicht eingerichtet sind, gehen Sie bitte folgendermafien vor:

®

@

©®

Offnen Sie mit Start  Einstellungen » Systemsteuerung  Netzwerk das
Fenster zur Konfiguration der Netzwerkeigenschaften. Priifen Sie dann, ob in der Li-
ste der Netzwerkkomponenten ein Eintrag fiir den DFU-Adapter vorhanden ist.

Wenn fir den DFU-Adapter kein Eintrag vorhanden ist, klicken Sie auf Hinzufiigen
Netzwerkkarte '~ Hinzufiigen und wahlen als Hersteller ‘Microsoft' und als
Netzwerkkarte den 'DFU-Adapter' aus. Bestatigen Sie dann zweimal mit OK.

Legen Sie auf Aufforderung lhre Windows-95-CD in das CD-Laufwerk ein und besta-
tigen mit OK. Nachdem die erforderlichen Dateien kopiert sind, ist ein Neustart des
Rechners notwendig, damit die neuen Einstellungen wirksam werden.

Offnen Sie anschlieRend erneut mit Start - Einstellungen - Systemsteuerung

Netzwerk das Fenster zur Konfiguration der Netzwerkeigenschaften. Priifen Sie
dann, ob in der Liste der Netzwerkkomponenten ein Eintrag fiir das Protokoll TCP/IP
vorhanden ist.

Wenn fiir das TCP/IP kein Eintrag vorhanden ist, klicken Sie auf Hinzufiigen *~ Pro-
tokoll "~ Hinzufiigen und wahlen als Hersteller ‘Microsoft' und als Protokoll 'TCP/
IP* aus. Bestatigen Sie dann zweimal mit OK.

Legen Sie auf Aufforderung lhre Windows-95-CD in das CD-Laufwerk ein und besta-
tigen mit OK. Nachdem die erforderlichen Dateien kopiert sind, ist ein Neustart des
Rechners notwendig, damit die neuen Einstellungen wirksam werden.

Priifen Sie anschlieRend den korrekten Eintrag der installierten Komponenten. Offnen Sie
dazu erneut mit Start - Einstellungen '~ Systemsteuerung '~ Netzwerk das Fen-
ster zur Konfiguration der Netzwerkeigenschaften. Stellen Sie sicher, dald in der Liste der
Netzwerkkomponenten neben den Eintragen fiir den DFU-Adapter und das Protokoll TCP/
IP ein Eintrag in der Form 'TCP/IP -> DFU-Adapter' vorhanden ist.

Damit ist das DFU-Netzwerk fiir die Verbindung zu anderen Rechnern oder Netzwerken
tiber ELSA MicroLink Office vorbereitet.
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LapLink fiir Windows 95 und Windows NT

Mit LapLink erhalten Sie die Vollversion eines umfangreichen Programms zur Fernsteue-
rung und Dateniibertragung zwischen entfernten Computern.

Die Nimm-2-Lizenz

Voraussetzung fiir die Nutzung der LapLink-Dienste ist die Installation von LapLink auf
beiden Rechnern, die verbunden werden sollen. Aber keine Panik: Die LapLink-Lizenz, die
Sie mit ELSA MicroLink Office erworben haben, gestattet die Installation der Software
auf zwei Rechnern.

Was kann LapLink?

LapLink bringt alles mit, was Sie zur Verbindung von zwei entfernten Rechnern brauchen.
Unter den Stichwortern Dateniibertragung und Fernsteuerung bietet LapLink die folgen-
den Dienste an:

Die Dateiiibertragung ermdglicht das Kopieren und Verschieben von Dateien von el-
nem Rechner zum anderen.

Bei der Datentibertragung ist auch das Synchronisieren von Ordnern moglich. Dabei
kdnnen iber den Xchange-Dienst sehr komfortabel einzelne Dateien, Ordner oder
auch ganze Verzeichnisstrukturen abgeglichen werden. Damit Sie durch das Syn-
chronisieren der Dateien nicht bei der Arbeit gestort werden, erledigt Xchange seine
Aufgaben je nach Wunsch ganz automatisch, auch bei Nacht und Nebel ...

Bei der Fernsteuerung gewahrt der Benutzer eines Rechners einem anderen freien
Zugriff auf die eigenen Dateien, Programme, Dienste etc. Der Gast am steuernden
Rechner kann dabei auf dem Host (dem gesteuerten Rechner) so arbeiten wie auf
seinem eigenen.

Mit der Dialog-Funktion kénnen die Benutzer auf den beiden verbundenen Rechnern
kurze Mitteilungen austauschen.

Mit den Sicherheitseinstellungen legen Sie ganz genau fest, wer auf lhren Rechner
zugreifen darf. Bei der Installation ist die Sicherung zundchst so voreingestellt, da3
niemand an lhre Daten herankommt.

Installation und Deinstallation
Zur Installation von LapLink gehen Sie bitte folgendermalRen vor:
() Starten Sie Windows.

@ Legen Sie die ELSA MicroLink-CD in Ihr CD-Laufwerk (z.B. D:) ein. Falls das Setup-
Programm nicht automatisch startet, doppelklicken Sie die auf der ELSA MicroLink-
CD.
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(® Starten Sie die Installation durch einen Klick auf LapLink fiir Windows in der Aus-
wahl des Er6ffnungsbildschirms.

@ Folgen Sie dann den Hinweisen des Installationsprogramms, und in wenigen Minu-
ten steht lhnen der volle Funktionsumfang von LapLink zur Verfiigung.

Wenn Sie LapLink einmal nicht mehr auf lhrem Rechner verwenden méchten, klicken Sie
einfach auf Start "~ Programme ' LapLink fiir Windows v7.5 - Deinstallation.
LapLink entfernt dann alle Dateien und Systemeintrage.
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ELSA MicrolLink Office kdnnen Sie zum Senden und Empfangen von Faxen, EMails,
Sprachnachrichten, zur Dateniibertragung und zum Telefonieren liber das Internet einset-
zen.

In den folgenden Kapiteln erfahren Sie mehr tiber die Nutzung von ELSA MicroLink Office
als Kommunikationszentrale auf Ihrem PC.

Faxen mit ELSA Microlink Office

Kurz-Faxe versenden und empfangen

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie von der Telefonoberflache von ELSA-Communi-
cate! Pro aus ein erstes Kurz-Fax verschicken und empfangen konnen.

Falls ELSA-Communicate! Pronoch nicht lauft, doppelklicken Sie auf das nebenstehende
Symbol, um das Programm zu starten, oder starten Sie das Programm wie zuvor beschrie-
ben.

Faxnachricht senden

@ Klicken Sie auf das nebenstehende Symbol aus dem Faxbereich des Hauptbild-
schirms.

(@ Geben Sie in dem Dialogfenster 'Faxdeckblatt - Benutzereingaben' Ihre Nachricht
ein. Mit der Tab-Taste kdnnen Sie sich von einer Zeile zur nachsten bewegen. Wenn
Sie mit der Eingabe Ihrer Nachricht fertig sind, klicken Sie auf Fertig, um das Fax zu
erstellen.

Der Text eines Kurz-Faxes sollte mdglichst kurz gehalten werden, da auf dem Faxdeck-
blatt nur begrenzt Platz fiir das Textfeld zur Verfiigung steht.
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®

@

Eine Vorschau Ihres Kurz-Faxes wird im eingebauten Grafikeditor angezeigt. Wahlen
Sie Beenden aus dem Menii Datei. Das Fenster 'Sende-Dialog’ wird angezeigt.

Senden I Yorschau | Weitere... | Hilfe | Ahbrechen |
- - - - —Abrechnungsnr.:
Fax I % E-Mail IE W1 il l .. Paging I
Fax# || Hinzu
~Sendemodus:
Exi#t: | An: [COMMUNICATE! Logo -] & detzt O Spiter:
~Wahloptionen: 1~ panyelle Wahl Datum—)l_ﬂ_l_ﬂ_l ﬂ
I Mit Priifix . : Al sl =
L= Zeit->» ~- =0 -
* Genau so ¥ Faxkopfzeile zeigen I_j I_j I_j
¢~ Ferngesprach g o
e Sende-Datei:
¢ Ausland —l Einfii enl
" Gebiihrenfrei g
¢ Nur Ortsnetz Entfegnenl
™ Mit Suffix
Empfangerliste:
Ent[ernenl

Geben Sie in dem Eingabefeld nach der Schaltflache Fax# die Faxnummer des Emp-
fangers ein, oder 6ffnen Sie mit der Schaltflache Fax# das Telefonbuch, und wahlen
Sie einen vorhandenen Eintrag. Als Sendemodus ist standardmaRig die Option Jetzt
aktiviert.

Sie kdnnen auch Dokumente, die bereits als Datei auf Ihrem Rechner gespeichert
sind, sehr einfach als Fax versenden. Klicken Sie dazu im Bereich 'Sende-Datei' die
Schaltflache Einfiigen, und wahlen Sie die gewiinschte Datei aus. ELSA-Communi-
cate! Pro unterstiitzt eine umfangreiche Auswahl géngiger Dateiformate, die so di-
rekt als Fax verschickt werden konnen.

Wenn die Dokumente, die Sie als Fax bereitstellen mdchten, zwar als Datei, nicht
jedoch in einem unterstiitzten Format vorliegen, gehen Sie wie folgt vor:

— Offnen Sie das Dokument mit dem Programm, mit dem Sie es erstellt haben.

— Waéhlen Sie Datei '~ Drucken und stellen Sie 'COMMUNICATE!-32 PRO" als
Drucker aus.
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— Wechseln Sie in die Einstellungen (oder Eigenschaften) des Druckers und aktivie-
ren Sie die Option 'Print to File' im Bereich 'Output selection'.

: COMMUNICATE!-32 PRO on PROFAXMODEM <]
Paper Size: a4 210 %297 mm | 0K

LCancel

Resolution: [Fine 200x200dpi =]

About

Gray Scale: |Nmmal Images j| Hel,
Help |

Ori i Output sel
b, & Paortrait & Print-To-File [TIFF Class F)
File name:|fax_no_1| tif
" Landscap
" Print-To-Fax

— (Geben Sie im Feld 'File name' einen Namen fiir die Datei an, und drucken Sie lhr
Dokument mit diesen Einstellungen. AnschlieRend liegt das Dokument als Fax-
Datei im Verzeichnis \COMMPRO\QUTFAX' fur Sie bereit.

@ Klicken Sie auf die Schaltflache Senden, um den Faxversand zu aktivieren. Der Job
wird in die Warteschlange aufgenommen und nach ein paar Sekunden wird die ein-
gegebene Faxnummer gewahlt. Bei erfolgreichem Verbindungsaufbau wird ein Bal-
ken eingeblendet, der den aktuellen Status des ausgehenden Faxes anzeigt.

Faxnachricht senden an T.30-Gegenstellen

Bei T.30 handelt es sich um ein Protokoll, mit dem einer Faxrufnummer durch die Verwen-
dung von , Extensions” verschiedene Unteradressen zugeordnet werden kénnen. Damit
kénnen z.B. an einer Faxnummer verschiedene Mitarbeiter einer Firma erreicht werden,
die das Fax dann nicht von einer zentralen Stelle abholen miissen.

Mit ELSA-Communicate! Pro kénnen Sie beim Versenden von Faxnachrichten direkt die
entsprechende Extension-Nummer eingeben und das Fax direkt zum Empfanger senden
(sofern die Gegenstelle dieses Verfahren unterstiitzt).
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@ Klicken Sie im 'Sende-Dialog' auf die Schaltflache Weitere .... Aktivieren Sie im fol-
genden Fenster die Option fiir die 'T.30-Nebenstelle', und verlassen Sie den Dialog

mit OK.
Setup Fox Sendooptionen 3|
Einreihungen: IE]_ Versuche: |3_ Intervall: |1I] Sek
—Deckblatt:
~ Oh Dateityp: IF eckblatt J Ausfiillen
ne D : o
= - ax Jeckbia Bearbeiten
+ Mit Dateiname: IGLGBE.GDL Anzeigen
—Auflisung:———— ~T.30-Nebenstelle: - [ Ausdruck:
" Standard " Nein = Nicht nitig
* Fein v Jah‘ " Beniitigt
—Autom. lischen:—— ~Brietkopf: ——— 0K
& Nicht lischen :: r—':“i""" o Abbrecher
t it = |
= Automat. loschen ar t:rg-t: ciie
" Jede Seite Hilfe |

(@ Geben Sie im 'Sende-Dialog' die Fax# und die Ext# ein, und versenden Sie das Fax
mit Senden.

&P Fax | T@m EMal | [ vMal | &5 Pagng

Faxit ||1 23456 Hinzu

Extit: |7 An:[COMMUNICATE! Logo |

rhiﬁhl_ﬁpiiﬁf{é%:j I~ Manuelle Wahl

Fax empfangen

Von ELSA-Communicate! Pro werden alle eingehenden Faxnachrichten automatisch ent-
gegengenommen. Sobald ein Faxanruf angenommen wurde, erscheint ein Fenster, das
lhnen den Status des ankommenden Fax anzeigt. Nach erfolgreichem Faxempfang ertnt
ein akustisches Signal.
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@ Klicken Sie auf nebenstehendes Symbol des Hauptbildschirms, und wéhlen Sie Ein-
gangs-Logbuch. Das Fenster 'Empfangs-Dialog’ wird angezeigt.

= Aklive Eintrige - Eingangs-Logbuch

Datei Eintrag  Suche Kommunikation Optionen  Ansicht  Hilfe

Alle ]@Dmen TLT,% E-Mail r Feix IESpracher@Tebmn r&lll-melef. |
‘ MI ~alle Eintrage anzeigen— ¥ Fax:Bilddatein
. - Drucken | Ansaheml Entfemanl F.omprirmn. | Dekompr.l
Details I Alle ausw.I Fax I i Eiter I
D ateiname I Machr. art | Empf won I ‘wiann empf. | Aingesehen/ingehtit I Auszgeduckt I Datei verfligbar I Empf Dauer | BenutzerlD =«

1 |r164a0a722 C@ 11644 @ELSA de 22071995 15:44:03 v X v 0:03 ]
2 |mastrn FE = Mig = 21 071998 13:50:14 x x x 0:57 1]
R Rk e = | < hULL = 21071998 1350:13 w x v 004 1
L4 |roemarn =R = Mig = 21 071998 13:49:28 x x x 0:00 1]

5 |1134830721 R = Mis = 21 07 A998 154911 x x x 019 1]
E 2414572 +43 241 E0R4099 21071995 124133 [i]
IR RECE: - o | < NULL = 21.07.4995 1231:21 w x v 0:08 1
L8 |nzmarn FER = Mig = 21071998 122233 x x x 0:00 ]
L9 |roosarn FER = Mg = 21071998 10:10:59 x x x 0:00 ]
10 [r1or1aarn FER = Mg = 21071998 10:10:45 x x x 0:59 ]
(11 [rosceoarar @ POSTMASTER@elsa.de 21.07.1995 023505 ' x v 004 0
(12 1162954720 F= =i, = 20071995 16224 x x x 213 0
[1a neissery =R <A 17.07.1998 18:16:58 x x x 0:00 0 =
' o
|Li:ischen von Eintragen - fertig ‘ 13 | |

(@ Markieren Sie den gewiinschten Eintrag der empfangenen Faxnachricht, und klicken
Sie auf Ansehen. Der eingebaute Grafikeditor von ELSA-Communicate! Pro wird
gestartet, und Sie kénnen sich das eingegangene Fax ansehen.

(® Wahlen Sie anschlielend Datei '~ Beenden, um zuriick zum Eingangs-Logbuch zu
kehren.

Wenn Sie eingehende Faxnachrichten direkt bestimmten Personen zuordnen mdéchten
(vergleichbar mit T.30-Extensions), miissen Sie eine Voicebox mit verschiedenen Benut-
zern in ELSA-Communicate! Pro einrichten (siehe auch Kapitel 'Fiir Fortgeschrittene —
strukturierte Voiceboxen' auf Seite 65).

Faxdatei loschen

Wenn Sie mit dem Lesen des Fax fertig sind, kénnen Sie die Nachricht I6schen. Gehen
Sie wie folgt vor:

() Markieren Sie den gewiinschten Eintrag der empfangenen Faxnachricht, und klicken
Sie auf Loschen im Menii Eintrag.

(@ Bestatigen Sie anschlieRend das Léschen des Eintrags sowie das Loschen der damit
verbundenen Faxdatei.

Mit der Schaltflache Entfernen (iber der Liste der Eintrdge werden nur die verbundenen
Dateien geldscht. Die Eintrdge miissen gesondert (iber die Taste 'Entf' geldscht werden.

Zugriff auf Fax-On-Demand-Dienste (Faxabruf)

Mit ELSA-Communicate! Prokodnnen Sie Dokumente eines Fax-On-Demand-Dienstes ab-
rufen. Beim Fax-On-Demand-Verfahren rufen Sie das Faxgerat des Anbieters an und
wahlen aus einer Liste die gewiinschten Dokumente aus. Wenn Sie alle Dokumente aus-
gewahlt haben, starten Sie die Ubertragung zu Ihrem eigenen Faxgerét (in diesem Fall zu
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lhrem Rechner mit ELSA-Communicate! Pro). Weil die Dokumente wahrend lhres eigenen
Anrufs (ibertragen werden, tragen Sie auch selber die Telefonkosten dafiir.

Gehen Sie zum Abrufen von Dokumenten aus Fax-On-Demand-Diensten wie folgt vor:
() Aktivieren Sie das Fax-Fach.

(@ Geben Sie mit dem Tastenfeld auf dem Hauptbildschirm die Rufnummer des Dien-
stes ein, von dem Sie die Fax-On-Demand-Dokumente anfordern machten.

Sobald Sie die gewiinschten Dokumente ausgewahlt haben, wird man Sie auffor-
dern, die 'Start'-Taste an Ihrem Faxgerat zu driicken.

® Klicken Sie auf das nebenstehende Symbol im Fax-Fach, um den Faxempfang zu
starten.

Faxnachrichten aus anderen Programmen versenden

Bei der Installation hat ELSA-Communicate! Pro auf Ihrem Rechner einen speziellen
Druckertreiber (COMMUNICATE!-32 PRO) eingerichtet, auf den Sie lhre Faxmitteilung
drucken konnen. Wenn Sie ein Dokument zu diesem Drucker geschickt haben, Gibernimmt
ELSA-Communicate! Pro den weiteren Versand der Nachricht.

Fiir einige besonders verbreitete Textverarbeitungsprogramme (MS Word, AMI Pro) bie-
tet ELSA-Communicate! Pro spezielle Makros an, die Sie fiir das entprechende Anwen-
dungsprogramm installieren kdnnen.

(@ Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Hauptbildschirm von ELSA-
Communicate! Pro. dort, wo sich kein Funktionsknopf befindet.

COMMUNICATE! FEX TR

m YCS: ON
2

Date 4

Bearbeiten

Optioren Konfiguration
Titellzizte

M Erbrehangeddmterstiteing

1 20 3oe v Automatisch annehmen
COMMUMICATE!-32 automatizch laden

Bk Resct von Fasmod
Aoy B Buw LIS O R T

Mach E-Mailz gehen
B COM-Port freigeben
7PHS BT{W g'r.t-:\'

* OUT'EFI #
et T2 ="' b

(@ Wabhlen Sie unter Optionen das Makro fiir Ihre Textverarbeitung aus.
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® ELSA-Communicate! Proinstalliert nun automatisch das Makro fiir Ihre Anwendung.
Anschliellend steht Ihnen in diesem Programm ein weiterer Meniipunkt Datei
Communicate! benutzen zur Verfligung.

Aus der aktiven Textverarbeitung heraus verwenden Sie am einfachsten dieses Makro.
Sollten Sie aber ein vorgefertigtes Dokument zur Verfiigung haben und méchten dieses
direkt versenden, so kinnen Sie im Fax-Sende-Dialog einfach die Datei anhéngen. Im Ein-
zelfall kinnen geringfigige Unterschiede bei der Fax-Konvertierung auftreten.

Der eigene Anrufbeantworter

Uber das Voice-Menii kénnen Sie |hr Anrufbeantwortersystem einrichten sowie mehrere
Mailboxen und Fax-Back-Dienste erstellen. Sie konnen erkennen, wie viele Ordner (Ab-
zweigungen) Sie erstellt haben. Dariiber hinaus erhalten Sie einen Uberblick tiber die
Struktur des Voice-Systems. Jedem Ordner ist eine Ansage und eine Aktion zugewiesen,
aus dem der Anrufer wahlen kann.

Anrufbeantworter aktivieren

Dieser Abschnitt zeigt lhnen, wie Sie sehr schnell und einfach mit ELSA-Communicate!
Pro und einem an das ELSA MicroLink Office angeschlossenen Telefon einen personli-
chen Anrufbeantworter einrichten.

() Driicken Sie im ELSA-Communicate! Pro Konfigurations-Dialog die Taste Sprache,
um die 'Voice-Konfiguration' zu starten.

COMMUNICATE! - Yoice-Konfiguration

Recorder Sprach Menu T Abgehende Machr. ]

— Sprachbox-Einstellungen

IFact.:.ry default ﬂ Hinzufg.l Bearb. | Entfem.l Friifen |

— Menu file; c:hcommprobwvoicecomimenutyymzanmple. mnu

Meu | Oifren | Speiehen | Sp. unter... | Test
B e (WRLLY
I—CI Allgemeine Mailbox und Fax-back System EBearb, >

Entf.

W EEr

L E[ELE |

Zuriick

Sprach Ausgabe Meni

K

Faxabruf |

Abbrechen | Hie |
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(@ Markieren Sie den Eintrag 'Hauptmend', und klicken Sie auf die Schaltflache Be-
arb.>>.

Sprach-Menii-Eintrag bearbeiten |

— |dentifik. ation:

Auzwahlar.: IE Marme: |Haupt b enii

—dkekion: Abbrechen |

IE:'}:] M ailboxen und Fax-Back-Dienst j
T Anzage:
c:\commprobyoicecomoutmsghmanni, way j
Script:
=
[
Abzpielen .-'f-.u[nehmeer Durchzuchen |
— T I

Drer Anrufer hort die obige Anzage und wird dann gebeten, die
b allboxnurnmer enzugeben.

[T Al w 3hlscheibentelefon Liberpriifen
— Motizen:

Sprach Ausgabe Menil

Hilfe |

(® Lassen Sie alle Einstellungen im Fenster 'Sprach-Menii-Eintrag bearbeiten' unver-
andert, und klicken Sie auf die Schaltfléche Aufnehmen.

Untitled ]|

D ateiinformation:
- Schliefen |
Grale; Letzte Anderung:
Ll % | I ¥ % &% ! Speieher | S Lrker, |
—Abzpielegler:
1
4
Q.00 0.oo 0.00
Eingabe / Ausgabe
Harer an Modem Horer an Modem
E=
— M emo:
LI Hilfe
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Wahlen Sie im Bereich 'Eingabe/Ausgabe’ z.B. den Horer des Telefons zum Aufneh-
men und Abspielen der Ansagetexte aus.

Driicken Sie anschlieRend auf die rote Schaltflache, um die Aufnahme zu starten.
ELSA-Communicate! Pro gibt Ihnen dann Hinweise zum weiteren Vorgehen.

Sprechen Sie als BegriiRungstext fiir hren Anrufbeantworter z.B. den folgenden
Text auf:

,Guten Tag, hier ist die Mailbox von Manfred Muster. Bitte driicken Sie die Null, um
fortzufahren.”

Driicken Sie die schwarze Schaltflache, um die Aufnahme zu beenden. ELSA-Com-
municate! Pro fordert Sie nun auf, einen Namen und Speicherplatz fiir die Datei an-
zugeben.

Speichemn unter HE

Speichernjn:laﬂutmsg j il l:é_

Dateiname: IansageD2 Speichem
Dateive: VKM ~ | :.coccher

Beenden Sie das Fenster zum Aufnehmen der Sprachdatei mit der Schaltflache
SchlieBen.

Im Fenster zum Bearbeiten des Menii-Eintrags ist die neue Ansage nun automatisch
ausgewahlt. Beenden Sie die Bearbeitung dieses Eintrags mit der Schaltflache OK.

Sie brauchen keine weiteren Einstellungen vorzunehmen. Schliellen Sie auch das
Fenster fiir die._Voice—Konfiguration mit OK, und bestétigen Sie auf Anfrage das
Speichern das Anderungen.

ELSA-Communicate! Pro ist nun bereit, Anrufe und Faxmitteilungen fiir Sie entge-
genzunehmen.

Optionale Einstellungen fiir den Anrufbeantworter

Abweichend von den Standardwerten kdnnen Sie fiir den Anrufbeantworter einige Para-
meter von Hand einstellen.
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WAV-Dateien

Abspielen
Aufnehmen
Durchsuchen

Ankommende
Nachricht

Abgehende
Nachricht

Nachrichten-
dateien

Klicken Sie auf die Registerkarte 'Recorder’, um das Dialogfenster zum Andern der Ein-
stellungen zu 6ffnen.

COMMUNICATE! - Yoice-Konfiguration

Becorder T Sprach Menii T Abgehende Machr, ]

WAl -D ateier:
IengDDD1 4vaay j
Anzagetest:
Guten Morgen. ;I
I ]
Abzpiclen | .t’-'«gfnehmenl Diurchzuchen |

—Ankommende Hachrichtern: —Abgehende Nachrichten; —

Autzeichnungslimit: [G00 ek  Automatisch [Gschen
Iimeoutbeiﬂuhe:lEDDD e & Micht lgzchen

— Machrichtendateien:

F.ompressionsrate: I =3 vI Bitz pro S ample

0k | abbechen | Hife |

In diesem Dialog stehen lhnen folgende Optionen zur Verfligung:

Hieriiber kann die gewiinschte WAV-Datei ausgewahlt werden. Wenn Sie eine Datei in
der Liste markiert haben, konnen Sie mit den Tasten (#) oder (4] in der gesamten Liste
blattern.

Hieriiber kann der Ansagetext abgespielt werden.
Hieriiber kann der Ansagetext aufgezeichnet werden.
Durchsucht das Verzeichnis, in dem die WAV-Dateien gespeichert sind.

Im Bereich 'Ankommende Nachricht' kénnen Sie das Aufzeichnungslimit festlegen, dal}
heil’t die maximale Lange der Nachricht, die ein Anrufer hinterlassen kann. Standardma-
Rig sind 600 Sekunden eingestellt. Dariiber hinaus kdnnen Sie festlegen, wie lange der
Anrufer beim Sprechen nichts sagen darf, bevor ELSA-Communicate! Pro diese Stille als
Signal zum Beenden der Verbindung interpretiert. StandardmaRig sind 6000 Millisekun-
den (6 Sekunden) eingestellt.

Im Bereich '‘Abgehende Nachrichten' stehen Ihnen die Optionen Automatisch loschen
und Nicht Iéschen zur Verfiigung. Ist die Option Automatisch léschen aktiviert, wird
die ausgehende Sprachnachrichten nach dem Verschicken automatisch gelscht.

Im Bereich ‘Nachrichtendateien' kann festgelegt werden, in welchem Format aufgezeich-
nete Nachrichten wiedergegeben werden. Die Kompressionsrate hangt von [hrem Mo-
dem ab.
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Sprachnachricht verschicken

Mit ELSA-Communicate! Pro haben Sie die Maglichkeit, eine Sprachnachricht an belie-
big viele Empfanger aus dem Kontaktmanager zu verschicken. ELSA-Communicate! Pro
wahlt die Telefonnummern dieser Personen, gibt zuerst eine Einleitung und dann die von
lhnen ausgewahlten Sprachnachrichten wieder. Um eine Sprachnachricht zu verschik-
ken, gehen Sie wie folgt vor:

@ Klicken Sie auf das nebenstehende Symbol des Telefonie-Fachs. Das nachfolgende
Dialogfenster wird angezeigt.

Sende-Dialog

senden | Anhoren | Weitere... | Hilfe | Abbrechen |

5 - —Abrechnungsnr.:
Fax l % E-dail lﬁ V-Hail I .. Paging I

Tel ||| Hinzu
~Sendemodus:

Extit: I Aufnehmen @ Jetzt " Spiter:
—Wﬁhll]pti[ll'lﬂl'l:— I- Mangelle sWahl Datum_)l_j.l_j.l j
™ Mit Prifix . ﬂ ﬂ ﬂ

F Zeit> = = =
&' Genau so I_ I_ I_

" Ferngespriach Sprach Nachricht:

¢ Ausland

Einfii
" Gebiihrenfrei infiigen |
" Nur Ortsnetz EI'Ile[nt:nl

[~ Mit Suffix

Empfangerliste:

Ent[ernenl

(@ Geben Sie in dem Bereich Tel die gewiinschte Telefonnummer ein, oder wahlen Sie
diese aus dem Kontaktmanager, und klicken Sie auf Aufnehmen, um in den Dialog
des Nachrichtenrecorders zu gelangen.

® Nehmen Sie die Sprachnachricht auf, und speichern Sie diese anschliefend.
@ Klicken Sie auf SchlieBen, und bestatigen Sie das Versenden der Datei.

(B Driicken Sie auf Senden, um die Sprachnachricht zu versenden.

Gesprach mitschneiden

Uber das Mitschneiden kénnen Sie ein Telefongesprach wahrend des Anrufs aufzeich-
nen. Gehen Sie wie folgt vor:

() Driicken Sie auf die Taste 'Freisprechen’, oder heben Sie den Hérer ab, wenn Sie ein
Telefon an Ihr Modem angeschlossen haben.
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) ﬂlufneh-'
men

®©® © ® @06

Wahlen Sie mit dem Wahlfeld oder den Kurzwahltasten.

Klicken Sie am Anfang des Gesprachs auf die Taste ‘Aufnehmen’. Ein Blinken zeigt

an, daf das Gesprdch aufgenommen wird.

Driicken Sie am Ende des Gesprachs auf die Taste ‘Aufnehmen’, um die Aufzeich-

nung zu beenden.

Geben Sie einen Namen fiir die neue WAV-Datei ein, und bestatigen Sie mit OK.

Die Datel wird im Anzeigenfeld Nachrichtenname angezeigt.

Mit den Bedienelementen des Kassettenrecorders kdnnen Sie die neue Datei abho-

ren.

EMail mit ELSA MicrolLink Office

Uber das Internet-Fach kénnen Sie Funktionen von ELSA-Communicate! Pro nutzen, die
mit dem Internet zu tun haben, z.B. Senden und Empfangen von EMails.

EMail-Account einrichten

Um die EMail-Funktionen von ELSA-Communicate! Pro nutzen zu kénnen, missen Sie zu-

erst Ihren EMail-Account in ELSA-Communicate! Pro einrichten.

@

Klicken Sie im Konfigurations-Dialog auf die Schaltflache E-Mail. Klicken Sie im
Fenster 'E-Mail-Konfiguration' die Schaltflache Accounts. Tragen Sie im Bereich
‘Domain’ die Angaben ein, die Sie von lhrem Provider erhalten haben.

Die Eintrage fir die 'E-Mail-Account-Konfiguration' kénnten fiir einen Account bei

T-Online beispielsweise wie folgt aussehen:

E-M ail-Account-Konfiguration E3
— Domain:

E-Mail-Account; |4EE?BE| 0007 | g3 It -online. de |
Passwart: I Benutzermarme: IEE?BEI 0oo1
Entfernen |

POP3-Part: (110 POF3-Server: Ipu:up.l:ut:-:.dtag.de
SMTPPort [25 SMIPSewver [maito bts dtag de | __ SPeichem |
TCP-Timeout; |25
¥ Regelmakig empfangen
IMTERMET_123456755-0001 j ¥ Standard-fccoun

—Anwahloptionet;
* WinSock automatizch erkennen
= WinSock-Pfad angeben: |
V¥ &utomatische W ahl

()4 Abbrechen Hilfe:
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SchlielRen Sie alle Fenster zuriick bis zum Hauptbildschirm von ELSA-Communicate! Pro.
Anschliellend haben Sie die Mdglichkeit, eine EMail (iber das Internet zu senden und zu
empfangen.

Sie kdnnen fast alle EMail-Programme ohne Probleme in den T-Online-Decoder einbin-
den. Die Einstellung kénnen Sie im T-Online-Decoder (iber Einstellungen ' EMail
Anderen POP-Mail- Client benutzen vornehmen. Mit der Option Durchsuchen wéh-
len Sie die EXE-Datei aus, und bestétigen Sie anschlieSend mit OK (weitere Informatio-
nen (ber www.t-online.de/service/inhalte/emasviO4.htm).

EMail-Eingang kontrollieren

Um zu tberpriifen, ob neue EMails eingangen sind, gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie auf das nebenstehende Symbol des Internet-Fachs, und driicken Sie anschlie-
Rend auf Receive, um die EMail abzuhoren.

EMail iiber das Internet verschicken

Um selbst EMails zu versenden, gehen Sie wie folgt vor:

@ Klicken Sie auf das nebenstehende Symbol des Internet-Fachs, und driicken Sie an-
schlieRend auf Send.

(@ Die Eintrage fir die 'EMail-Account-Konfiguration' kénnen beispielsweise wie folgt
aussehen:

E -M ail-Account-Konfiguration Ed

— Diomair:

E-Mail-Account; |4EE?BE| 0001 | iz It anline. de |
Passwart: I Benutzermarme: IEE?BEI 0oo1 —
hitfernen |

POP3-Part: (110 POF3-Server: Ipu:up.l:ut:-:.dtag.de
SMTPPort [25 SMIPSewver [mailo biwdtag de | __ SPeichem |
TCP-Timeout; |25
¥ Regelmakig empfangen
IMTERMET_123456755-0001 j ¥ Standard-fccoun

—amuahloptionen;
* WinSock automatizch erkennen
= WinSock-Pfad angeben: I
V¥ &utomatische W ahl

()4 Abbrechen | Hilfe: |

Sie kdnnen fast alle EMail-Programme ohne Probleme in den T-Online-Decoder einbin-
den. Die Einstellung kénnen Sie im T-Online-Decoder (iber Einstellungen ' EMail
Anderen POP-Mail- Client benutzen vornehmen. Mit der Option Durchsuchen wiéh-
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len Sie die EXE-Datei aus, und bestéatigen Sie anschlieSend mit OK (weitere Informatio-
nen lber www.t-online.de/service/inhalte/emasviO4.htm).

Einstellungen fiir Verbindungen iiber das DFU-Netzwerk

Wenn Sie zum Versenden von EMails mit ELSA-Communicate! Pro Verbindungen lber
das DFU-Netzwerk von Windows herstellen michten, gibt Windows nicht den Benutzer-
namen und das PalBwort fiir die gewahlte Verbindung an ELSA-Communicate! Proweiter.
Diese Angaben miissen Sie im Fenster 'TCP/IP-Verbindung wahlen' erneut eingeben.

Choosze Your TCP/IP Connection |

Yerfiighare

- Intranet - _ - Yerbinder. .
Benutzerdefinierte erbindung

53 Connection Abbrechean
ELSA Locafveb

Morbert'sLancom

The Microzsaft Hetwark, j

Tip: “wenn Sie nicht innerhalb von 18 Sekunden auf “Yerbinden' oder
‘Bhbrechen’ klicken, wird automatizch der erste Eintrag gewahlk.

Authentifizierungs-Optionet

™ DFU-Metzwerk-Standardeinst.  Benutzemame: IM’BEE‘”

¥ Benutzerdefiniert; Paszswart: I xxxxxxx

W Speichern passwaort

Wenn Sie dabei die Option 'Speichern Passwort' aktivieren, merkt sich £LSA-Communi-
cate! Pro die Einstellungen der zuletzt ausgewahlten Verbindung bis zum ndchsten Mal.
Erst wenn Sie einmal eine andere Verbindung wahlen, miissen Sie fiir diese Verbindung
Name und Pallwort erneut eingeben.

Pagernachricht

Verschicken einer Pagernachricht

Mit ELSA-Communicate! Pro haben Sie die Moglichkeit, eine Textnachricht an verschie-
dene Pagernummern und SMS-Nachrichten zu versenden. Um eine Textnachricht zu ver-
schicken, gehen Sie wie folgt vor:
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E @ Klicken Sie auf das nebenstehende Symbol des Telefonie-Fachs. Das nachfolgende
Dialogfenster wird angezeigt.
Sende-Dialog
senden | Yorschau | Weitere... | Hilfe | Abbrechen |
—Abrechnungsnr.:

Eex [ T EMal [ﬁ Y-hail [ i@ Paging

Pagerﬁ“

Anmwahlnr.: I

—Yihloptionen:——
I Mit Prafix
&' Genau so
" Ferngesprach
¢ Ausland
¢ Gehiihrenfrei
¢ MNur Ortsnetz

™ Mit Suffix

Hinzu
~Sendemodus:
o Jetzt " Spiter:
Datum-)l_ﬂ_l_ﬂ_l ﬂ
Machricht: [*] el I_ﬂl_ﬂl_ﬂ
5|

Einfiigen |
Ll Entft:[nt:nl

Empfangerliste:

Ent[ernenl

de 'Pagerart’ aus.

)
®
O)
®

Geben Sie in dem Bereich Pager# die gewiinschte Rufnummer und im Bereich An-
wahlnr.: die entsprechende Anwahinummer des Empféngers ein.

Schreiben Sie im Bereich Nachricht: den gewiinschten Text.

Klicken Sie anschlieBend auf das Meni Weitere, und wahlen Sie die entsprechen-

Klicken Sie auf Senden, um die Sprachnachricht zu versenden.

Die nachfolgende Liste gibt Ihnen eine Ubersicht iiber die derzeitig aktuellen Pager-Num-

mern in Deutschland:

Quix:
Telmi:
Scall:
D1:
D2:
E-Plus:

016593
016601010101
01696
01712092522
01722278020
01771167

2 Um SMS zu verschicken, benutzen Sie bitte die Pager-Einstellung SMS.
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Nachrichtenein- und -ausgang

ELSA-Communicate! Pro zeichnet alle ankommenden Nachrichten auf, so dal$ Sie leicht
kontrollieren kdnnen, ob neue Nachrichten firr Sie eingegangen sind. Das Aufleuchten ei-
nes oder mehrerer roter Blinklichter symbolisiert den Eingang neuer Nachrichten. Die
Zahlen zeigen die Anzahl der neuen Nachrichten an, die Sie noch nicht gelesen oder ab-
gehdrt haben.

Nachrichteneingang kontrollieren

Um den Nachrichteneingang zu kontrollieren, gehen Sie wie folgt vor:
@ Klicken Sie auf eines dieser Blinklichter, um das Eingangs-Logbuch zu 6ffnen.

@ Markieren Sie eine neue Nachricht, und klicken Sie auf die Schaltflache Lesen/An-
hoéren.

Handelt es sich bei dieser Nachricht um ein Fax, wird der Grafikeditor gestartet; bei
einer Sprachnachricht wird der Nachrichtenrecorder gestartet.

Verwaltung und Nachrichtenabruf von unterwegs

Mit den Managementfunktionen von ELSA-Communicate! Prokénnen Sie von unterwegs
aus anrufen und abfragen, wie viele Nachrichten eingegangen sind. Darliber hinaus kon-
nen Sie die Nachrichten abhoren oder sich Faxe nachschicken lassen und Verwaltungs-
optionen andern.

Auf diese Funktionen kénnen Sie zugreifen, wenn entweder die Allgemeine Mailbox an-
rufen, oder wenn Sie in lhre personliche Mailbox gehen und die Ziffer '9' wahlen. Die Op-
tion '9" wird in keiner Ansage erwahnt, da ein gewdhnlicher Anrufer normalerweise
keinen Zugriff auf die Verwaltungsfunktionen von ELSA-Communicate! Pro haben sollte.
Um die Abfrage zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

() Rufen Sie ELSA-Communicate! Pro an. Sobald der Anruf entgegengenommen wird,
befolgen Sie die Anweisungen des Voice-Meniis, bis Sie in die Allgemeine Mailbox
oder lhre personliche Mailbox kommen.

(@ Driicken Sie auf dem Tastenfeld lhres Telefons die Ziffer '9', um abzufragen, ob neue
Nachrichten fir Sie in der Mailbox vorhanden sind.

® Driicken Sie auf die Aufforderung hin die Taste '1', um fortzufahren.
@ Sobald neue Sprachnachrichten vorhanden sind, erhalten Sie folgende Meldung:

— ,Um die neuen Sprachnachrichten abzurufen, driicken Sie die Ziffer '1"*
— ,Um die neuen Faxnachrichten abzurufen, driicken Sie die Ziffer 2"
— ,Um die persénlichen Einstellungen zu verandern, driicken Sie die Ziffer 3"

(&) Wenn Sie Sprachnachrichten abrufen (Ziffer '1'), horen Sie die folgenden Ansagen:
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— ,Fur Datum und Zeit driicken Sie die Ziffer '5""
— Um diese Nachricht als neue Nachricht zu behalten, driicken Sie die Ziffer ‘7"
,Um die verfiigharen Optionen zu erfahren driicken Sie die '9"

Wenn Sie dieses Menii gewahlt haben, héren Sie: ,Um den Vorgang abzubre-
chen und ins Hauptmenii zurlickzukehren, driicken Sie die #-Taste”

— ,Um dieses Gesprach zu beenden, driicken Sie die *-Taste”
Wenn Sie Faxe abrufen (Ziffer 2), erhalten Sie folgende Meldung:

— . Geben Sie Ihre Faxnummer ein und beenden Sie Ihre Eingabe mit der #-Taste”

Sobald das Gesprach beendet ist, wird die eingegebene Nummer gewahlt, und
alle neuen Faxe werden geschickt.

Werden die personlichen Einstellungen verandert, erhalten Sie folgende Meldung:

— ,Um lhre ausgehende Nachricht zu dndern, driicken Sie die Ziffer '1"*

— ,Um lhre Geheimzahl zu &ndern, driicken Sie die Ziffer '2**

— ,Um dieses Menii zu verlassen, driicken Sie die #-Taste”

Handelt es sich um eine Systemmailbox, erhalten Sie aullerdem folgende Meldung:

— ,Um die aktuelle Einstellung zu verandern, driicken Sie die Ziffer ‘3"

AnschlieRend miissen Sie (iber die Ziffern '2', '3' oder '4' das neue Systemmenti aus-
wahlen. Diese Zahlen stehen fiir die Einstellungen 2, 3 und 4, die Sie im 'CallAns-
wer-Wizard' erstellt haben. Wenn Sie nur das aktuelle Voice-Menii und sonst keines
erstellt haben, teilt Innen ELSA-Communicate! Pro mit, daR die eingegebene Num-
mer unglltig ist. So kénnen Sie das Meni, mit dem Anrufe entgegengenommen
werden, mit nur einem Telefonanruf einstellen.

Nachrichten in Serie verschicken

Mit ELSA-Communicate! Pro kénnen Sie eine Kombination aus Faxen, EMails und
Sprachdateien zu einem festgelegten Zeitpunkt an beliebig viele Empféanger verschicken.
Um den Serienversand vorzubereiten, gehen Sie wie folgt vor:

®

@)
®

Klicken Sie auf das nebenstehende Symbol auf dem Hauptbildschirm, um den Kon-
taktmanager zu starten.

Markieren Sie die gewiinschten Eintrage der Empfanger.

Klicken Sie anschlieRend auf die Fax-Taste, oder wahlen Sie eine Option aus dem
Kommunikations-Menii aus, und die markierten Empfénger werden in die Empfan-
gerliste des 'Senden'-Dialogs eingereiht.
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Rusgangs Ly
probo-
kol

Verandern der Warteschlange

Mit ELSA-Communicate! Pro haben Sie die Méglichkeit, den Inhalt von Nachrichten, die
zum Versand bereit stehen, vor dem Verschicken noch zu dndern, die Sendezeit neu ein-
zustellen, die Nachricht zurlickzuhalten oder aus der Warteschlange zu entfernen.

@ Klicken Sie auf das nebenstehende Symbol auf dem Hauptbildschirm, um den Dialog
flr die 'Warteschlange' zu 6ffnen.

@ Markieren Sie den gewiinschten Job-Eintrag, den Sie verandern mochten.

® Klicken Sie anschlieRend auf die Schaltflache Verandern/Details, und nehmen Sie
im Dialog 'Senden’ die gewiinschten Anderungen vor.

@ Bestatigen Sie anschlieRend mit Senden die vorgenommenen Anderungen.

Uber die Schaltflache Zuriickhalten wird die Nachricht so lange nicht abgeschickt, bis
Sie auf die Schaltfléche Freigeben klicken.

Nachricht erneut verschicken

ELSA-Communicate! Pro speichert alle ausgehenden Nachrichten im Ausgangs-Logbuch.
Um eine Nachricht erneut zu verschicken, gehen Sie wie folgt vor:

@ Klicken Sie auf das nebenstehende Symbol auf dem Haupthildschirm, um das Aus-
gangslogbuch zu 6ffnen.

@ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewiinschte Nachricht, die Sie erneut
verschicken mdchten.

(® Wahlen Sie den Eintrag Dallltei Erneut versenden, und nehmen Sie im Dialog
'Senden’ die gewiinschten Anderungen vor (z.B. Sendedatum und Uhrzeit &ndern).

@ Klicken Sie auf Senden, um das erneute Versenden der Nachricht zu bestéatigen.

Manueller Betrieb

Soll das Modem keine Anrufe entgegennehmen, kénnen Sie auf zwei Arten auf manuel-
len Empfang umstellen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

Driicken Sie auf dem Hauptbildschirm die rechte Maustaste, und wahlen Sie Optio-
nen. Klicken Sie auf Automatisch Annehmen, um die Funktion zu deaktivieren
(der Haken wird ausgeblendet).

Oder Sie klicken einfach die Taste Abwesend auf dem Hauptbildschirm von £LSA-
Communicate! Pro.

Soll ein manuell angenommener Anruf von ELSA-Communicate! Pro angenommen wer-
den (z.B. Faxnachricht), driicken Sie auf dem Hauptbildschirm die rechte Maustaste und
wéhlen Datei - Manueller Empfang.
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Fiir Fortgeschrittene — strukturierte Voiceboxen

Mit ELSA MicroLink Office und ELSA-Communicate! Pro haben Sie die Mdglichkeit, auf
lhrem Rechner einfache und auch sehr komplexe Voiceboxen einzurichten.

Was ist eine Voicebox?

Voiceboxen sind vergleichbar mir einem Verzeichnis auf Ihrer Festplatte, das selbst viele
Unterverzeichnisse (Mailboxen) haben kann. lhre Voicebox wird bei der Konfiguration mit
ELSA-Communicate! Pro auch als Verzeichnisbaum dargestellt. Die einzelnen Mailboxen
kdnnen dffentlich sein oder nur bestimmten Personen gehdren.

Innerhalb dieser Verzeichnisse kann sich der Anrufer durch Driicken der Tasten an seinem
Telefon bewegen und Sprachnachrichten oder Faxmitteilungen fiir den Besitzer der Mail-
box hinterlassen. Genauso kann man aber auch die gespeicherten Nachrichten per Tele-
fon und Modem aus der Voicebox abfragen. So kénnen Sie z.B. Ihren Anrufbeantworter
von unterwegs abfragen oder Faxmitteilungen fir den offentlichen Faxabruf (Fax-on-De-
mand) bereitstellen.

Um den Anrufer durch eine strukturierte Voicebox zu fithren, wird fiir jedes Verzeichnis
eine Sprachnachricht festgelegt, die z.B. BegriiBungstexte oder Anleitungen fiir das wei-
tere Vorgehen ansagen. Diese Meldungen der Voicebox kdnnen Sie aus einem umfang-
reichen Pool an mitgelieferten Sprachbausteinen auswéhlen. Sie konnen aber auch
selbst Texte aufzeichnen und fiir die Voicebox verwenden.

AuRerdem wird jedem Verzeichnis eine 'Aktion zugeordnet. Mit der Zuordnung der Akti-
on legen Sie fest, welche Funktionen dem Anrufer angeboten werden, sobald er dieses
Verzeichnis erreicht hat. Einige dieser Aktionen sind ,.endgiiltige” Aktionen. An dieser
Stelle endet der Verzeichnisbaum, der Anrufer kann nicht mehr in weitere Unterverzeich-
nisse wechseln. Folgende Funktionen stehen zur Auswahl:

Name der Aktion des Aktion von ELSA-Communicate! Pro Endgiiltig
Aktion Anrufers

Fax-Back-System | Nummer eines Doku-  ELSA-Communicate! Pro beendet die Ver-  |a
mentes eingeben bindung und sendet das Fax mit der ausge-
wahlten Nummer an den Anrufer

keine Aktion keine Eingabe Verbindung wird beendet ja
Fax annehmen Start-Taste am Faxge-  ELSA-Communicate! Pro nimmt das Faxan |a
rat betatigen und beendet die Verbindung
Nachricht anneh- | Nachricht sprechen ELSA-Communicate! Pro zeichnet die Nach-  |ja
men richt auf (Anrufbeantworterfunktion) und
beendet die Verbindung

Faxnachrichten- | Mailboxnummer und | ELSA-Communicate! Pro beendet die Ver-  |a
abruf Pallwort eingeben bindung und sendet alle Faxe in dieser
Mailbox an den Anrufer
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Name der Aktion des Aktion von ELSA-Communicate! Pro Endgiiltig
Aktion Anrufers
Sprachnachrich- | Mailboxnummer und  ELSA-Communicate! Pro beendet die Ver-  |a
tenabruf PalRwort eingeben bindung und sendet alle Sprachnachrich-
ten in dieser Mailbox an den Anrufer
Mailboxenund | Mailboxnummer ein- | ELSA-Communicate! Pro wechselt in die nein
Fax-Back-Funk- | geben gewahlte Mailbox und bietet dort je nach
tion Einstellung Anrufbeantworter, Faxan-
nahme oder Faxabruf an.
Verzeichnis abhangig von der nein
Sprachnachricht fir
dieses Verzeichnis
Operator rufen nein

Beispiel: eine Voicebox fiir die ,Beispiel GmbH"

In diesem Kapitel helfen wir Ihnen, eine Voicebox fiir eine kleinere Firma (die Beispiel
GmbH) zu erstellen. Folgende Aufgaben soll diese Voicebox erledigen:

Eine dffentliche Mailbox soll allgemeine Sprach- und Faxnachrichten aufnehmen
und so als Anrufbeantworter und Faxgerét fiir die ganze Firma dienen. Zusatzlich
bietet diese Mailbox Preislisten, Produktbeschreibungen und andere 6ffentliche In-
formationen als Faxabrufdateien an.

Der Chef der Firma (Herr Miiller) benétigt eine Mailbox, die Sprach- und Faxnach-
richten aufnehmen kann. Diese Nachrichten kann er auch am Wochenende von zu
Hause aus abrufen.

Der technische Leiter der Beispiel GmbH (Herr Schmidt) benétigt eine Mailbox, in
der er selbst Sprach- und Faxnachrichten empfangen kann, und mit der er zusatzlich
den Kunden die neuesten technischen Informationen als Faxmitteilung zum Abruf
bereitstellen kann.

So richten Sie eine Voicebox ein

@ Klicken Sie im Hauptbildschirm von ELSA-Communicate! Pro auf die Schaltflache

Setup.
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(@ Wahlen Sie im Fenster 'COMMUNICATE!-Konfiguration' die Schaltflache Sprache.

VYoice-Konfiguration
* Konfiguration fiir Sprachnachrichten
* Sprachmenii-Einstellungen
* Abgehende Sprachnachrichten

Telefonie
Sprache

Browser

IPhone

& |

Zuriick zu COMMUMICATE!

® Sie sehen nun das Menii zum Bearbeiten der Sprachmentis. Das Hauptmendi der all-
gemeinen Mailbox ist gedffnet. Klicken Sie Neu, um eine eigene Voicebox zu erstel-

len.
COMMUNICATE! - Yoice-Konfiguration
Becorder I Sprachmeniu T Abgehende Machr, ]
— Calldnswer-Einstellungen
IFactory default j Hinzufg.l Bearb. | Entfern. | Priifen |
— Menu file: o:\commprobwoicecomimenuymzample. mnu
Ofnen | Speichen | Sp. unter...l Test |
o <2 |
I_CI Allgemeine Mailbox und Fas-back Spstem Bearb. 3> |
Entf. |
et |
Zuriick |
Sprach Ausgabe Menu ;I
LI Fazabuf |
Ok | Abbrechen | Hife |

@ Sie kénnen nun auswahlen zwischen:

— Anrufbeantworter: Dies ist eine vorbereitete Voicebox, die als Anrufbeantworter
dient und Sprachnachrichten sowie Faxmitteilungen aufzeichnen kann. Fiigen Sie
nur den Ansagetext hinzu, um die Voicebox zu vervollstandigen.

— Einfaches Fax-Back-System: Dies ist eine vorbereitete Voicebox, aus der die An-
rufer Faxmitteilungen abrufen kénnen. Fiigen Sie nur den Ansagetext und die ent-
sprechenden Dokumente hinzu, um die Voicebox zu vervollstandigen.

— Eigenes Menii erstellen: Eine ,leere” Voicebox, die Sie nach Ihren Wiinschen ge-
stalten kdnnen.
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Wahlen Sie fiir dieses Beispiel die letzte der drei Alternativen.

¥ Eigenes Menii erstellen

At
|7 " Einfaches Fax-Back-System

oK Abbrechen |

(B Sie sehen nun einen Eintrag fir das neue Sprachmenti mit dem Titel 'Unbenannt'.
Mit einem Doppelklick auf diesen Eintrag 6ffnen Sie das Fenster zum Bearbeiten des
Sprachmendis.

Sprach-Menii-Eintrag bearbeiten

— Identifik ation:
Auzwahln.: ID Mame: IBeispieIGmbH A%
—&ktion:

Abbrechen
o o

F ailbomen und Fax-B ack-Dienst j
— Anzage:
IengDDD1 4 ey j
Script;
Guten Morgen. ;I
Aufnehmen | Durchsuchen |
r Tip:
Der Anmfer hirt die obige Anzage und wird dann gebeten, die
Mailboxnummer einzugeben.

™ Autw shlscheibentelefon Liberpriifen
— Motizen:
MHeues Menii

Hilfe |

(® Stellen Sie als Aktion die 'Mailboxen und Fax-Back-Dienst' aus. Geben Sie als Name
z.B. den Firmennamem 'Beispiel GmbH' ein.

@ Ordnen Sie dem Verzeichnis eine Sprachnachricht zu. Sie kénnen dazu z.B. aus der
Pulldown-Liste im Bereich ‘Ansage’ eine der vorbereiteten Nachrichten auswahlen.
Wenn im aktuellen Verzeichnis nicht die gewiinschten Dateien gefunden werden,
wechseln Sie mit der Schaltfldche Durchsuchen in ein anderes Verzeichnis.

—Anzage:

c:hcommprotyoicecamioutmagtangagell . way

KN

A 01close.way
A eng0007. way

eng002. way
A eng003. way k
A eng0005, way il
= |
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Im Fenster 'Script’ finden Sie in der ausgewahlten Sprachdatei jeweils einen kurzen
Text mit Hinweisen auf den Inhalt der Ansage.

Scripk: _%

Sie gind mit einem automatizchen Machnchten-Annahme-Syztem ﬂ
werbunden. Yenn Sie waon einem Telefon mit Tomwahl aus anrufen, J
-

Abzpielen | .-'f-.u[nehmenl Qurchsuchenl

Driicken Sie zum Aufnehmen einer eigenen Nachricht die Schaltfléche Aufnehmen.

Untitled E
— Dateiinformation:
Schliefen
Grofe: Letzte Anderung: |_I
I% Speichermn | S, rter, |
—Abzpielegler:
1
/J
0.00 0.00 0.00
. Eingabe / Ausgabe
Harer an tModem Lautpzsrecher an
W Soundkarte
— Memo:
Guten Tag, Sie sind mit der Sprachbox der -
Beizpiel GmbH verbunden. Driicken Sie die Mull
fuir die allgemeine Mailbox, die Eins fiir die Mailbox:
vion henn Miiler oder die Drei fiir die Mailbox von LI Hilk |
Hilfe

— Wahlen Sie im Bereich 'Eingabe/Ausgabe’ die Gerdte aus, mit denen Sie die
neue Sprachdatei aufnehmen bzw. abspielen mdchten. Sie kénnen neue Ansa-
gen z.B. (iber den Horer des Telefons aufnehmen, Gber ein Mikrofon oder ein
Headset an der Soundkarte. Zum Abspielen stehen ebenfalls der Horer des Tele-
fons sowie die Boxen oder das Headset an der Soundkarte zur Verfligung.

— Geben Sie im Feld '‘Memo' den Text ein, den Sie fiir diese Ansage verwenden
mdchten. In diesem Beispiel werden drei Mailboxen erstellt. Weisen Sie in lhrem
Ansagetext auf die Mdglichkeiten hin, durch Driicken der Tasten 0 (Allgemein), 1
(Herr Miiller) und 2 (Herr Schmidt) in die gewiinschte Mailbox zu wechseln.

— Driicken Sie anschlieliend auf die rote Schaltflache, um die Aufnahme zu starten.
Je nachdem welches Eingabegerédt Sie ausgewahlt haben, gibt lhnen ELSA-Com-
municate! Pro Hinweise zum weiteren Vorgehen.
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™ — Drlicken Sie die schwarze Schaltflache, um die Aufnahme zu beenden. ELSA-
Communicate! Pro fordert Sie nun auf, einen Namen und Speicherplatz fiir die
Datei anzugeben.

Speichern unter EHE

Speichernjn:la Outrnsg j il IEE

Dateiname: IansageD2 Speichem
Dateive: VKM ~ | :.coccher

— Beenden Sie das Fenster zum Aufnehmen der Sprachdatei mit der Schaltflache
SchlieBen. Im Fenster zum Bearbeiten des Menii-Eintrags ist die neue Ansage
nun automatisch ausgewahlt, der zuvor im Feld ‘Memo' eingetragene Text wird
hier im Feld 'Script’ angezeigt. Beenden Sie die Bearbeitung dieses Eintrags mit
der Schaltflache OK.

(9 ELSA-Communicate! Pro hat nun ein Hauptverzeichnis fiir die Mailbox der Beispiel
GmbH und automatisch ein Unterverzeichnis fir die allgemeine Mailbox angelegt.

COMMUNICATE! - Yoice-Konfiguration

Becorder Sprachmeniu T Abgehende Machr, ]

— Callhnzwer-Einstellungen

IFacto[_l,l default j Hinzufg.l Bearb. | Entfern. | Priifen |

—Menu file: <unbenannts

Heu | Ofnen | Speichem | Sp. unter...l Test

E oI < Hirc:

I_CI Beizpiel GmbH - Systern mailbox %

Bearb. »»
Entf.

W Eiter

L =

Zuriick

Meues Menl

Dl

LI Faxabruf |

OK |  Abbrechen | Hite |

Offnen Sie die 'System Mailbox', um die Einstellungen zu verandern, in dem Sie den
Eintrag 'Beispiel GmbH - System mailbox" markieren und anschlieend auf die Funk-
tion Bearh. >> klicken. Die Felder 'Eigentimer’ und 'Zugangsnr.’ sind grau hinter-
legt, sie kdnnen also nicht verdndert werden. Das ist auch nicht nétig, da es sich um
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eine allgemeine Mailbox handelt, die zur ganzen Firma gehort und die immer (iber

die 'Null' erreichbar sein soll.

Yoice-Mailbox-Details/Hinzufugen

Eigentiimer: Zugangsnr.: =
’7|Beispiel GmbH - Spstern mailbox IVID —‘ —
—Ansage: Abbrechen |

IengDD‘I O.wwav j

iglen Drank fiir [hren Al ;I

I-]

Abzpielen | Au[nehmenl Durchguched
— Mailbox-F ahigkeitern: Sicherheit:
Der Anrufer hort die oben angegebene Anzage und dann ™ Speren

diese Spstem-Ansagen:
¥ Diiicken Sie 1. um eine Machricht zu hinterlaszen
W Diiicken Sie 2, um ein Fax zu hinterlassen

V' Driicken Sie 3. um ein Fax abzurufen

— Matiz:
Hutzung |
Hilfe |
— Benachrichtigen: Pagerart:
Anwahlnr. Pagernr.
I~ Pager I ® IAIphanumerisch j
I~ Telefor I

— Fir diese Mailbox ist schon eine Ansage voreingestellt. Ubernehmen Sie diese
Voreinstellung, wahlen Sie eine andere Sprachdatei aus, oder zeichnen Sie eine
neue Ansage auf wie oben beschrieben.

— Im Bereich 'Mailbox-Fahigkeiten" wahlen Sie aus, welche Informationen der An-
rufer hinterlassen bzw. abfragen kann. Mit der Aktivierung dieser Optionen ist
auch automatisch die entprechende Ansage verbunden.

@ Um die bisher erstellte Mailbox zu testen, klicken Sie im Fenster 'Voice-Konfigura-
tion' die Schaltflache Test und anschlieRend Start.

Die Funktion 'Test'ist nur verfiigbar, wenn Sie eine korrekt installierte Soundkarte betrei-
ben. Die Testfunktion steht (iber die Wiedergabe des Modemlautsprechers nicht zur Ver-

fligung.
[COMMUNICATE! - Voice-Konfiguration K|

Becorder I Sprachmeniu T Abgehende Machr, ]

Aktuelles Menu testen E |

— Calldnswer-Einstellungen

IFactory default

j Hinzufg.l Bearb. | Entfern. | Friifen |

— Menu file: <unbenannt:

Heu | Ofnen | Speichem | Sp. unter...l

>

I_CI Beizpiel GmbH - Systern mailbox %

s e
R
Test R RN A
e | R || e |
<< Hingu | R
Bearb. »» | ; : '.:.:l“" :
T 3 b Sghlieﬂenl
i Eiter | I
Zuriick |

Sie horen nun zundchst den Begriilungstext und kénnen anschlieRend mit der ‘Null
in die allgemeine Mailbox wechseln. Dort kdnnen Sie dann auswahlen, ob Sie eine
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Sprachnachricht oder ein Fax hinterlassen bzw. ein Fax abrufen méchten. Je nach
Auswahl héren Sie anschlielend Hinweise zum weiteren Vorgehen.

Nun missen Sie noch festlegen, welche Dokumente aus der Faxbox abgerufen wer-
den kénnen. Klicken Sie dazu im Fenster 'Voice-Konfiguration' die Schaltflache Fax-
abruf. Wahlen Sie in der 'Fax-Back-Konfiguration' die System-Mailbox der Beispiel
GmbH aus, und driicken Sie die Schaltflache Hinzufiigen. Im folgenden Fenster ha-
ben Sie die Mdglichkeit, vorhandene TIF-Dateien als Fax auszuwahlen und dem Fax-
dokument eine Nummer zuzuweisen.

Fax-back document list - Add

Eigentiimer:
’]Beispiel GmbH - System mailbox

Dokument Mr.:
i |

Sicherheit:
™ Spemen
™ Passwort

Passwort:
Suchen in: IaDutfax j gl E% I_—
Fax_no_‘l
] Inhalt

Fax betrachten |
[rateiname: IFax_no_'I Ok I
Drateityp: IImage files [*.TIF] j Lancel |

™ Mit Schreibschutz Gffren Hilfe |

|'ﬁeschreibung:

Wenn Sie das gewiinschte Dokument ausgewahlt haben, geben Sie im Feld 'Be-
schreibung' einen kurzen Kommentar ein, und bestatigen Sie mit OK.

Wenn die Dokumente, die Sie als Fax bereitstellen mdchten, zwar als Datei, nicht
jedoch im TIF-Format vorliegen, gehen Sie wie folgt vor:

— Offnen Sie das Dokument mit dem Programm, mit dem Sie es erstellt haben.
— Wiahlen Sie Datei "~ Drucken und stellen 'COMMUNICATE!-32 auf PROFAX-
MODEM" als Drucker aus.

— Wechseln Sie in die Einstellungen (oder Eigenschaften) des Druckers und aktivie-
ren Sie die Option 'Print to File' im Bereich 'Output selection'.

{ COMMUNICATE!-32 PRO on PROFAXMODEM [X]
210x 297 om | S

LCancel
=

Paper Size: | Ad

Resolution: [Fine 200 x 200 dpi

About

Gray Scale:

| Mormal Images

=

Help |

Oii

= Portrait

Output zel

& Print-To-File (TIFF Class F)

File name:|fax_no_1| tif

" Landscap

 Print-To-Fax
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— (Geben Sie im Feld 'File name' eine Namen fiir die Datei an, und drucken Sie Ihr
Dokument mit diesen Einstellungen. AnschlielRend liegt das Dokument als Fax-
Datei im Verzeichnis \COMMPRO\OQUTFAX' fur Sie bereit.

Nachdem Sie alle Dateien ausgewahlt haben, sehen Sie in der Liste alle Dokumente
mit der zugehdrigen Nummer und der Beschreibung. Beenden Sie dieses Fenster mit

SchlieBen.
Fax-Back-Konfiguration E
ID#:  Eigentumer: Status:
Beizpiel GmbH - System mailbax
Sperren |
Statuz  Dok.nr. Beschreibung
1] Inhalts iz << Hinzufg. |
' 1 Beschreibung der ELSA-Produkte -
Dgtailz/Bearb. |
Mutzung |
»» Entfernen |
Setup |
Schliefen |

Die allgemeine Mailbox ist damit fertig eingerichtet.

@ Nun miissen Sie noch die personlichen Mailboxen fiir die Herren Miiller und
Schmidt einrichten. Markieren Sie dazu in der "Voice-Konfiguration' die Haupt-Mail-
box der Beispiel GmbH, und klicken Sie Hinzu.

Yoice-M ailbox-D etails/Hinzufiigen

Eigentiimer: Zugangzhr.:
= (]9
[Miier J1

— Ansage: Abbrechen
IengDDBS.wav j
<Beepr ;I
Ahbspielen | Au[nehmenl Durch§uched
— Mailbox-Fahigkeiten: Sicherheit:

Drer Anrufer hort die oben angegebene Ansage und dann ™ Spemen
¥ Ansage akliv

diege System-tngagen:
V' Driicken Sie 1. um eine Machricht zu hinterdassen
[V Driicken Sie 2. umn ein Fax zu hinterlassen

™ Diiicken Sie 3. umn ein Fax abzunben

— Motiz:
Tutenmg |
Hilte |
— Benachrichtigen: Pagerart:
rwahlnr. FPagerrr.
I~ Pager | W IAIphanumerisch j
I~ Telefor |

Im folgenden Fenster kdnnen Sie diese Einstellungen vornehmen:

— Name des Eigentiimers eintragen
— Zugangsnummer innerhalb der allgemeinen Mailbox zuordnen
— Ansagetext auswahlen
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— Mailboxfahigkeiten einstellen
Wahlen Sie fiir die Mailbox von Herrn Miiller die ersten beiden Optionen bei den
Mailboxfahigkeiten, fiir die Mailbox von Herrn Schmidt alle Optionen aus.

Fiigen Sie der Mailbox von Herrn Schmidt anschlieRend noch die Faxdateien zu, wie
zuvor bei der allgemeinen Faxbox beschrieben.

Die neue Voicebox fiir die Beispiel GmbH ist damit fertig. Klicken Sie auf die Schalt-
flache Test, um das Ergebnis Ihrer Arbeit zu priifen.

Die Funktion 'Test' ist nur verfiigbar, wenn Sie eine korrekt installierte Soundkarte betrei-
ben. Die Testfunktion steht (iber die Wiedergabe des Modemlautsprechers nicht zur Ver-

fligung.
COMMUMNICATE! - ¥oice-Konfiguration
Becorder Sprachmenu T Abgehende Machr. ]
— Callinzwer-Einstellungen
IBeispieIGmbH j Hinzufg.l Bearb. | Entfem.l Priifen |
— denu file: c:\commprobyoicecommenu’beizpiel mnw
Heu | Offnen | Speichern | Sp. unter... | Test |
e < |
Beizpiel GmbH - System mailbox Bearb, >3 |
EMUIIE[ —
tf.
Schmidt ;I
Eiter |
Zurlick |
Neues Menii —
LI Faxabruf |
0K ]  abbrechen | Hite |

@ Damit diese Mailbox sich bei eingehenden Anrufen nun auch meldet, muf sie noch
aktiviert werden. Klicken Sie dazu im Fenster 'Voice-Konfiguration' im Bereich
‘CallAnswer-Einstellungen' die Schaltflache Hinzufg.

COMMUNICATE! - Yoice-Konfiguration

| Recorder T Sprachmenu Tgbgehende Nachr.]
" Calltnzwer-Einstellungen -

IFaCtDr_I,I default j Hinzufg.l Bearh. | Entfern.l Priifen |

Folgen Sie den Hinweisen des CallAnwser-Assistenten, und stellen Sie dabei die
folgenden Optionen ein:
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— Gilt die Mailbox fiir jeden Tag, nur fiir bestimmte Tage, nur flir bestimmte Tages-
zeiten oder sogar nur fiir bestimmte Anrufer?

Sprachbox-Assistent E

Sie konnen COMMUNICATE! so anpassen, dal} eingehende Anrufe mit
werzchiedenen Menliz angenommen werden. Kreuzen Sie die
gewiinzchten Optionen an und driicken Sie auf “Weiter', um fortzuf ahren.

¥ Ein Sprachmen fur dlle Tage und Dienste
™ ‘wochentage
™ Tageszeiten

™ dierstabhingiger Ruftan
™ wier it an [Anmufer-ldentifik ation)

Hire | < Zuiick | weitewRJ Abbrechen |

— Welches Menii soll fiir die eingestellte Zeit verwendet werden?

Sprachbox-Assistent - Ein Menii fur alle Tage und Dienste [ x]

‘Wwihlen Sie ein Sprachmenii aus der Liste oder veraweigen Sie Uber die
Schaltflache 'Suchen'.
Bestatigen Sie mit Weiter um fortzufahren.

Caller 10 f.vw. dienstabhangiger Rufton: n.wv.

Dieses Yoice-Menii benutzen:
ot : \ Suchen | Test |

c:\commprowvoicecomimenutbeispiel mnu

06:0012:00

o PR FFF

o ©OF P P PP

nwwn” © F F F P F

Hite | | czuiick | weie >,~L apbrechen |
L%

— Unter welchem Namen soll diese Einstellung gespeichert werden?

Sprachbox-Assistent - Benennen dieser Einstellung E

Geben Sie einen Mamen fur diese Einstellung ein und legen Sie fest, wie
Sie venwendet werden soll.

Diese Einztellung heikt:
|Beispiel GrmbH

Diese Einstellung definieren als:
' Unbenuitzt,

& Standardeinstellung zum Entgegennehmen von Anmfere
" Einstellung Nr. 2
" Einstellung Nr. 3

€ Einstellung Mr. 4

Die Standardeinztellung kann von untenwegs aus durch die
Einstellungen 2, 3 und 4 ersetzt werden.

Hire | <Zuiick | weiter> | Abbrechen |

Sobald Sie den Assistenten beendet haben und alle Fenster zuriick bis zum Haupt-
bildschirm von ELSA-Communicate! Pro geschlossen sind, steht Ihnen die neue
Mailbox an lhrem TelefonanschluR zu Verfligung.
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=IO

Dateniibertragung mit ELSA-Communicate! Pro

Mit ELSA MicroLink Office und ELSA-Communicate! Pro haben Sie die Mdglichkeit, auf
sehr einfache Art und Weise im ‘Terminalmodus' auf Mailboxen zuzugreifen. Ebenso kén-
nen Sie mit ELSA-Communicate! Pro im 'Mini-Host-Modus' selbst kleine Mailboxen er-
stellen und anderen Benutzern zur Verfligung stellen.

Aulserdem haben Sie die Mdglichkeit, iiber einen Anruf an eine Mailbox von ELSA-Com-
municate! Pro automatisch LapLink fir Windows zu starten und die Mdglichkeiten der
Dateniibertragung (ber Remote-Access zu nutzen. Lesen Sie dazu bitte auch das Kapitel
Zugriff auf entfernte Rechner mit LapLink' auf Seite 81.

Zugriff auf fremde Mailboxen

Um selbst auf eine fremde Mailbox zuzugreifen, gehen Sie wie folgt vor:

() Starten Sie mit der Schaltflache Terminal auf dem Hauptbildschirm von ELSA-Com-
municate! Pro eine Datenkommunikationssitzung.

@ Offnen Sie mit Bearbeiten ~ Mini-Telefonbuch das Telefonbuch fiir die Daten-
kommunikationsverbindungen. Erstellen Sie mit der Schaltflache Neu einen neuen
Eintrag fiir das Mini-Telefonbuch, und geben Sie die bendtigten Daten ein. Spei-
chern Sie den Eintrag mit OK.

DFU-Einstellungen [ %]
~Information:
Firmenname: IMaus Aachen| ol
Vorname: I Nachname: I Abbrechen |
~Verbindungseinstellungen:
 Tel.nr. 1: [09019019 Notiz: [—|
~Letzte Anwahl:
" Tel.nr. 2: I
= 1998/07/21

16:06:22

" Tel.nr. 3: | FluBkontrolle: IRTS,-'CTS vl
~Dauer:
Daten: |8 ~ F'aritﬁt:IN vI§t|J|:|:|1 'l Dateitransfer: IZMODEM Vl 00:01:49

[ Mit Priifix & Genau so ¢ Ferngespriich | [ Autom. Zeilenv.
I~ Mit Suffix " Ausland " Gebiihrenfrei I~ Lokales Echo

—Script gewdhlt: <Geen script: —————————— Max. Geschw.: [115200 =
Wh’hlenl Script erstellenfbearbeiten | ™ An Ierminal:l—L,

~Logdatei: capture.b<t

Endern | [” Sitzungsaufzeichnung an Jetzt anwihlen Hilfe |

[~ Uberschreiben
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® Markieren Sie im Mini-Telefonbuch den Eintrag fiir die neue Verbindung, und klik-
ken Sie Jetzt anwahlen.

1D-Nr. Identifikations-Name
10 — Dumb Terminal — 0K |
i Maus Aachen
Ahhrechenl
Neu
ﬁearbeitenl
Entfernen |
Jetzt anwihlen Hilfe |

@ Sobald die Anwahl gelungen ist, kdnnen Sie alle Funktionen nutzen, die von der
Mailbox angeboten werden, z.B. Senden und Empfangen von Dateien, Chatten mit
dem Mailboxbetreiber etc.

4 COMMUNICATE!-32 Data Communication Session

Datei Bearbeiten Transfer Sitzung  Hilfe

IE Terminal j II]!] j ((‘1|g§;| @l 2 “Maus Aachen j 9|
Einige kurza Hinueiza zur Bonutzung dar Haus ACZ. (5t 1596 -
Download/Empfang starten
1Ty

Login-  Uhrzeit Gaeste  lser Uhrzeit Gaeste

Faiten — ---m-=mmmmm —mmmmm mommem oo oo e
0:00- 5:59 30 nin 30 nin 18:00-20:59 S nin 5 nin
6:00- 8:59  Snin 5onin 21:00-23:59 16 nin 16 nin
9:00-17:59 12 nin 12 nin

Herues  Hit ™* gibt es an jeder Stelle Hilfe. Funktionen uwerden usher
den hervorgehobenen Buchstaben aufgevufen.

HausMet  Hir tauschem nachtsz nit einigen hundert Hailbowen in
Deutzchland und nit einigen zehntausend Systenen weltweit die
newat Hitteilungan aus.

I50H Dieza Hailbox ist unter der gleichen Telefonnunner nit ISOH —
nach #.75 Protokoll (= 64KBit/sec) zu erreichen.

Infoz Heiterraichende Infornat ionen gibt ez won Hauptnanue aus ueber
[Tinfornat ionen. Bitte auch den Punkt (Hlauz-Beitrag beachten!

iel Spazs bain Hauzen!

[ Heiter nit Leertaste -4 -
| ;l'l

M achrichtenempfang beginnen

Wenn Sie die Mailbox verlassen mdchten, klicken Sie Sitzung !~ Schaltflache
Auflegen/Verbindung beenden oder die entsprechende Schaltflache.

Eigene Mailbox einrichten

Wenn Sie anderen Benutzern Zugriff auf lhren Rechner iiber Terminalverbindungen ge-
statten mdchten, kdnnen Sie mit ELSA-Communicate! Pro eine eigene kleine Mailbox
einrichten. Fir die Benutzung der Mailbox kénnen Sie verschiedene Benutzer-Accounts
anlegen und diese bei Bedarf mit PaRwort schiitzen. Der Betrieb der Mailbox wird bei
ELSA-Communicate! Pro als Mini-Host-Modus bezeichnet.

Folgende Funktionen stehen den Besuchern der Mailbox zur Verfiigung:

Senden und Empfangen von Dateien
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Personliche und offentliche Nachrichten lesen und schreiben

Abruf von Faxmitteilungen und Datendateien

Chatten mit dem System-Operator (Betreiber der Mailbox, das sind Sie in diesem
Fall)

Starten Sie mit der Schaltflache Terminal auf dem Hauptbildschirm von ELSA-Com-
municate! Pro eine Datenkommunikationssitzung.

Offnen Sie mit Datei » Setup von fremden Benutzern die Liste der Mini-Host-
Benutzer.

=4 COMMUMNICATE!-32 Data Communication Session

Bearbeiten Transfer Sitzung  Hilfe

Lusgewatilten Bereich speicher

Setup von fremden B
Drucken...
[ruckeremmehtung...

Beenden Alt+F4

Erstellen Sie mit der Schaltflache Neu einen neuen Eintrag in dieser Liste.

Mini-Host-Benutzerliste [ x]
Id-Nr. Name zur ldentifikation
Ok

Bearbeiten

Entfernen

Geben Sie die benotigten Daten ein. Stellen Sie dabei eine |dentifikations-Nummer
ein, mit der sich der Benutzer der Mailbox identifizieren kann. Legen Sie dazu ein
PalRwort fiir diesen Benutzer fest. Speichern Sie den Eintrag mit OK.

—Benutzerinformation
0k
Yorname: IManfred Nachname: IMuster
Firma: [ELSA AG Abbrechen |
Strafle: [Sonnenweg 11
pLZ: [52070 Stadt: [Aach -
£ tadt: |Aachen
_ |1
Land: IGermany Region: INRW
Logs pro Tag: |999  Zeit pro Log: {99999 Sek [ Neue Faxe abrufen Feschichie |
—Yom Benutzer hinterlassene Nachrichten: —~Passwort—
= Idoku
I
—Machricht fiir Benutzer beim Login: Gesperrt
[—
H
~MNotiz:
El
H
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() Stellen Sie die Annahmeoptionen (Setup ~ Allgemein - Hardware) auf 'Alle’
oder 'DFU’, damit die Anrufer die Mailbox benutzen kénnen.

Allgemeine Konfiguration

Benutzer r Spezial r \wighlen
— Modem: Scanner:
1 2 3 4 W utotodemerkennung ’7|Kein Scanner 'l
COM: [z« W Win95-Modem DTME-Tondauer: |30 ms

Pausze vor wahlen: |3 Sek. Klingelzeichen wor dbnehmen; |2 Timeout [0 Sek.

—whahlverfahrem: wahloptionen: Lautsprecher:
i+ Tonwahl = Amtsanschiul = An % An bis Verbindung
' Pulswahl & Nebenstellenarschiul  Auz  Annach letzter Zahl

— Eaxclass: Woice: b aximale Faxgeschwindighkeit (bpz]:
" Class 1 £ CAE  Ja 4800 9600 (% 14400 € 28500
(' Class 2 = Mein CF200 12000 € 192000 € ZEE00

Annahmeoptionen: =
i+ Alle [Automatisch etkennen)]  © Fax  Sprache ¢ DFL ¢ Teminal |

Fau-Modemtyp: IAutomatic Modem Detection j

Initigfizierung [Fax]: I

Initialisierung [ aten]: IAT LF3

— Diesze Seite: &lle Anderungen bestatigen:
Speichem | Riickgingi | | Hire | { ok | Abbrechen |

® [Informieren Sie die in der Mailbox eingetragenen Benutzer, daR Sie Ihr DFU-Pro-
gramm auf 8 Datenbits, keine Paritdt und 1 Stopbit einstellen, damit sie den Mini-
Host von ELSA-Communicate! Pro anwahlen kénnen.

Zugriff auf entfernte Rechner mit LapLink

Dieser Workshop hilft Ihnen tiber die ersten Hiirden beim Remote-Access hinweg. Mit
,Remote-Access” bezeichnen wir im Zusammenhang mit LapLink den Zugriff auf einen
entfernten Rechner mit dem Ziel der Dateniibertragung, der Fernsteuerung oder der Fern-
wartung des anderen Rechners.

Als Beispiel stellen wir dazu in einer Firma einen Rechner auf, auf den die AulRendienst-
Mitarbeiter und Heimarbeiter (Teleworker) der Firma zugreifen kénnen. Mit Hilfe von Lap-
Link kdnnen die Benutzer, die nicht direkt in den Rdumen der Firma arbeiten, Daten mit
der Zentrale austauschen oder spezielle Programme auf dem Rechner in der Firma nut-
zen.

Was ist Host, was ist Client?

Zum besseren Verstandnis dieses Kapitels werden zunédchst einmal einige Begriffe er-
kldrt, wie sie im Zusammenhang mit LapLink verwendet werden.

Erfahrene Benutzer von Programmen zur Dateniibertragung und Computer-Fernsteuerung
werden hier wahrscheinlich viel Bekanntes wiederfinden und kdnnen gleich zum néch-
sten Abschnitt weiterspringen.
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LapLink verbindet immer zwei Rechner zum Zweck der Dateniibertragung oder Computer-
Fernsteuerung. Damit man die beiden Rechner auseinanderhalten kann, bekommen sie
verschiedene Namen:

Host

Einer der beiden Rechner ist in der passiven Rolle. Er heil3t Host oder auch Stamm-
computer. Der Host bietet seine Mdglichkeiten und Funktionen den anderen Rech-
nern an.

Client

Der andere Rechner ist in der aktiven Rolle. Er heilst Client und benutzt den Host mit
seinen Funktionen, wenn er sie braucht. Der Client baut die Verbindung zum Host
auf und beendet sie in der Regel auch wieder.

Remote-Computer

Mit Remote-Computer (auch entfernter Rechner genannt) bezeichnet LapLink
den Rechner auf der anderen Seite der Verbindung. Andere Programme verwenden
diese Bezeichnung z.T. auch fiir den Client.

Remote-Access

Den Zugriff von einem Rechner auf einen anderen, entfernten Rechner bezeichnet
man als Remote-Access.

Vorbereitungen

Sie haben gesehen, dalk ein Host Dienste anbietet, die andere Rechner nutzen wollen.
Darauf missen Sie sowohl den Host als auch den oder die Clients vorbereiten.

Der Gastgeber (Host)

Zuerst missen Sie natirlich einen Rechner konfigurieren, der den Clients ein Angebot
macht. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

() Fir den Remote-Access wird ein Rechner in der Firma bendtigt, der giinstigerweise
nicht von den Mitarbeitern direkt genutzt wird.

Wenn dieser Rechner im lokalen Netz (LAN) der Firma steht, haben die Clients auch
Zugriff auf alle freigegebenen Ressourcen und Dienste im Netz. Das ist fir die Mit-
arbeiter ganz schon, stellt aber im Prinzip auch ein Risiko fiir den Zugriff von Unbe-
fugten auf das LAN dar. Also: Sicherheitseinstellungen nicht vergessen!

Damit andere Rechner eine Verbindung zum Host herstellen kdnnen, muf$ der Host
nattirlich irgendwie ,verkabelt” sein. In diesem Beispiel wahlen Sie ein Modem, das
tiber eine analoge Telefonverbindung angerufen werden kann.

(@ Auf diesem Rechner installieren Sie dann LapLink fiir Windows 95, wie im Kapitel
‘LapLink fiir Windows 95 und Windows NT' auf Seite 16 beschrieben. Die Sicher-
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heitseinstellungen sind jetzt so voreingestellt, dal niemand auf diesen Rechner zu-
greifen darf.

® Nach der Installation klicken Sie direkt Optionen - Sicherheitseinstellungen.
Fur die Sicherheit Ihres Systems kdnnen Sie unterscheiden zwischen:

— geschlossenem System: keiner darf auf den Host zugreifen (ist nicht der Sinn des
Hosts, wohl aber fir die Clients)

— geschitztem System: nur die in der Anmeldeliste vereinbarten Benutzer kdnnen
auf den Host zugreifen

— offenem System: alle kénnen auf den Host zugreifen (gefahrlich, vor allem, wenn
der Host in einem LAN steht)

Fiir das Beispiel ,Remote-Access von AuRendienstlern” wahlen Sie die Option 'ge-

schiitztes System'.
Sicherheitzeinstellungen EE |

Allgemein | Anmeldelizte I Sicherheit auf Stammocomputer I Yerzchllizzelung I

Steuern Sie den Zuaniff auf Ihren Computer. Fur den Kentwortzchutz wahlen Sie
@D "Mitgliedern der Anmeldelizte’ und fugen dann der &nmeldelizte einen Eintrag hinzu.

Yerbindungen sind zulassig mit
™ Miemandem [Geschlossenes System]

% Mitgliedem der Anmeldeliste [Geschiitztes Svstem}

™ Jedemann [Dffenes System)

@ Klicken Sie weiter auf die Registerkarte 'Anmeldeliste’. Mit der Schaltfldche Hin-
zufiigen 6ffnen Sie ein Fenster, in dem Sie einen neuen Client anmelden kdnnen.
Eintrag in Anmeldeliste hinzufigen EHE

@ Bearbeiten Sie die zugewiesenen Benutzerprivilegien.

— Gastinformationen

ak I
Eenutzermame: |Te|eworker1
Kenrwart: IPassword Abbrechen
Standard |
—Dienste———— [ Zulassige Deaklivierungen —
¥ Datsitibertragung I Leerer Bildschim Hilfe |
¥ Femsteusnung [T Maus deaklivieren
v Dialog [ Tastatur deaktivieren
— Modem-Riickuf
" Ohne

" Optional, Eeliebige Mummer
" Optional, Mur angegebene Mummer
" Obligatorisch, Belishige Nummer

¢ Obligatorisch, Mur angegebene Mummer

Bufnummer: |123456729
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Dabei geben Sie zuerst den Benutzernamen und das PaRwort an, mit dem sich der
Client beim Host anmelden muf3. Dann konnen Sie festlegen, welche Dienste der
Client Nutzen darf:

— Dateilibertragung

— Fernsteuerung

— Dialog

Mit den 'Modem-Riickruf'-Optionen kdnnen Sie erstens die Kosten fiir die Telefon-
verbindung entweder dem Host oder dem Client zuweisen, zweitens erhdhen Sie mit
dem Riickruf die Sicherheit, weil nur ein bestimmter Telefonanschluf fiir den Client
festgelegt wird. Die Optionen sind selbsterkldrend, bitte beachten Sie aullerdem
folgenden Hinweis:

ten bei den Riickruf-Optionen selbst eine Rufnummer eingeben diirfen (Option 'Beliebige

C AulBendienst-Mitarbeiter, die z.B. aus Hotels oder von anderen Firmen aus anrufen, soll-

Nummer').

®

AnschlieRend sieht die Anmeldeliste vielleicht so aus:

Sicherheitzeinstellungen EE |

Allgemein | Anmeldeliste | Sicherheit auf Stammocomputer I Yerzchllizzelung I

5 Emstelen Sie eine Liste der Benutzer, die Zugnff auf lhren Computer haben
O  zollen.

Aktuelle Benutzer:

hfiendienst Hinzufiigen |
AuRendiensts
Autendienzt3
Telewaorker
Telewarker?
Teleworker3 Bearbeiten |

Ein weiterer Klick bringt Sie auf die Registerkarte 'Sicherheit auf Stammcomputer'.
Damit nicht jeder Client die Sicherheits-Einstellungen auf dem Host verandern kann,
aktivieren Sie die Option 'Sicherheit auf Stammcomputer durch Kennwort schiitzen'.
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Mit der Schaltflache Kennwort festlegen 6ffnen Sie das Fenster, in dem ein neues
Kennwort vereinbart oder ein bestehendes gedndert werden kann.

Sicherheitzeinzstellungen EH
Allgemein | Anmeldelizte Sicherheit auf Stammcomputer | Werzchllizzelung |

Bezchranken Sie den Zuagriff auf die LapLink-Einztellungen und legen Sie ein
@D F.enmwaort fur drahtlose und K.abelverbindungen fest.

K.enrwwart fur Stammoomputer

Daz Kennwart fur den Stammcomputer verhindert, dak jemand [hre
Sicherheitzeinzstellungen, das AdreBbuch und andere Optionen andert. Himweis: Sie
zollten diese Kennwiarter festlegen, wenn Sie anderen Benutzern die Fernsteueming
|brez Computers erlauben.

[+ Sicherhet auf Stammcomputer durch Kennwart schitzers  Kennwort festiegen... |

Kennwort andermn
Drahtloz und Kabel
[a zich im Mormalfall bei draktloset Meues Kenrwark:

Sichtweite befinden, werden dieze
Durch Aktivierung dieger Option ge

1]

HEHHHH

Abbrechen

Meuesz Kennwaort bestatigen:

Hilfe
]

4.

[ Sicherheit auf Yerbindungen

(] | Abbrechen | Ulgernehmen| Hilfe |

(® Den Abschlul bildet die Frage nach der Daten-Verschliisselung. Wenn auf der Re-
gisterkarte 'Verschliisselung' die entsprechende Option eingeschaltet wird, werden
alle Daten, die zwischen Client und Host ausgetauscht werden, auch verschliisselt.
Bei Verbindungen, die lber 6ffentlich zugéngliche Netze zustande kommen, emp-
fiehlt sich diese Verschliisselung.

Sicherheitzeinstellungen EH

Allgemein | Anmeldelizte | Sicherheit auf Stammocomputer Yerzchluzzelung |

Geben Sie an, ob die Sicherhett durch Kadierung aller mit einem B emaote-Computer
@D auzgetauzchten Infarmationen erhioht werden sall,

Yerzchllizzelung

LapLink-Benutzernamen und -kenmworter werden immer verschluzszelt ubertragen. Sie
konnen die ubrigen Daten ebenfall: verzchlizzeln.

[+ lle mit einem Remote-Computer ausgetauschien |nformationen verschiiizzelr

Hirweiz Aktivieren Sie diege Option, bevaor Sie eine Internet- oder ‘WM Aerbindung
herstellen.

@ Bereiten Sie nun das Modem vor, und stellen Sie es auf automatische Rufannahme
ein!
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Der Besucher (Client)

Der Client hat es im Gegensatz zum Host recht einfach. Die Sicherheitseinstellungen |81t
er nach der Installation von LapLink einfach auf der Voreinstellung ‘geschlossenes Sy-
stem'. Danach geht er so vor:

®

In Optionen - AnschluB einstellen wéhlt der Client die Windows-95-Modems
aus und aktiviert diesen Anschlul8. Mit der Schaltflache Konfigurieren 6ffnet er ein
Fenster, in dem alle bisher installierten Windows-Modems aufgefiihrt sind. Fiir je-
des dieser Modems konnen jetzt einige Optionen wie z.B. die automatische Rufan-
nahme eingestellt werden. Mit der Schaltflache Eigenschaften wird das Fenster
zur Konfiguration des Modems gedffnet. Damit greift der Client auf die Einstellun-
gen in der Windows-Systemsteuerung zu und tiberschreibt diese ggf. mit seinen An-
derungen. Mit der Schaltflache Hinzufiigen kénnen weitere Windows-95-Modems
installiert werden.

In Optionen " Adressbuch kann der Client die Angaben zum Host eingeben, mit
dem er sich verbinden méchte. Dazu trégt er zuerst eine geeignete Beschreibung fiir
die Verbindung ein. Im Feld ‘Computername’ kann er, falls vorhanden, den Namen
des Hosts eingeben, ansonsten tragt er hier nochmal die Beschreibung ein. In der
folgenden Liste wahlt der Client das 'Modem' fiir die Verbindnung aus und tragt die
Rufnummer, seinen Benutzernamen und das zugehdrige PalBwort fiir die Verbindung
zur Zentrale ein. Benutzernamen und PaBwort hat der Client zuvor in der Zentrale er-
fragt.

In Optionen "~ AnschluB einstellen wahlt der Client die Windows-95-Modems
aus und aktiviert diesen Anschlul®. Mit Verbindung "~ Modemverbindung startet
der Client die Anwahl des Hosts. In der Liste der AdreRbucheintrdge kann er nun
aussuchen, welche Verbindung er aufbauen méchte. Im Bereich "Wahlen" wird die
ausgesuchte Rufnummer noch einmal angezeigt, und der Client kann aus einer Liste
das Modem auswabhlen, iiber das er die Verbindung herstellen méchte.

Verbindungsaufbau

Mit Hilfe von LapLink kénnen Sie Ihren Rechner auf verschiedene Arten mit anderen Com-
putern verbinden. Die folgenden Verbindungsmdglichkeiten stehen zur Auswahl:

Kabelverbindung

drahtlose Verbindung

Modemverbindung

Netzwerkverbindung

Verbindung tiber das DFU-Netzwerk von Windows 95
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AnschluB einstellen

Jede Verbindung greift dabei auf einen 'AnschlufR’ zuriick. Diese Anschliisse kdnnen z.B.
'Win95' fiir die Modemverbindungen, 'TCP/IP" fiir die Netzwerkverbindungen oder 'LPT1
flir die Kabelverbindungen heiRen. Einige der Anschliisse sind nach der Standard-Instal-
lation sofort fiir Sie bereit, andere (wie z.B. die Anschliisse fiir die Kabelverbindungen)
miissen zuerst eingerichtet werden. Klicken Sie dazu Optionen "~ AnschluB einstel-
len. Wahlen Sie dann den gewiinschten Anschluf in der Liste aus und aktivieren ihn. Im
unteren Bereich des Fensters konnen Sie jederzeit den aktuellen Status des Anschlusses
kontrollieren.

AnschluBeinztellungen BHE |
g Richten Sie die gewiinzchten Anzchllisze fur die Yensendung in
LapLink, ein.

—AnzchiuBenzstelungen

Anzchiul - Tep Status Laplink-tnzchluf Schiefen
TCPAP  Wetzwerk Skbiviert K.onfigurieren. .. |
K. abel —

LPT2  Kabel  Deaklivier | | _

LPT3 K.abel D eaktiviert Hilfe |
COk1 K.abel Deaktiviert

COMZ  Kabel  Deakliviert =l

Tvp: IKaI:ueI [gelb] j W Anzchiul aklivieren

—Aktueler Statuz des gewshlten Anschluszzes

K.abel [Parallel, LFT1] - Akbiviert
K.eine aktiven Yerbindungen.

Verbindung starten

Um diese Verbindung zu einem anderen Computer herzustellen, klicken Sie nur auf eines
der Symbole am oberen Rand des Fensters fiir den entsprechenden Verbindungstyp:

A= LapLink fiir Windows 95

Datel Werbindung  SwncTools Optionen Eenster 2

|8 | = | B e 22| O e | B3] || <

'1.. Greifen Sie auf ein Metzwerk zu. Sie konnen dann eine
LapLink-Metzwerkverbindung offnen.

DFU-Metzwerkxerbindung | Wl I
ahlen
ELSA RaS
Abbrechen |

Bei einer Verbindung tiber das DFU-Netzwerk kénnen Sie dann z.B. aus den vorhandenen
Verbindungen eine auswahlen und die Verbindung zu dieser Gegenstelle starten.
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Verbindung starten iiber ELSA-Communicate! Pro

Wenn Sie auf Ihrem Rechner ELSA-Communicate! Pround LapLink einsetzen, kénnen Sie
lhren Rechner zu Hause von einem entfernten Rechner aus anrufen und LapLink automa-
tisch starten.

Das ist z.B. dann sinnvoll, wenn Sie auf dem Rechner zu Hause ELSA-Communicate! Pro
standig als Fax und Anrufbeantworter laufen lassen, manchmal aber von Ihrem Arbeits-
platz in der Firma aus gerne eine LapLink-Verbindung zu diesem Rechner aufbauen méch-
ten.

ELSA-Communicate! Proist nach der Standardinstallation automatisch auf diese Funkti-
on eingerichtet.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

() Rufen Sie mit lhrem Telefon den Rechner an, auf dem ELSA-Communicate! Pro als
Anrufbeantworter lduft.

(@ Driicken Sie, den Ansagen folgend, die Tasten an Ihrem Telefon, bis Sie in einer
Mailbox die Mdglichkeit haben, Sprachnachrichten zu hinterlassen (mit der @), Fax-
mitteilungen zu hinterlassen (mit der @) oder Faxmitteilungen (mit der @) abzuru-
fen.

Driicken Sie an lhrem Telefon die @. ELSA-Communicate! Profordert Sie dann auf,
den Anruf zu beenden.

ELSA-Communicate! Pro gibt auf dem Rechner zu Hause den COM-Port frei und star-
tet automatisch LapLink.

Wenn Sie nun den Rechner iiber Ihr Modem anrufen, wird LapLink den Anruf anneh-
men und Funktionen wie Fernsteuerung und Dateniibertragung erméglichen.

®© © ® e

Beenden Sie LapLink, wenn Sie es nicht mehr benétigen, damit ELSA-Communicate!
Pro wieder auf den COM-Port zugreifen und Anrufe entgegennehmen kann.

Dateiiibertragung

LapLink stellt Ihnen eine Reihe von Mdglichkeiten zur Datenibertragung bereit. Wir
mochten lhnen hier zwei Verfahren vorstellen, die lhnen bei der taglichen Arbeit haufig
die Arbeit erleichtern kdnnen.

Dabei werden auch zwei verschiedene Anwendungsfalle unterschieden:

Sie méchten sich mit einem anderen Computer verbinden und ganz gezielt einige
Dateien zum anderen Rechner senden oder vom anderen Rechner herunterladen.

Sie mochten die Daten auf einem Rechner (z.B. Ihrem Notebook) mit dem Datenbe-
stand auf einem anderen Rechner (z.B. dem Arbeitsplatzrechner in der Firma) ver-
gleichen und beide Datenbestande auf den gleichen, aktuellen Stand bringen.
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Gezielter Datenaustausch

Um einige Daten gezielt auszutauschen, stellen Sie eine Verbindung zum anderen Rech-
ner her und 6ffnen dann das Fenster 'Dateniibertragung’. Sie sehen dann auf lhrem Bild-
schirm zwei Fenster einer Explorer-dhnlichen Oberflache, in der Sie die Dateien zwischen
den beiden Rechnern einfach per drag&drop in beide Richtungen Gibertragen kénnen.

RegelméaBiger Datenabgleich

Wenn Sie regelméaRig mal im Biiro, mal unterwegs mit lhren Daten arbeiten, bieten [hnen
die Xchange-Dienste von LapLink eine sehr komfortable Lésung, lhre Daten auf beiden
Rechnern immer auf dem gleichen Stand zu halten. Sie legen dazu einmal einen Xchange-
Dienst-Assistenten an und legen dabei fest, welche Ordner verglichen werden sollen.
Diesen Assistenten konnen Sie spater jederzeit wieder ausfiihren und so die Daten au-
tomatisch abgleichen. LapLink weist Sie dabei vor der Ausfiihrung des Assistenten auf
mdgliche Konflikte hin.

"] ¥change-Dienst - c:\windows\tsi32\Data\vdoku LLX
Datei Bearbeiten Worschau Optionen  #
2a| == 8| Al
nhamel | nhamel
[ DAdatersELSAMNDokunDN20549 49 (] E:XMADOKUNDA20549 [
[New] - 2054912 backup. fm -
[New] = 205451Z. frn
[New] = 20718VZ backup.
[New] = 2071EVZ fm
[New] = 207192 backup.fm
[New] - 207192, fm
[Mew] g aae_antr. pdf
[Mew] g aae_ausk. pdf
= I TP e [ S PR LI
Hilfe erhalten Sie mit F1. |Dateien; BOF |71.0 M o
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Steuerbefehle

Steuerbefehle

Als weltweiter Standard fiir die Syntax von Modem-Steuerbefehlen hat sich der soge-
nannte AT-Kommandosatz etabliert (AT = Befehlsprafix Attention). Eine komplette Be-
schreibung der AT-Befehle finden Sie auf der ELSA MicroLink-CD. Zur Eingabe der AT-
Befehle {iber einen PC wird ein Terminalprogramm benoétigt (z.B. ELSA MicroLink-CD).

AT-Befehlseingabe und -ausfiihrung

Nach dem Einschalten befindet sich das Modem in der Kommandophase. Nur in dieser
Phase kénnen Befehle angenommen, interpretiert und ausgefiihrt werden.

Sollen dem Modem mehrere Kommandos (ibergeben werden, kénnen diese einzeln mit
je einem AT-Befehlsprafix und je einem abschliellenden eingegeben werden. Es
ist jedoch ebenso mdglich, diese Befehle nach einem einleitenden AT nacheinander in
einer einzigen Kommandozeile einzugeben und mit einem abzuschlielen.

Aus Griinden der Ubersichtlichkeit kdnnen die einzelnen Kommandos durch Leerzeichen
getrennt werden. Ist das Ende des Kommandozeilenpuffers erreicht, so ist keine weitere
Zeicheneingabe mehr moglich. Die Kommandozeile kann nur noch mit (Backspace)
editiert oder mit ausgefiihrt werden.

Abbruch-Kommando

Mit den Zeichen (Sirg)-(X] und (Strg}-(C] kann eine Kommandozeile oder eine Bildschirm-
ausgabe (z.B. bei Anzeige der Registerinhalte mit AT%R) abgebrochen werden.

Befehle, die durch einen Parameter spezifiziert werden missen, kénnen auch ohne Para-
meter eingegeben werden. Ein fehlender Parameter entspricht dem Parameter 0
(z.B. ATL = ATLO).

Nach einem erfolgreichen Verbin_dungsaufbau zu einer Gegenstelle wechselt das Modem
von der Kommandophase in die Ubertragungsphase.

Ubertragungsphase bedeutet, dak eine Verbindung zu einer entfernten Datenstation (al-
so zu einem anderen Modem) besteht; Das Modem ist online. Dies ist sowohl nach er-
folgreichem Verbindungsaufbau (abgehende Wahl) als auch nach Annahme eines
Anrufes (ankommender Ruf) der Fall. In dieser Phase kann zwischen zwei miteinander
verbundenen Datenstationen ein Datenaustausch (Dateniibertragung) stattfinden.

Ein erneuter Wechsel in die Kommandophase und zurtick, auch bei bestehender Verbin-
dung, ist mit dem Escape-Kommando und dem Befehl ATQ méglich. Das Escape-Kom-
mando besteht aus einer Folge von drei Escape-Zeichen (Standardeinstellung: +++) und
einer giltigen Kommandozeile.
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Nach Eingabe der drei Escape-Zeichen befindet sich das Modem bereits in der Komman-
dophase. Die Datenibertragung wird allerdings erst unterbrochen, wenn eine giltige
Kommandozeile erkannt wurde.

Das Escape-Zeichen hat nichts mit dem Zeichen des ASCII-Zeichensatzes gemein.
Es kann iber das Register S2 umdefiniert werden.

Alle Befehle, die dem Modem (ibergeben werden, miissen mit den ASCII-Buchstaben AT
oder at beginnen (nicht zuldssig: At oder aT) und werden mit abgeschlossen. Eine
giltige Kommandozeile in einer Escape-Sequenz ist auf hdchstens 40 Zeichen be-
schrankt.

Uber den Befehl AT&F werden die Standard-Parametereinstellungen der Firmware gela-
den. Wenn eine Verbindung besteht, wird dieses Kommando nicht ausgefihrt.

Bitorientierte Register

Bitorientierte Register dienen in erster Linie zur Darstellung des Status. Beachten Sie bit-
te, da bei bitorientierten Registern durch die Einstellung eines einzelnen Registerwer-
tes mehrere Funktionen mdglich sind. Daher sollten bitorientierte Register nur mit
Vorsicht gedndert werden! Um die Konfiguration lhres Modems zu dndern, empfehlen
wir, die AT-Befehle zu benutzen. Eine komplette Beschreibung der S-Register finden Sie
auf der ELSA MicroLink-CD.

Bitorientierte Register d&ndern

Anhand des nachfolgenden Beispiels wird lhnen gezeigt, wie Sie die bitorientierten Op-
tionen eines Registers andern konnen. Um das Bit 6 des Registers S14 zu setzen, geben
Sie den Befehl ATS14.6=1 ein.

Soll der Wert auch nach Ausschalten des Modems erhalten bleiben, muld der neue Ein-
trag mit dem Befehl AT*W gespeichert werden.

Ubersicht der AT-Befehle und Register

In dieser thematisch gegliederten Kurziibersicht finden Sie haufig bendtigte AT-Befehle
und Register, mit denen Sie die Konfiguration Ihres Modems dndern kénnen. Eine kom-
plette Beschreibung der AT-Befehle und Register finden Sie auf der mitgelieferten CD.

In der Spalte ,,Kommandos und Register” sind AT-Befehle und Register aufgefiihrt, mit
denen Sie die Grundeinstellungen des Modems dndern kénnen. In der Spalte ,Weitere
Kommandos und Register” werden AT-Befehle und Register aufgelistet, mit denen Sie
das Verhalten des Modems zusatzlich beeinflussen kénnen.
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Grundlegende Steuerungsmoglichkeiten

Konfiguration

Kommandos und Register

Steuerbefehle E

Weitere Kommandos
und Register

Grundinitialisierung des Modems

Steuerung des Verbindungsauf-
baus (Anwahl)

Rufannahme, Ubernehmen einer
Leitung, Auflegen

Wechsel zwischen Kommando-
und Ubertragungsphase

Steuerung des Lautsprechers und
der Rufsignalisierung

Auslesen von Modeminformatio-
nen

Steuerung der Datenkompression
Steuerung der Fehlerkorrektur
Steuerung der Datenflusskontrolle

Steuerung der Wahlsperre bzw.
Wahlverzégerung

AT&F
ATD, ATP, ATT, ATX

ATA, ATD, ATH, AT&D2, SO
+++, ATO

ATL, ATM, Sb4 (Bit 0)

ATI, ATS, AT&YV

AT+DS
AT+ES
AT+IFC
S31(Bit 7)

Weitere Steuerungsmaglichkeiten

Konfiguration

Kommandos und Register

AT$D, AT:D, S6, S7, S8, S14
(Bit 6)

AT-H, ANT, S14.6, S28 (Bit 7)

S2

AT%R, AT\S, AT%V, S86

S130

Weitere Kommandos
und Register

Arbeiten mit gespeicherten Initia-
lisierungen

Arbeiten mit gespeicherten Ruf-
nummern

Zugriffsschutz und Rickruffunktion
Fernkonfiguration

Spezielle Steuerungsmoglichkei-
ten

Steuerung der Modem-Meldelei-
tungen

Steuerung der Wirkung von DTR
Steuerung der Modemantworten
Steuerung der Rufténe

Beeinflussung des Ubertragungs-
verfahrens

Steuerung des Datenformates

Steuerung der telefonseitigen
Geschwindigkeit

AT&V, AT&W, AT*W, AT&Y,
ATZ

AT+ASTO

AT$B, ATSY, ATSS, AT$P, ATSR
AT*E, AT*U, AT*X

AT&C

AT&D

ATE, ATQ, ATV, AT\V
AT&G

AT+MS

528 (Bit 0-1), S53
AT+MS

5S4

S35, S42, S43, §53
S34

ATD, AT&S

AT$D, AT:D, S28 (Bit 7)
AT&D, AT-H, AT-M, AT*Q, S96
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Anhang

Kurziibersicht der AT-Befehle

Den kompletten AT-Befehlssatz finden Sie auf der mitgelieferten CD in der Online-Doku-
mentation.

Befehl Bedeutung

A Ankommenden Ruf annehmen

%A Riickfall-Zeichen in der Verhandlungsphase

+A8E Steuerung der V.8 und V.8his-Verhandlung

+ASTO Kurzwahlnummern speichern

$B0 kein Riickruf

$B1 RING und CONNECT werden vor Zugangsprozedur angezeigt
$B2 RING und CONNECT werden nach Zugangsprozedur angezeigt
\C0 Keine Datenpufferung in der Verhandlungsphase

\C1 Datenpufferung in der Verhandlungsphase

\C2 Keine Datenpufferung, Erkennung des Riickfall-Zeichens (AT%A)
&C0 DCD ist immer aktiv

&C1 DCD zeigt vorhandenen Trédger an

$CS Abfrage der aktuellen Einstellungen des Modems

D Verbindungsaufbau

$DO Schaltet DTR-Wahl aus

$D1 Schaltet DTR-Wahl ein

&D0 DTR-Statuswechsel ignorieren

&D1 Wechsel in Kommandophase bei DTR ON — OFF (ON — OFF)
&D2 Verbindungsabbruch bei DTR — OFF (ON — OFF)

&D3 Verbindungsabbruch und Neuinitialisierung bei DTR = OFF (ON — OFF)
:DO0 Modem schaltet sich nicht an Leitung bei DTR OFF — ON
D1 Modem schaltet sich an Leitung bei DTR OFF = ON

+DS Datenkompressionsverfahren

EO Kommandos werden nicht geechot

E1 Kommandos werden geechot

%EO Automatische Neusynchronisation aus

%E1 Automatische Neusynchronisation an

*EO Fernkonfiguration aus

*E1 Fernkonfiguration ein

+EB Behandlung von Breaksignalen

+EFCS FCS-Betriebsart im V.42-Modus

+ER Anzeige des Fehlerkorrekturverfahrens

+ES Auswahl des Fehlerkorrekturverfahrens

+ESR Steuerung der Selective Repeat-Funktion in V.42-Modus
+ETBM Pufferbehandlung nach Verbindungsabbruch
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Befehl Bedeutung

&F Standardkonfiguration laden

&G0 Rufton ein, kein Guardton

&G1 Rufton ein, Guardton 550 Hz

&G2 Rufton ein, Guardton 1800 Hz

&G4 Rufton aus, kein Guardton

&G5 Rufton aus, Guardton 550 Hz

&G6 Rufton aus, Guardton 1800 Hz

HO Bestehende Verbindung abbrechen

H1 Modem an die Leitung schalten

-HO Normaler Betrieb

-H1 Dumb-Modus

10 Typennummer im Format nnn ausgeben

1 Priifsumme ausgeben

12 Priifsummenergebnis ausgeben

13 Versionsnummer und -datum ausgeben

14 Anzeige der aktuellen Parameter

16 Anzeige des Produktnamens

17 Ergebnis des Selbsttests ausgeben

19 Plug&Play

LO Niedrige Lautstarke

L1 Niedrige Lautstarke

L2 Mittlere Lautstdrke

L3 Hohe Lautstarke

+FC DatenfluRkontrolle der seriellen Schnittstelle

+IPR Einstellung der rechnerseitigen Bitrate

$JCFGF Automatische Faxiibernahme — Konfiguration des Faxbetriebes
$JCFGM Konfiguration der verschiedenen Ansagen des Modems
$JCFGT Fax- bzw. Voicebetrieb ein- oder ausschalten

$JCFGV Konfiguration des Anrufbeantworterbetriebes

$JDATE Datum dndern

$JDEL Dateien ldschen

$JFLI Faxkennung &ndern

$JDIR Dateien im Modemspeicher auflisten

$JDNL Dateien aus dem Modemspeicher auf den Rechner laden
$JPWD PalRwort fiir die Fernabfrage und Fernkonfiguration festlegen
$JRING Anzahl der Klingelimpulse festlegen

$JTIME Uhrzeit dndern

$JUPL Datei vom Rechner in den Modemspeicher laden

MO Lautsprecher immer aus

M1 Lautsprecher an bei Verbindungsaufbau

M2 Lautsprecher immer an

M3 Lautsprecher an bei Warten auf Antwortton (abgehender Ruf)
-Mo Klartext-CONNECT-Meldungen abhéngig von AT\V
-M1 Klartext-CONNECT-Meldungen unabhédngig von AT\V
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Befehl Bedeutung

00 Wechsel in den Online-Zustand

01 Neusynchronisation und Wechsel in den Online-Zustand
+MR Modulationsverfahren und telefonseitige Bitrate ausgeben
+MS Einstellung des Modulationsverfahren

P Impulswahlverfahren

$P BenutzerpalRwort und Riickrufnummer eingeben

Qo Riickmeldungen vom Modem ein

Q1 Rickmeldungen vom Modem aus

Q2 Im Answer-Modus Riickmeldungen aus

*Qo CONNECT-Meldung nach ungiiltiger Escape-Sequenz
*Q1 Keine CONNECT-Meldung nach ungiiltiger Escape-Sequenz
%R Anzeige Registerinhalte

$R Benutzerpasswort und Parameter anzeigen

S Setzen und Lesen der internen Register

\S Anzeige der aktuellen Konfiguration im Klartext

$S Zugriffsschliissel setzen

$S? Zugriffsschliissel abfragen

T Frequenzwahlverfahren

&T0 Priifschleifenmodus beenden

&T1 Lokale Priifschleife aktivieren

&T3 Priifschleife fir fernes Modem aktivieren

&T4 Aktivieren der Priifschleife durch das ferne Modem erlaubt
&T5 Aktivieren der Priifschleife durch das ferne Modem gesperrt
&T6 Priifschleife beim fernen Modem aktivieren

\T Inaktivitats-Timer

$T0 Protokoll-Modus aus

$T1 Protokoll-Modus ein

*U Aktuelle Konfiguration ibernehmen

VO Rickmeldungen in Kurzform als Ziffer

vi Riickmeldungen im Klartext

%V Anzeige Firmware-Version

&V Anzeige Konfigurationsprofile

\V0 Keine modifizierten CONNECT-Meldungen

W1 Kennzeichnung von fehlerfreien Verbindungen

\V2 Kennzeichnung MNP- und V.42(bis)-Verbindungen

\V8 Kennzeichnung MNP-, V.42- und V.42bis-Verbindungen
&W0 Erweitertes Konfigurationsprofil 0 speichern

&W1 Erweitertes Konfigurationsprofil 1 speichern

*WO0 Erweitertes Konfigurationsprofil 0 speichern

W1 Erweitertes Konfigurationsprofil 1 speichern
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Befehl

Bedeutung

X0
X1
X2

X4
*X

&Y0
&Y1

$Y

20
21

ELSA Microlink Office

\Wahlton ignorieren/ Besetztton ignorieren
Wiahlton / Besetztton ignorieren

Warten auf Wahlton / Besetztton ignorieren
Wahlton ignorieren / Besetztton auswerten
Warten auf Wihlton / Besetztton auswerten

Fernkonfiguration beenden

Zeiger auf Konfigurationsprofil 0 setzen
Zeiger auf Konfigurationsprofil 1 setzen

Supervisor-PaBwort dndern

Konfigurationsprofil 0 laden
Konfigurationsprofil 1 laden

Setzen und Lesen eines Bits in einem Register



Statusanzeige und Fehlerdiagnose

Anhang m

Die Leuchtdioden (LEDs) lassen den Zustand der Schnittstellenleitungen bzw. den Zu-
stand des Modems erkennen. Hinter ‘Micro' verbirgt sich das interne Mikrofon.

W ELSA MicroLink

Office

Micro Power Tx0 RxD DTR DSR RTS CTS DCD OH

[ELSH]

Mikrofon

Modem eingeschaltet

Daten vom Rechner zum Modem

Daten vom Modem zum Rechner

Rechner betriebsbereit

Modem betriebsbereit
Hardware-Handshake-Steuerleitung zum Modem
Hardware-Handshake-Steuerleitung vom Modem
Verbindung hergestellt

Modem an die Leitung geschaltet (OFF Hook)
Voice-Betrieb

Fax-Betrieb

OO0B60000OODOC
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Anhang

Technische Daten

Technisch Interessierte finden in diesem Kapitel detaillierte Informationen zum
ELSA MicroLink Office. Sdmtliche Anschliisse und deren Belegung sind ausfiihrlich be-

schrieben.

Eigenschaften des Modems

ELSA Microlink Office

Spannungsversorgung

Stromverbrauch (ca.)

Leistungsaufnahme
Mafe und Ausfiihrung
Umgebungsbedingungen

Ubertragungsprotokolle
und Geschwindigkeiten

Fehlerkorrektur
Datenkompressionn
Befehlssatz
Fax-Betrieb

Voice-Betrieb
Wabhlverfahren
Amtsholung
Bitratenanpassung
Rechner-Interface
CE-Konformitat

Zulassungen

ELSA Microlink Office

230 V/24V pc-Steckernetzteil, GS-gepriift
Ubertragungsphase (Online) 200 mA typ.

Kommandophase (Offline) 145 mA typ.
5,5 VA typ.

155 x 30 x 125 mm (B x H x T), Metallgehause
5..40°C

0..80%, nicht kondensierend

56.000..300 bit/s asynchron, V.90, K56flex, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis,
V.21, V.23, Bell 212A und Bell 103

V.42 und MNP Klasse 4
V.42bis und MNP Klasse 5
AT-Befehlssatz nach V.250/V.25ter

14.400..2400 bit/s nach V.17, V.33, V.29 und V.27ter; Faxbefehlssatz Class
1 (TIA/EIA-578), TR-29.2 Class 2 (SP-2388) und TR-29.2 Class 2.0 ITU-T
und T.32, Class 1.0 ITU-T und T.31

Voicebefehlssatz nach TIA/EIA IS 101 und Rockwell
Impuls- und Mehrfrequenzwahl

Per Flashtastenfunktion oder Ziffer

Automatisch nach V.8, V.8bis und V.100

V.24/V.28, 9polig, Sub-D

gepriift nach EN 50082/Teil1, EN 50081/Teil1, EN 61000-4-2,3,4,6, ENV
50204, EN 55022, Klasse B, EN 60950

Deutschland, BMPT: D800215K
Schweiz, BAKOM:  98.0386.D.N



Eigenschaften des Modems

AnschluBbelegung TAE6-N-Stecker Deutschland

Leitung

TAE6-Kontakt

([1%}

Erlauterung

a

e = e S
e

AnschluBbelegung RJ11-LeitungsanschluB

1

B W o1 oo N

Telefonleitung
Telefonleitung
Rickleitung
Rickleitung
nicht belegt
nicht belegt

Leitung Telefonbuchse Erlduterung
- 1 Telefonleitung
H H H H by 2 Rickleitung
123456 b 3 Telefonleitung
t J a 4 Telefonleitung
a 5 Riickleitung
- 6 nicht belegt
AnschluBbelegung Mini-DIN 8 und DSub 9polig
DIN Mini-DIN8  DSub9polig  Erlduterung
(USA)
E1 - U GND
E2 U 5 GND
9l0) D1 5 3 TXD
@@%@ D2 3 2 RxD
M1 6 6 DSR
Mini-DIN 8 M2 1 8 CTS
M3 4 9 Rl
M5 7 1 DCD
(000OG6) S11 ~ s ~
®O®O
S1.2 8 4 DTR
DSub 9polig Y 9 7 RTS
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Adapter fiir Deutschland

Adapter fiir die Schweiz

Adapter fiir Osterreich

ELSA Microlink Office



Anhang m

Zulassungsbhestimmungen

Das ELSA MicroLink Office ist fur den Anschlul an das analoge, éffentliche Telekommu-
nikationsnetz vorgesehen. Der AnschluR erfolgt in Deutschland (iber das mitgelieferte
Standard TAEG-AnschlulRkabel mit N-Kodierung. Die Telefonleitung wird weitergefiihrt
und erlaubt den Anschluf eines zugelassenen, nachgeschalteten Telefons.

Voraussetzung fiir die Datenferniibertragung im 6ffentlichen Fernsprechnetz ist das Vor-
handensein eines amtsberechtigten Telefonanschlusses. Ist lhr Telefonanschlul noch
nicht mit einer Mehrfachdose ausgestattet (Telefonanschlufdose TAEG-NFN), sollten Sie
diese ebenfalls beantragen. Die Mehrfachdose hat den Vorteil, da3 Sie Ihr Telefon und
Modem gemeinsam, jedoch nicht gleichzeitig tiber eine Telefonleitung betreiben kon-
nen.

Ist Ihr Telefon bzw. Ihre Telefonanlage von der deutschen Telekom AG installiert worden,
sollten Sie dort die Auswechslung Ihrer AnschlulSdose anfordern. Wenden Sie sich bitte
hierzu an einen 'T-Punkt' in Ihrer Néhe. Wenn Sie das Modem an Ihrer privaten Neben-
stellenanlage anschlielSen wollen, beauftragen Sie bitte den Lieferanten der Nebenstel-
lenanlage mit der Installation einer Modem-AnschlulSdose.

Es wird darauf hingewiesen, dals nach Verbindungsabbruch seitens des Modems bei ab-
gehobenem Handapparat gegebenenfalls eine gebiihrenpflichtige Verbindung bestehen
bleiben kann.

In Deutschland ist das Geréat durch das ,Bundesamt fiir Zulassungen in der Telekommu-
nikation” (BZT) zugelassen.

Es erfillt die vom ,Bundesminister fiir Post und Telekommunikation” (BMPT) erlassenen
Zulassungsbedingungen zur Anschaltung an analoge Wahlanschliisse des Telefonnetzes
(Analoger Anschlu® mit Standardanforderungen).

Das Gerat erfilllt die Bedingungen der ,Allgemeinen Anschalteerlaubnis” (AAE). Es darf
durch jedermann (ber die ,Telekommunikations-Anschalte-Einrichtung” (TAE) ange-
schaltet und in Betrieb genommen werden.

Liandervarianten

Wabhlverzogerung in Deutschland

Zum Schutz des Telefonleitungsnetzes vor Uberlastung schreibt die Zulassungsvorschrift
BAPT 223 ZV5 eine Verzégerung zwischen erfolglosen Wahlversuchen vor. Als Wahlver-
such gilt jede begonnene Aussendung einer Wahlinformation (z.B. ATDO, ATDTO oder
ATD&). Ein Wahlvorgang gilt als erfolgloser Versuch, wenn kein Antwortton eines Mo-
dems oder Faxgeréates erkannt wurde. Es stehen zwei Varianten der Wahlverzégerung zur
Verfligung, die tiber das Register S31 ausgewahlt werden kdnnen:
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Wabhlsperre

Bei dieser Variante (Standardeinstellung) wird die Wahlfunktion nach dem zwdlften er-
folglosen Wahlversuch in Folge fiir 2 Stunden gesperrt. Innerhalb dieser Zeit beantwortet
das Modem einen Wahlbefehl mit DIAL LOCKED.

Wabhlpause

Bei dieser Variante mul§ nach jedem erfolglosen Wahlversuch eine Wahlpause von 30
Sekunden eingehalten werden. Ein Wahlbefehl, der wahrend dieser Wahlpause erfolgt,
wird vom Modem entsprechend verzdgert ausgefiihrt.

Wahlisperre in Osterreich

Wird hintereinander die gleiche Rufnummer erfolglos angewahlt, muld ab dem zweiten
Versuch jedesmal eine Wahlpause von 60 Sekunden nach jedem Wahlversuch eingehal-
ten werden. Nach dem zwélften erfolglosen Versuch wird die Wahlfunktion gesperrt. In-
nerhalb dieser Zeiten beantwortet das Modem einen Wahlbefehl mit DIAL LOCKED.

Wahlsperre in der Schweiz

Nach dem 15. erfolglosen Wahlversuch in Folge wird die Wahlfunktion fiir sechs Stunden
gesperrt. Innerhalb dieser Zeit beantwortet das Modem einen Wahlbefehl mit DIAL
LOCKED.

Voice-Funktion in Osterreich

Die maximale Ldnge von Ansagen und Nachrichten betrdgt 100s. Nach Ablauf dieser
Zeitspanne beendet das Modem automatisch die Belegung der Amtsleitung. Diese Zeit-
tiberwachung ist im Modem integriert und somit unabhangig von der verwendeten Voice-
software. Um einen reibungslosen Betrieb zu gewahrleisten, sollten die maximalen An-
sage- und Nachrichtenzeiten des Voiceprogrammes bei der Konfiguration auf einen Wert
von 90s gesetzt werden.

Durch Aus- und Wiedereinschalten des Modems wird die \Wahlsperre aufgehoben. Durch

A einen Wahlversuch, bei dem ein Antwortton eines Modems oder Faxgerétes erkannt
wurde oder durch Aus- und Wiedereinschalten des Modems, wird der Zahler fiir die er-
folglosen Wahlversuche auf Null zuriickgesetzt.
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Konformitatserklarung

C€

KONFORMITATSERKLARUNG

DECLARATION OF CONFORMITY

Diese Erkldrung gilt fiir folgendes Erzeugnis:
This declaration is valid for following product:

Gerateart: Modem
type of device

Typenbezeichnung: MicroLink Office

product name

Hiermit wird bestatigt, dall das Erzeugnis den folgenden Schutzanforderungen entspricht:
This is to confirm that this product meets all essential protection requirements relating to the

Niederspannungs Richtlinie (73/23/EEC)
Low Voltage Directive (73/23/EEC)
Endgerite Richtlinie (91/263/EEC)

Telecommunications Terminal Equipment Directive (91/263/EEC)
EMV Richtlinie (89/336/EEC)
EMC Directive (89/336/EEC).

Zur Beurteilung der Konformitat wurden folgende Normen herangezogen:
The assessment of this product has been based on the following standards

EN 50082-1:1997 Teile/ parts: EN 61000-4-2,3,4,6, ENV 50204
EN 50081-1:1992  Teile/ Pants : EN 55022 B
EN 60950

Diese Erklarung wird verantwortlich fiir den Hersteller / Importeur
On behalf of the manufacturer /importer

ELSA AG
Sonnenweg 11
D-52070 Aachen

abgegeben durch

this declaration is submitted by

e e

i.A. Peter Padar

Qualitdtsmanagementbeauftragter
Quality Assurance Representative

Aachen, 25. Mai 1998
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Fragen und Antworten

Allgemein

Wie kann ich AT-Befehle fiir das Modem in meinen PC eingeben?

Um ein Modem iiber einen PC anzusprechen, ist ein Kommunikations- oder Terminalpro-
gramm erforderlich (z.B. Telix oder ELSA-Communicate! Pro). Nach dem Starten von Telix
haben Sie die Mdglichkeit, die einzelnen AT-Befehle einzugeben. Diese werden von Telix
liber die serielle Schnittstelle lhres PCs zum Modem (ibertragen.

Wie lautet der optimale Initialisierungsstring mit meinem Modem?

Alle ELSA MicroLink-Modems sind in der Standardeinstellung optimal fiir die Anwahl von
Mailboxen, Online-Diensten und Internet-Providern konfiguriert. Falls Sie die Konfigura-
tion zwischenzeitlich gedndert haben, kénnen Sie die Einstellungen des Modems mit
dem Befehl AT&F wieder in den Auslieferungszustand versetzen und mit dem Befehl
AT*W im nichtfliichtigen Speicher des Modems ablegen.

Mein Modem nimmt keine AT-Befehle mehr an, ist es falsch konfiguriert oder
defekt?

Wenn eingegebene AT-Befehle nicht auf dem Bildschirm angezeigt und vom Modem
nicht ausgefiihrt werden, kann dies mehrere Ursachen haben. Sie sollten folgende Ein-
stellungen tberpriifen:

Ist die in der Kommunikationssoftware eingestellte serielle Schnittstelle (COM-Port)
identisch mit der, an die das Modem angeschlossen ist?

Liegt die im Kommunikationsprogramm eingestellte rechnerseitige Geschwindigkeit
in dem Bereich, in dem das Modem die rechnerseitige Bitrate automatisch erkennt?

Falls Ihre Modemkonfiguration verstellt ist, kénnen Sie es mit dem Kommando
AT&F in die Standardeinstellung zuriicksetzen (auch wenn der Befehl u.U. nicht an-
gezeigt wird). In dieser Einstellung sollten Sie dann wieder ein AT eingeben kénnen,
das vom Modem mit OK beantwortet wird.

Wie kann ich die Datenkompression ausschalten, wenn ich bereits kompri-
mierte Dateien (z.B. ZIP- oder ARC-Dateien) iibertragen mochte?

Die Datenkompression wird mit dem AT-Befehl AT%C gesteuert. Die Kompression nach
V.42bis ist durch AT%C3 voreingestellt. Da es nicht sinnvoll ist, bereits komprimierte
Datelen fiir die Dateniibertragung nochmals zu komprimieren, ist das Verfahren nach
\V.42bis in der Lage, solche Dateien zu erkennen und die Kompression wahrend der Uber-
tragung automatisch auszuschalten. Ein manuelles Ausschalten der Datenkompression
ist somit nicht erforderlich.
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Ich erhalte nach jedem Wahlversuch vom Modem die Meldung ,,NO DIAL-
TONE" und schaffe es nicht, eine Verbindung aufzubauen. Woran kann dies
liegen?

Sie wahlen vermutlich aus einer Nebenstellenanlage heraus. In den meisten Nebenstel-
lenanlagen ist es erforderlich, durch Wahl einer Ziffer (z.B. 0) eine Amtsleitung zu erhal-
ten. Fiihren Sie in diesem Fall die Anwahl mit ATDTOW<Nummer> bei Tonwahl oder
mit ATDPOW<Nummer> bei Impulswahl durch. Der Parameter W veranlalit das Mo-
dem, auf den Wahlton zu warten und anschliefend die <Nummer> anzuwahlen.

Bei Verbindungen innerhalb der Nebenstellenanlage liegt dieser Wahlton nicht an. In
diesem Fall wahlen Sie mit ATX3DT<Nummer> bzw. ATX3DP<Nummer>. Sie kénnen
das Ignorieren des Wéhltons auch mit ATX3*W speichern.

Erlaubt die Nebenstellenanlage ausschliellich eine Amtsholung per Erdtaste, kann das
Modem an dieser Nebenstellenanlage nicht eingesetzt werden.

Ich wahle aus einer Nebenstellenanlage heraus und erhalte trotz freier Amts-
leitung und nicht besetzter Gegenstelle stindig die Meldung ,,BUSY”. Woran
liegt das?

Es kann vorkommen, dal% Ihr Modem den internen Wahlton der Nebenstellenanlage als
Besetzt-Ton erkennt. Schalten Sie mit ATX0 die Besetzt-Tonerkennung Ihres Modems
aus. Mit dem Kommando AT*W kénnen Sie diese Einstellung speichern. Wahlen Sie in
dieser Einstellung eine besetzte Rufnummer an, erhalten Sie die Meldung ,NO CARRI-
ER".

Bei Up- und Downloads in/aus Mailboxen treten sehr hiaufig CRC-Fehler auf,
teilweise kommt es sogar zu Verbindungsabbriichen. Woran liegt das?

CRC-Fehler kénnen unterschiedliche Ursachen haben. Eine mdgliche Ursache kann im
fehlerhaft eingestellten oder fehlenden Handshake-Verfahren liegen. Um eine Daten-
kompression sinnvoll einzusetzen, sollte man normalerweise die rechnerseitige Ge-
schwindigkeit héher einstellen als die telefonseitige (z.B. 115.200 bit/s). In diesem Fall
ist jedoch unbedingt ein Handshake-Verfahren erforderlich, entweder Hardware-
(RTS/CTS) oder Software-Handshake (XON/XOFF).

Diese Verfahren miissen sowohl in der Software wie auch im Modem gleich eingestellt
sein. Ist dies nicht der Fall, kann es zu CRC-Fehlern beim Datentransfer fiihren. Verwen-
den Sie RTS/CTS-Handshake, kann auch die V.24-Verbindung die Ursache sein. Bei Ein-
satz eines sogenannten Mausadapters (V.24-Adapter von 25polig auf 9polig) ist es z.B.
mdglich, daR bei diesem die RTS- und CTS-Leitung (Pin 4 und 5) nicht verdrahtet sind.
Verwenden Sie deshalb immer den mitgelieferten Adapter.

Eine weitere Fehlerursache kann in der seriellen Schnittstelle Ihres Rechners liegen. Bei
Geschwindigkeiten ab 19.200 bit/s unter DOS und grundsatzlich unter Windows und
0S/2 ist es sinnvoll, einen sogenannten UART-Baustein vom Typ 16550 einzusetzen. Die-
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ser UART verfiigt iiber einen 16 Byte groRen FIFO-Pufferspeicher (First in First out), der
wesentlich héhere Ubertragungsgeschwindigkeiten erméglicht. Die Bausteine vom Typ
8250 und 16450 arbeiten nur bis 9600 bit/s zuverldssig, ab 19.200 bit/s kann es dazu fiih-
ren, dal einzelne Zeichen auf der Schnittstelle verlorengehen und es zu CRC-Fehlern
kommt.

@ Warum treten mit meinem Modem beim Download mit ZModem und

115.200 bit/s immer CRC-Fehler auf, obwohl ich einen UART 16550 mit FIFO auf
meiner COM-Schnittstelle einsetze? Die Durchsatzrate betragt bei CONNECTS
mit 28.000 bit/s nur 2000 cps.

Die schlechte Durchsatzrate kommt durch haufige CRC-Fehler zustande. Uberpriifen Sie,
ob in Ihren Rechner-BIOS-Einstellungen der Eintrag IDE HDD BLOCK MODE auf DISAB-
LED gesetzt ist.

@ Die serielle Schnittstelle meines Rechners ist durch eine andere Applikation
belegt. Wie kann ich die Anrufbeantworterfunktion trotzdem nutzen?

Zur Vlermeidung von Konflikten zwischen Anrufbeantworter und einer Applikation auf Ih-
rem Rechner, startet das Modem keine Anrufbeantworteraktivitdten, solange die serielle
Schnittstelle durch eine Applikation belegt ist (DTR = ON).

Ist eine Anrufbeantworterfunktion gestartet, macht das Modem die CTS aus (CTS = OFF)
und nimmt keine Befehle iiber die Schnittstelle an.

Wenn Sie die Anrufbeantworterfunktion nutzen mdchten, obwohl eine Applikation
gleichzeitig die Schnittstelle belegt hat (DTR = ON), so kénnen Sie dies mit Hilfe des
ELSA Configuration Manager zulassen. In dem Fall kénnen Sie die Anrufbeantworter-
funktion nutzen, sobald iiber die Schnittstelle 10 Sekunden lang keine Kommandos zum
Modem geschickt wurden und das Modem im Ruhezustand ist. Wenn Sie lhr Modem an-
schlieBend Gber ein Applikation nutzen wollen, sollten Sie eine Neuinitialisierung vor-
nehmen.

WinFax

@ Was ist beim Einsatz der Software WinFax Pro von Delrina zu beachten?

o> Im Lieferumfang von WinFax PRO 4.0 ist eine Testsoftware (DELTEST) enthalten, die
ELSA Microlink-Modems als Class-1-Modems identifiziert. Da ELSA Microlink-Modems
zusatzlich den Faxbefehlssatz Class 2 unterstiitzen, empfehlen wir lhnen, Ihr Modem als
Class-2-Modem zu konfigurieren. Faxiibertragungen mit diesem Befehlssatz arbeiten be-
deutend zuverlassiger als Ubertragungen mit dem Class-1-Befehlssatz. In den meisten
Fallen wird mit der Auswahl Generic Class 2 Modem und zugehdrigem Initialisierungs-
string AT&F&C1&D2S7=55\ bereits ein problemloser Betrieb mdglich sein. Sollten aus
irgendeinem Grund Probleme auftreten, so kann der Initialisierungsstring durch ein Kom-
mando zur Festlegung des Handshake-Verfahrens erganzt werden: AT&C1&D2+IFC=1,0
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Bei WinFax Pro 7.0 wird das Modem ebenfalls als Generic Class 2 Modem eingerichtet,
der voreingestellte Initialisierungsstring muf$ in keinem Fall abgeandert werden. Zusétz-
lich muf8 Giber Einrichten "~ Modem " Eigenschaften Fax unter Protokoll die Ein-
stellung Hardware-Protokoll verwenden aktiviert werden.

Da in WinFax Pro 8.0 fiir das ELSA MicroLink Office keine Einstellungen fiir die Sprach-
funktionen hinterlegt sind, muR ein kompatibler Modemtyp angegeben werden. Wahlen
Sie hierzu aus der Liste der Modemhersteller Generic und als Modemtyp Rockwell
Fax/Voice bzw. Rockwell Fax/Voice with Speakerphone.

0S/2

Beim Dateitransfer unter 0S/2 mit Telix fiir DOS in einem DOS-Fenster oder mit
dem Terminalprogramm ELSA-ZOC treten sehr haufig CRC-Fehler auf. Starte
ich Telix direkt unter DOS, treten keine Fehler auf. Da ich einen UART 16550
einsetze, kann ein falscher UART nicht die Ursache sein.

Bei den mit 0S/2 mitgelieferten COM-Treibern kann es bei hdheren Geschwindigkeiten
iber die seriellen Schnittstellen Ihres PCs zu Ubertragungsproblemen kommen. In diesem
Fall schaffen die von Ray Gwinn optimierten COM-Treiber namens SI0.SYS und
VSIO.SYS Abhilfe. Diese sind anstelle der Standard-COM-Treiber COM.SYS und
VCOM.SYS in der CONFIG.SYS als Device einzutragen.

Sie konnen diese Shareware-Treiber aus unseren Online-Medien downloaden. Die ge-
packte Datei beinhaltet u.a. auch eine detaillierte Beschreibung zur Installation.

Telix

Wie kann ich in Telix die Geschwindigkeit auf 56.000 bit/s fiir ELSA MicroLink-
Modems einstellen? Ich finde nur Einstellmdglichkeiten fiir 38.400 bit/s und
57.600 bit/s.

Bei der in Telix einzustellenden Geschwindigkeit handelt es sich um die rechnerseitige
Ubertragungsgeschwindigkeit. Diese kann in Telix nicht auf beliebige Werte eingestellt
werden, sondern nur auf die von der seriellen Schnittstelle unterstiitzten Werte. Es ist
sinnvoll, die rechnerseitige Geschwindigkeit hdher einzustellen als die vom Modem tele-
fonseitig unterstiitzte Geschwindigkeit. Rechnerseitig kann das ELSA MicroLink Office
Daten bis zu 230.400 bit/s (bertragen, sofern dieses auch von der Schnittstelle unter-
stiitzt wird. Telefonseitig wird dann versucht, die néchst kleinere, mogliche Geschwin-
digkeit (z.B. 56.000 bit/s) aufzubauen. Mit aktivierter Datenkompression V.42his konnen
Daten bis auf ungefdhr 25% komprimiert werden. Fir den Einsatz von Telix mit dem
ELSA Microlink Office empfiehlt es sich, die Konfiguration von Telix auf eine rechnersei-
tige Ubertragungsgeschwindigkeit von mindestens 115.200 bit/s einzustellen.
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Rat und Hilfe

Sollten Sie wahrend der Installation oder wahrend des Betriebes Ihres ELSA-Produktes
einmal nicht weiterwissen, bitten wir Sie, zuerst das Handbuch zu Rate zu ziehen. Auf
der ELSA-CD oder Diskette finden Sie die Datei LIESMICH, die Anderungen und Hinweise
beinhaltet, die nach Drucklegung dieses Handbuchs bekannt geworden sind.

Bei weiteren Fragen konnen Sie sich an eine der nachfolgenden Stellen wenden. Halten
Sie bitte auf jeden Fall folgende Informationen bereit:
Typenbezeichnung Ihres ELSA-Produktes
Version des verwendeten ELSA-Treibers oder Datum und Uhrzeit der Treiberdatei
Betriebssystem, Rechner-Umgebung und Bussystem
Name und Version der Applikation, bei der das Fehlverhalten auftritt

eine moglichst detaillierte Beschreibung des Fehlverhaltens; um sicherzugehen, ver-
suchen Sie mindestens dreimal, dieses Fehlerverhalten zu reproduzieren, und be-
schreiben Sie genau die Schritte dorthin.

An wen konnen Sie sich wenden?

Zundchst sollten Sie sich an Ihren Fachhéndler wenden, bei dem Sie das ELSA-Produkt
gekauft haben. Wenn dann noch Fragen offen bleiben, kdnnen Sie sich an eine der fol-
genden Stellen wenden:

ELSA im Netz

ELSA-WWW-Site mit ELSA-Newsgroups www.elsa.de

ELSA LocalWeb +49-(0)241-938800
ISDN X75, V120, PPP
Analog V.90, V.34, K56flex
Protokoll PPP oder MLPPP
Benutzername gast oder guest

kein Pallwort

ELSA-Support-Faxline
Per Fax an die ELSA-Support-Faxline +49-(0)241-606-6499

ELSA per Post

In schriftlicher Form an ELSA ELSA AG
Support Datenkommunikation
Sonnenweg 11

D-52070 Aachen
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ELSA-Support-Hotline
In dringenden Féllen an die
ELSA-Support-Hotline Telefon +49-(0)241-606-6143
Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr

Das ELSA LocalWeb

Das ELSA LocalWeb ist ein Zugang zum lokalen Internet-Server der Firma ELSA. Dieser
Server enthdlt die gleichen Informationen wie der Webserver www.elsa.de im Internet.
Sie finden dort Informationen zu allen ELSA-Produkten, aktuelle Treiber, Software und
Dokumentationen und haben die Maglichkeit, Anfragen an unseren Kunden-Service oder
Support tiber den ELSA-News-Server zu richten. Fiir den Zugang zum ELSA Local\Web be-
notigen Sie eine Anwahl-Software (Dialer) und einen Internet-Browser.

Um den Zugang aufzubauen, starten Sie zundchst die Anwahl-Software. Wird die Anga-
be eines DNS-Servers verlangt, so kann die IP-Adresse 172.22.1.2 eingetragen werden.
Als Benutzername ist ,gast” oder ,guest” zu verwenden, ein Pawort ist nicht erforder-
lich. Nach dem erfolgreichen Zugang mul? der installierte Webbrowser mit der ELSA-In-
ternet-Adresse 'www.elsa.de ' gestartet werden.

Anleitungen zur Einrichtung des Zugangs finden Sie auch in unserer FaxBox (Rufnummer
0241-606-9830, Dokument 4050 und folgende).

Aktuelle Treiber

Auf unserer Internet-WWW-Seite www.elsa.de oder unserem LocalWeb und iiber den
direkten ftp-Zugang ftp.elsa.de stehen die jeweils aktuellen Versionen der ELSA-Treiber
flir Sie zum Download bereit. Hier finden Sie auch jede Menge Informationen und ,Hau-
fig gestellte Fragen und Antworten” (FAQs). Beachten Sie bitte auch die Newsgroups auf
unseren Internet-Seiten. Bevor Sie sich an den ELSA-Support wenden, iberpriifen Sie
bitte, ob Sie die aktuelle Version der ELSA-Treiber einsetzen.

Reparatur?

Falls Sie nicht genau wissen, ob Ihr ELSA-Produkt defekt oder vielleicht auch nur ein Trei-
ber falsch installiert ist, rufen Sie bitte die ELSA-Support-Hotline an, bevor Sie lhr ELSA-
Produkt zur Reparatur einsenden.
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ELSA-ServiceDirect fiir ELSA MicrolLink Office

Sehr geehrte ELSA Kundin, sehr geehrter ELSA Kunde,

wir gewahren auf unsere Produkte riickwirkend ab dem Kaufdatum 01.01.1998 eine
sechsjahrige Garantie; auf unsere ELSA ECOMO™-Farbmonitore und unser Videokonfe-
renzsystem ELSAvison™ 32 gewahren wir drei Jahre Garantie. Wahrend dieser Zeit kon-
nen Sie in Deutschland folgende Service-Leistungen in Anspruch nehmen. Sie werden
dabei in allen Phasen der durchgefiihrten Garantieleistungen vom ELSA-Kundenservice
betreut und beraten.

Sie finden die Nummer auf dem Strichcode-Aufkleber am Produkt und auf der Verpak-

Bitte notieren Sie sich die Seriennummer des Gerétes, bevor Sie es zu ELSA einsenden.
A kung. Halten Sie die Seriennummer fiir eventuelle Riickfragen bereit.

Die ersten 100 Tage: ELSAcare

Wenn Sie innerhalb von 100 Tagen ab dem Kaufdatum einen Defekt an lhrem Produkt
feststellen, sollten Sie sich zunachst mit unserem Support in Verbindung setzen. Besta-
tigt der Support einen Defekt, erfolgt nach Mdglichkeit innerhalb von 24 Stunden ein so-
fortiger Austausch gegen ein neuwertiges Produkt. Dieser Service gilt fiir alle
angebotenen Produkte. Die Lieferung des Austauschprodukts sowie die Riicknahme des
defekten Produkts sind bei Monitoren kostenlos. Bei allen anderen ELSA-Produkten zah-
len Sie lediglich die Versandkosten fiir den Transport zu uns. Die gesamte weitere Ab-
wicklung Gibernimmt ELSA.

Vorab-Austausch (kostenpflichtig)

Nach Ablauf von 100 Tagen bieten wir lhnen wéhrend der Garantiezeit zuséatzlich den
Vorab-Austausch. Solange sich das Produkt in der aktuellen Preisliste befindet und Sie
wahrend der Reparaturdauer nicht auf ein Gerdt verzichten machten, stellt ELSA [hnen
das Produkt gegen eine Austauschpauschale nach Mdglichkeit innerhalb von 24 Stunden
2u.

Reparaturbedingungen

Innerhalb der Garantiezeit wird Ihr defektes ELSA-Produkt kostenfrei von ELSA re-
pariert. Wenn Sie das ELSA-Produkt zur Reparatur einsenden, achten Sie bitte dar-
auf, dal® dies im Originalkarton oder in geeigneter Verpackung geschieht, um
Transportschaden zu vermeiden. Legen Sie lhrem Gerat bitte eine kurze Fehlerbe-
schreibung und eine Kopie der Rechnung als Kaufnachweis bei. ELSA behélt sich
vor, ggf. eine Originalrechnung zu verlangen.

Nach Ablauf der Garantiezeit priifen wir, ob das Gerat repariert werden kann. Sollte
dies mdglich sein, erhalten Sie einen kostenlosen Kostenvoranschlag, den Sie bitte
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unterschrieben an uns zuriicksenden. AnschlieRend senden wir lhnen das reparierte
Gerat zurlick.

Beachten Sie bitte, dal8 Garantieleistungen nur bei Defekten mdglich sind, die im Rah-
men unserer Allgemeinen Garantiebedingungen, giiltig fir die Bundesrepublik Deutsch-
land, abgedeckt sind (siehe folgender Abschnitt).

Ansprechpartner

lhr Ansprechpartner in allen Fragen zum ELSA-Service-Konzept und zur Abwicklung von
Reparaturen:

ELSA-Service-Hotline +49-(0)241-606-5112
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Allgemeine Garantiebedingungen

Diese Garantie gewahrt die ELSA AG den Erwerbern von ELSA-Produkten nach ihrer Wahl zuséatzlich zu
den ihnen zustehenden gesetzlichen Gewahrleistungsanspriichen nach MaRgabe der folgenden Bedin-

gungen:
1  Garantieumfang
a)  Die Garantie erstreckt sich auf das gelieferte Gerat mit allen Teilen. Sie wird in der Form geleistet,

b)

c)
d)

2

dal Teile, die nachweislich trotz sachgemalier Behandlung und Beachtung der Gebrauchsanwei-
sung aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern defekt geworden sind, nach unserer
Wahl kostenlos ausgetauscht oder repariert werden. Alternativ hierzu behalten wir uns vor, das de-
fekte Gerdt gegen ein Nachfolgeprodukt auszutauschen oder dem Kaufer den Original-Kaufpreis
gegen Riickgabe des defekten Gerdts zu erstatten. Handbiicher und evtl. mitgelieferte Software
sind von der Garantie ausgeschlossen.

Die Kosten fiir Material und Arbeitszeit werden von uns getragen, nicht aber die Kosten fiir den Ver-
sand vom Erwerber zur Service-Werkstatte und/oder zu uns.

Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum tber.

Wir sind berechtigt, tber die Instandsetzung und den Austausch hinaus technische Anderungen
(z.B. Firmware-Updates) vorzunehmen, um das Gerat dem aktuellen Stand der Technik anzupassen.
Hierflir entstehen dem Erwerber keine zusatzlichen Kosten. Ein Rechtsanspruch hierauf besteht
nicht.

Garantiezeit

Die Garantiezeit betragt fiir ELSA-Produkte sechs Jahre. Ausgenommen hiervon sind ELSA-Farbmonitore
und ELSA-Videokonferenzsysteme; hierfiir betrdgt die Garantiezeit 36 Monate. Die Garantiezeit beginnt
mit dem Tag der Lieferung des Gerdtes durch den ELSA-Fachhandler. Garantieleistungen bewirken weder
eine Verlangerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist fiir
eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist fiir das ganze Gerét.

3

a)

b)

c)

d)

4

Abwicklung

Zeigen sich innerhalb der Garantiezeit Fehler des Gerates, so sind Garantieanspriiche unverziiglich,
spatestens jedoch innerhalb von sieben Tagen geltend zu machen.

Transportschaden, die duRerlich erkennbar sind (z.B. Gehause beschadigt), sind unverziiglich ge-
geniiber der Transportperson und uns geltend zu machen. AuBerlich nicht erkennbare Schéden sind
unverziiglich nach Entdeckung, spatestens jedoch innerhalb von sieben Tagen nach Anlieferung,
schriftlich gegeniiber der Transportperson und uns zu reklamieren.

Der Transport zu und von der Stelle, welche die Garantieanspriiche entgegennimmt und/oder das
instandgesetzte Gerat austauscht, geschieht auf eigene Gefahr und Kosten des Erwerbers.

Garantieanspriiche werden nur beriicksichtigt, wenn mit dem Gerét das Rechnungsoriginal vorge-
legt wird.

AusschluB der Garantie

Jegliche Garantieanspriiche sind insbesondere ausgeschlossen,

a)

wenn das Gerat durch den Einflul hoherer Gewalt oder durch Umwelteinflisse (Feuchtigkeit,
Stromschlag, Staub u.d.) beschadigt oder zerstért wurde;
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b)

c)

d)

e)
f)

9)

h)

5
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wenn das Gerdt unter Bedingungen gelagert oder betrieben wurde, die aulerhalb der technischen
Spezifikationen liegen;

wenn die Schaden durch unsachgemé&Re Behandlung — insbesondere durch Nichtbeachtung der Sy-
stembeschreibung und der Betriebsanleitung — aufgetreten sind;

wenn das Gerdt durch hierfiir nicht von uns erméchtigte Personen gedffnet, repariert oder modifi-
ziert wurde;

wenn das Gerat mechanische Beschadigungen irgendwelcher Art aufweist;

wenn Schaden an der Bildrohre eines ELSA-Monitors festgestellt werden, die inshesondere durch
mechanische Belastungen (Verschiebung der Bildrshrenmaske durch Schockeinwirkung oder Be-
schadigungen des Glaskdrpers), starke Magnetfelder in unmittelbarer Néhe (bunte Flecken auf dem
Bildschirm), permanente Darstellung des gleichen Bildes (Einbrennen des Phosphors) hervorgerufen
wurden;

wenn und soweit sich die Luminanz der Hintergrundbeleuchtung bei TFT-Panels im Laufe der Zeit
allmahlich reduziert;

wenn der Garantieanspruch nicht gemaR Ziffer 3a) oder 3b) gemeldet worden ist.

Bedienungsfehler

Stellt sich heraus, da3 die gemeldete Fehlfunktion des Geréates durch fehlerhafte Fremd-Hardware, -Soft-
ware, Installation oder Bedienung verursacht wurde, behalten wir uns vor, den entstandenen Priifauf-
wand dem Erwerber zu berechnen.

6
a)
b)

c)

d)

e)

f)
9)

h)

Ergidnzende Regelungen
Die vorstehenden Bestimmungen regeln das Rechtsverhaltnis zu uns abschlieRend.

Durch diese Garantie werden weitergehende Anspriiche, insbesondere solche auf Wandlung oder
Minderung, nicht begriindet. Schadensersatzanspriiche, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind
ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit z.B. bei Personenschaden oder Schaden an privat genutzten
Sachen nach dem Produkthaftungsgesetz oder in Féllen des Vorsatzes oder der groben Fahrlassig-
keit zwingend gehaftet wird.

Ausgeschlossen sind insbesondere Anspriiche auf Ersatz von entgangenem Gewinn, mittelbaren
oder Folgeschaden.

Fir Datenverlust und/oder die Wiederbeschaffung von Daten haften wir in Féllen von leichter und
mittlerer Fahrlassigkeit nicht.

In Fallen, in denen wir die Vernichtung von Daten vorsatzlich oder grob fahrldssig verursacht haben,
haften wir fiir den typischen Wiederherstellungsaufwand, der bei regelm&Riger und gefahrentspre-
chender Anfertigung von Sicherheitskopien eingetreten ware.

Die Garantie bezieht sich lediglich auf den Erstkaufer und ist nicht tibertragbar.

Gerichtsstand ist Aachen, falls der Erwerber Vollkaufmann ist. Hat der Erwerber keinen allgemei-
nen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland oder verlegt er nach Vertragsabschlul§ seinen
Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der Bundesrepublik
Deutschland, ist unser Geschaftssitz Gerichtsstand. Dies gilt auch, falls Wohnsitz oder gewdhnli-
cher Aufenthalt des Kaufers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Das UN-Kaufrecht gilt im Verhalt-
nis zwischen uns und dem Erwerber nicht.
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Adaptives Modem — So heillt ein —=Mo-
dem, das sich selbsttatig an die Ubertragungs-
geschwindigkeit der Gegenstelle anpal$t. ELSA
erhielt die erste Postzulassung fiir ein adapti-
ves Modem und wendet ein optimiertes Ver-
fahren entsprechend ITU-T V.100 an. Jedes
seitdem von ELSA ausgelieferte Modem ist ad-
aptiv nach V.100.

ASCII — Der American Standard Code for In-
formation Interchange ist der international ge-
brauchlichste Code zur Darstellung eines
128 Zeichen umfassenden Alphabets. Er wird
auch als standard ASCII bezeichnet, im Gegen-
satz zu extended ASCII, einer Erweiterung des
Codes um internationale Sonderzeichen und
Grafiksymbole auf 256 Zeichen (auch IBM-Zei-
chensatz genannt). Wahrend standard ASCII
mit einer Wortlange von 7 Bits dargestellt wer-
den kann (27 = 128), ist fiir den extended ASCII
eine Wortlange von 8 Bits erforderlich (28 =
256).

Asynchrone Ubertragung — Bei der seriel-
len Dateniibertragung wird ein Verfahren zur
Herstellung des Gleichlaufs zwischen Sender
und Empfanger bendtigt, um den Empfanger in
die Lage zu versetzen, Anfang und Ende eines
(ibertragenen Zeichens zu erkennen. Zu dieser
Strukturierung wird bei der asynchronen Uber-
tragung jedes zu sendende Byte mit einem
Startbit und einem oder zwei Stopbit markiert.
Dieses Start-Stop-Verfahren gehort besonders
im Bereich der Microcomputer zu den am hdu-
figsten verwendeten Ubertragungsverfahren,
da es technisch, im Gegensatz zur —=synchro-
nen Ubertragung, relativ einfach zu realisieren
ist.

AT-Befehlssatz — Fiir die Syntax von Mo-
dem-Steuerbefehlen hat sich weltweit die so-
genannte erweiterte AT-Kommandosprache

Glossar m

(AT = Befehlsprafix ATtention) etabliert. Damit
DFU-Anwender im ISDN-Bereich nicht auf den
gewohnten komfortablen Kommandosatz ver-
zichten missen, konnen auch ISDN-Terminal-
adapter (iber AT-Kommandos bedient werden.

DatenfluBkontrolle — Modems mit Daten-
fluBkontrolle verfiigen (iber einen integrierten
Empfangs- und Sendepuffer, um in fehlerkorri-
gierenden Modems den Datendurchsatz zu op-
timieren. Die beiden wichtigsten Kontroll-
verfahren, auch Handshake genannt, sind die
Hardware-Steuerung mit den Signalen RTS und
CTS sowie die Software-Steuerung mit den
Zeichen XON und XOFF. ELSA MicroLink-Mo-
dems mit Fehlerkorrektur verfiigen (iber beide
Maglichkeiten der DatenfluRkontrolle.

Datenformat — Damit bei einer =asynchro-
nen Ubertragung zwischen zwei Datenstatio-
nen ein Datenaustausch stattfinden kann,
missen Vereinbarungen (iber die Lénge und
Strukturierung der zu (ibertragenden Bytes ge-
troffen werden. Diese Spezifizierung nennt sich
Datenformat. Die gebrduchlichsten Datenfor-
mate bei asynchroner Ubertragung sind: 8N1
(1 Startbit, 8 Datenbits, kein Paritatsbit und
1 Stopbit = Byteldange 10 Bits) und 7E1 (1 Start-
bit, 7 Datenbits, 1 Paritatsbit (gerade Paritat)
und 1 Stopbit = Byteldnge 10 Bits).

Download — Download ist ein Dateitransfer,
bei dem eine von der Gegenseite gesendete
Datei empfangen und abgespeichert wird.

Duplex — In dieser Betriebsart (auch Volldu-
plexverfahren oder Gegenbetrieb) ist gleichzei-
tiges Senden und Empfangen mdglich. Beim
Halbduplexverfahren (auch Wechselbetrieb) er-
folgt die Dateniibertragung ebenfalls in beiden
Richtungen. Allerdings kdnnen zwei miteinan-
der verbundene Systeme nicht gleichzeitig,
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sondern nur abwechselnd in einer Richtung
senden bzw. empfangen. Im Simplexbetrieb
kann generell nur in einer, vorher festgelegten,
Richtung gesendet werden, d.h., ein Dialogver-
kehr ist nicht moglich.

Effektive Transferrate — Die effektive Trans-
ferrate muR unterschieden werden von der Uber-
tragungsgeschwindigkeit. Die Ubertragungsge-
schwindigkeit gibt die Anzahl der pro Sekunde
physikalisch Uber eine Datenleitung gesendeten
Bits als eine theoretisch maximale GréRe an. Die
Transferrate dagegen ist ein Mal fiir die durch-
schnittliche Anzahl der (bertragenen Nutzdaten
pro Zeiteinheit. Durch zusétzlich zu (ibertragende
Steuerdaten oder Protokollroutinen kann die ef-
fektive Ubertragungsgeschwindigkeit gemindert
werden. Durch Verwendung von Datenkompressi-
onsverfahren kann die effektive Geschwindigkeit
aber auch auf ein Vielfaches der Ubertragungsge-
schwindigkeit gesteigert werden.

Firmware — Firmware ist eine Bezeichnung
fur die Gesamtheit der zur Hardware gehoren-
den Microprogramme eines Gerédtes, die vom
Benutzer nicht verdnderbar sind.

Frequenzwahl — Bei diesem Wahlverfahren,
das auch als Mehrfrequenzwahl oder Tonwahl
bezeichnet wird, wird jede Wahlziffer durch ein
bestimmtes Frequenzpaar vertreten. Ist wah-
rend der Wahl also eine Folge unterschiedli-
cher, kurzer Pfeiftdne zu héren, handelt es sich
um Frequenzwahl. Das Frequenzwahlverfahren
ist wegen seiner Schnelligkeit der herkémmli-
chen =Impulswahl tiberlegen.

FullFax — Mit der FullFax-Funktion ausgeri-
stete ELSA MicroLink-Modems kénnen sowohl
Dokumente an Telefaxgerate der Gruppe 3 ver-
senden als auch empfangen. Die anderen Mo-
demfunktionen bleiben natiirlich voll erhalten,
so dal} ein ELSA-FullFax-Modem multifunktio-
nal als Faxgerdt und zur Datenferniibertragung
genutzt werden kann.
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Host — Als Host (engl.: Wirt) werden Zentral-
rechner bezeichnet, die fiir andere Einheiten
(z.B. Terminals) bestimmte Funktionen wie bei-
spielsweise die Speicherung von Daten Uber-
nehmen.

Impulswahl — Bei diesem Wahlverfahren
wird jede gewdhlte Ziffer in eine Zahl von Im-
pulsen gewandelt. Ist wahrend der Wahl also
ein ,Rattern” zu horen, handelt es sich um Im-
pulswahl.

ITU-T - Der Standardisierungssektor Tele-
kommunikation der International Telecommuni-
cations Union (ITU) befaBt sich mit der
Standardisierung der Daten- und Fernsprech-
dienste. Empfehlungen des ITU-T sind die V.-
Serien flir Dateniibertragungen im Telefonnetz
sowie |.- und Q.-Serien fiir den ISDN-Bereich.
ITU-T ist die Nachfolgeorganisation des CCITT
(Comité Consultatif International Télégra-
phique et Téléphonique).

K56flex — Firmenstandard der Firmen Rock-
well und Lucent. Selbstverstandlich beherscht
lhr Modem sowohl V.90 als auch K56flex.

Kommunikationssoftware — Um das Mo-
dem tber einen Personal Computer ansprechen
und z.B. die Ubertragungsparameter auswah-
len  oder Dateitransfers  (—=Download,
—Upload) starten zu kénnen, wird eine geeig-
nete Kommunikationssoftware, ein sogenann-
tes Terminalprogramm, bendtigt. Mit einem
solchen Programm wird auf einem PC ein in-
telligentes Terminal” emuliert (nachgeahmt),
also eine einfache Eingabe/Ausgabe-Einhelit,
die iber Zusatzfunktionen zum Speichern emp-
fangener bzw. Ubertragen gespeicherter Daten
verfigt.

Login — Durch eine Login-Prozedur (auch Lo-
gon-Prozedur) mul® sich ein Systembenutzer
durch Eingabe einer registrierten Benutzerken-
nung erst identifizieren und tber ein Pallwort



seine Zugangsberechtigung nachweisen, bevor
er die Dienste eines =Hosts nutzen kann.

Mailbox — (engl. Electronic Mail System,
Bulletin Board System (BBS)). Mailboxen sind
automatische Nachrichtensysteme, die einen
oder mehrere Anschliisse an das Telefonnetz
und/oder an das DATEX-P-Netz und/oder ISDN
haben. Die Benutzer einer Mailbox kénnen sich
in der Regel gegenseitig Nachrichten zukom-
men lassen und nutzen die Mailbox als Kommu-
nikationsforum. AulRerdem bieten Mailboxen
haufig Programm- und Informationsbibliothe-
ken zu verschiedensten Sachgebieten an.

MNP - Durch die Rausch- und Verzerrungs-
eigenschaften des Telefonnetzes kénnen tradi-
tionelle Modems keine perfekte, fehlerfreie
Ubertragung gewahrleisten. Das Microcom
Networking Protocol (MNP) ist ein Fehlerkor-
rekturverfahren, mit dem auch auf gestorten
Telefonleitungen 100% fehlerfreie Ubertra-
gung mdglich ist. Dieses Verfahren wird welt-
weit bereits in Gber 1 Million Modems
angewandt. Es darf nur von Modemherstellern
verwendet werden, die von der Firma Micro-
com, dem Entwickler von MNP, hierzu lizensiert
sind. Neben dem Fehlerkorrekturprotokoll ver-
fligt MNP Klasse 5 aulerdem tiber ein Verfah-
ren zur Datenkompression, so dal die effektive
Ubertragungsgeschwindigkeit um  Faktoren
zwischen 1,3 und 2,0 erhdht werden kann. Bei
einer physikalischen Verbindung mit 14.400
bit/s kann also ein Datentransfer mit 28.800
bit/s erreicht werden. Sollen Dateien ibertra-
gen werden, die bereits komprimiert sind (z.B.
*ZIP, *.ARC), empfiehlt sich MNP Klasse 4.
Durch MNP5 kann bei diesen Dateien keine
wesentliche zusatzliche Komprimierung mehr
erreicht werden, und das Kompressionsverfah-
ren wirkt sich méglicherweise sogar geschwin-
digkeitsmindernd  aus.  ELSA MicroLink-
Modems mit MNP unterstiitzen beide Klassen
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dieses Fehlerkorrekturverfahrens sowie die
Verfahren nach =V.42, V.42bis.

Modem — Abkiirzung fiir MOdulator/DEMo-
dulator; korrekt ware daher , der Modem”. Um-
gangssprachlich durchgesetzt hat sich jedoch
,das Modem”. Ein Modem wandelt akustische
in digitale Signale und umgekehrt. Grol3e Be-
deutung gewonnen haben Modems beim Ein-
satz im 6ffentlichen Telefonnetz, da sie
Datenverarbeitungsanlagen tber weite Entfer-
nungen schnell und kostenglinstig verbinden
kdnnen. ELSA entwickelt und produziert Mo-
dems seit der Liberalisierung der Postbestim-
mungen im Jahre 1987. ELSA entwickelte das
erste in Deutschland postzugelassene Modem
mit drei Ubertragungsgeschwindigkeiten (300,
1200 und 2400 bit/s) sowie das erste postzuge-
lassene V.32-Hochgeschwindigkeitsmodem.

Paritétshit — Das Paritatsbit ist ein Kontroll-
bit, das bei einem Datentransfer zuséatzlich zu
den Nutzdaten tibertragen wird. Die auf logisch
eins gesetzten Bits werden mit dem Paritatsbit
auf eine gerade (even) oder ungerade (odd) Bit-
summe ergdnzt. Die Paritatspriifung ist ein Ver-
fahren zur Fehlererkennung. Die Effektivitat
dieser Priifung ist jedoch sehr zweifelhaft, da
z.B. Doppelfehler nicht erkannt werden kénnen.
In der Datenferniibertragung wird deswegen
meist die Einstellung ‘'keine Paritdt’ gewahlt,
was sich auRerdem positiv auf die Ubertra-
gungsgeschwindigkeit auswirkt, da kein zu-
satzliches Paritatsbit tibertragen werden muR3.

Sysop — Kiirzel fiir System Operator, den Ad-
ministrator bzw. Betreiber einer —Mailbox
oder einer Datenbank

TAE6 — Abkiirzung flir Telekommunikations-
anschlulReinheit, 6polig. Die von der Deutschen
Telekom fiir das Telefonnetz bereitgestellte
Anschlulldose hat die Bezeichnung TAEG-F fiir
Telefone bzw. TAEG-N fiir Modems, Faxgerate,
Anrufbeantworter oder Gebiihrenzahler. Alle in
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Deutschland zugelassenen ELSA MicroLink-
Modems werden mit einem AnschlulRkabel fiir
eine TAEG-N-Modem-AnschlulRdose ausgelie-
fert.

UART - Der UART-Baustein (Universal Asyn-
chronous Receiver/Transmitter) mit FIFO-Puf-
ferspeicher (Typ 16550) wird eingesetzt, um
eine fehlerfreie Ubertragung (ber die serielle
asynchrone Kommunikations-Schnittstelle zu
gewdhrleisten.

Ubertragungsprotokoll — Um Dateien von
einem Rechner zum anderen zu tibertragen, gibt
es eine Reihe von Ubertragungsprotokollen, die
einen reibungslosen Dateitransfer gewahrlei-
sten sollen. Im Laufe der Zeit wurden Protokolle
unterschiedlicher Leistungsfahigkeit und Kom-
fortabilitdt entwickelt. Prinzipielle Funktions-
weise: In der Regel werden Daten blockweise
tibertragen und auf der Gegenseite durch Priif-
verfahren auf Vollstandigkeit und Fehlerfreiheit
getestet. Wird ein Ubertragungsfehler festge-
stellt, wird der defekte Block nochmals ange-
fordert. Gangige Ubertragungsprotokolle sind
2.B. @XModem, XModem-1k, =YModem und
—/Modem.

Upload - Upload ist ein Dateitransfer, bei
dem eine Datel zu einer anderen Datenstation
(z.B. =Mailbox) gesendet und dort abgespei-
chert wird.

V.42, V.42bis — BeiV.42 bzw. V.42bis handelt
es sich um ein Fehlerkorrektur- bzw. Datenkom-
pressionsverfahren, das die —ITU-T verab-
schiedet hat. V.42bis beinhaltet ein Daten-
kompressionsverfahren, das eine Erhdhung des
Datendurchsatzes bis auf das Vierfache ermdg-
licht.

V.90 - Standard des internationalen Nor-
mungsgremium [TU fiir die Ubertragung von
bbk-Modems. ELSA hat als einer der ersten
Hersteller diesen Standard implementiert.
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V.-Serie — Die =ITU-T-Empfehlungen der V.-
Serie umfassen Empfehlungen fiir die Daten-
tbertragung in Fernsprechnetzen. V.21 be-
schreibt das Verfahren fiir 300 bit/s =duplex;
V.22bis fiir 1200 bit/s und 2400 bit/s duplex;
V.23 fiir 1200 bit/s halbduplex, 1200/75 bit/s
und 75/1200 bit/s duplex; V.32 fiir 4800 bit/s
und 9600 bit/s duplex; V.32bis fiir Geschwin-
digkeiten bis 14.400 bit/s duplex und V.34 fiir
Geschwindigkeiten bis 33.600 bit/s duplex. Die
ELSA MicroLink-Modem-Produktlinie deckt alle
genannten Ubertragungsverfahren ab.

XModem — XModem ist ein =Ubertragungs-
protokoll mit automatischer Fehlererkennung
und Fehlerkorrektur. Die Dateniibertragung er-
folgt in Blécken mit einer Grolle von 128 Bytes.
Wird ein Ubertragungsfehler erkannt, wird der
fehlerhafte Block erneut gesendet. XModem
gehort zu den weltweit meistverwendeten Pro-
tokollen, das von vielen Standard-Terminalpro-
grammen unterstiitzt wird, aber inzwischen in
seiner Leistungsfahigkeit von moderneren Pro-
tokollen wie =/Modem (iberholt wurde.

ZModem — /Modem ist ein sehr schnelles
und sicheres —Ubertragungsprotokoll. Es ist
eines der wenigen Protokolle, die auf der =Du-
plex-Technik basieren. Das bedeutet, da zum
Empfang von Quittungen und Fehlermeldungen
der Gegenstelle das Aussenden weiterer Da-
tenbldcke nicht unterbrochen werden mul8. Die
Blockldange pal$t sich dynamisch der Fehlerrate
an. Durch diese beiden MaRBnahmen erreicht
/Modem einen vergleichsweise hohen Daten-
durchsatz. Weiterhin bietet es Zusatzfunktio-
nen wie die Ubertragung von mehreren Dateien
im Batch-Betrieb oder die Wiederaufnahme ab-
gebrochener Ubertragungen zu einem spéteren
Zeitpunkt. Besonders geeignet ist ZModem fiir
Ubertragungen (ber Satellitenleitungen oder
Netze mit Paketvermittlung (z.B. DATEX-P).
/Modem wird von der =Kommunikationssoft-
ware Telix unterstiitzt.
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