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Firmware-Upload mit ELSA ISDNconfig

Firmware-Upload mit ELSA ISDNconfig

Schalten Sie das ELSA TanGo 1000 ein und starten Sie (ber
START_PROGRAMME_ELSA ISDN-Utilities das Programm "ISDNconfig.

ELSA Modem finden __ |

Ez wird jetzt verzucht, einen an lhrem Computer an-
gezchlozzenen |SOM-Adapter zu identifizieren. Zuwor
zollten Sie jedoch folgendes sicherstellen:

1. Stellen Sie sicher, dal der [SDH-Adapter
eingeschaltet ist.

2. Beenden Sie die Anwendungen, die den
[SDM-Adapter verwenden,

¥ ELSA TanGo 1000 an COM1

Klicken Sie auf ""weiter', zobald Sie bereit zind.

& ETIEH

Abbrechen |

Ihr ISDN Terminaladapter wird automatisch erkannt und abgefragt. Betatigen Sie nun
den Button “Update starten”.

* o ELSA ISDNconfig ]|

ELSA TanGo 1000

— Pratakall
Bitte wahlen Sie daz ISDN D-Kanal Protokall,
welches an [hrem Anzchlul unterstiitzt wird.

&+ D551 [EurelSDN]

™ D551 PP [Eurc-SDM Anlagenpratakall]
" 1TRE [nationales D-Kanal Protokall]

— Einztellen der Bufnummern
PSH [Multiple Subscriber Numl:uer]l

— Firmnware aktualizieren

pdate starten I

Abbrechen

[Hbermehmen |

Im folgenden Fenster kdnnen Sie nun die neue Firmware-Upload-Datei auswahlen.
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1 Firmware-Upload mit ELSA ISDNconfig

Firmware/Loader update Ed |

‘Wwiahlen Sie bitte eine aktualizierte Firmware- oder
Loader Datel aus:

| pload startern | | Datel auswahlen I

Ende |

Nach Auswéhlen der Datei betdtigen Sie den Button "Upload starten” um im
darauffolgenden Fenster durch Betdtigen des “Start” Buttons den Upload
durchzufiihren.

Firmware/Loader update Ed |

‘Wwiahlen Sie bitte eine aktualizierte Firmware- oder
Loader Datel aus:

&- Aktuelle Konfiguration
El- K_l:unfiguratil:un won S_tango, 020
- Firrmware Update

Datel auswahlen |

Ende |
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Firmware-Upload mit einem Terminalprogramm

Firmware-Upload mit einem Terminalprogramm

1.) Starten Sie ein Terminalprogramm (z.B.ELSA-ZOC ) und stellen Sie in der
Modem Konfiguration lhr ELSA TanGo 1000 ein.

+ Enstellungen

Hife | abbuch | Speichem | [ oK ]

F-T azten I F-T azten-2 I
Berutzerknopfe-2 I Autadktion
Device | Device-2 I T erminal I Log

[SDM Capi 2.0
Windows Modems

—/0-Device———— 1~ Seral/Modem

Corn-Part: |I:I:| k41

Autobd akroz I Aot akroz-2 I Benutzerknopfe
I Autadktion-2 I Fenster I Fenzster-2 I Ahbfragen
I Emulatinnl Transferl Transfer-EI h-'lu:u:leml t adem-2

™ Device beim Mini-
mieren freigeben

[ Keine Statistiken

Break Signal 280 =~ mz

1200 af [N

2400
7E1 x|

4800

?SSSD ¥ RTS/CTS Steuerung

33400 ™ Xon/off Steusrung
™ DSR Steuerung

¥ CD Prifung

2.) Stellen Sie im Terminalprogramm als Protokoll fiir den Upload “XMODEM”

ein.

i Eingtellungen

]|
Hife | abbuch | Speichem|[ oK ]

F-Tasten | F-Tasten-2 |
Benutzerknopfe-2 I Autodktion
Device I Device-2 | Teminal I Log

Autob akros | Autohd akros-2 | Benutzerknopfe
I Autodktion-2 | Ferster I Fenster-2 I Abfragen
I Emulation  Tranzfer |Transfer-2| Mu:u:leml kM odermn-2

— Protokaoll

— Fmodern

— Uploads

™ 1KE Blicke [¥modem-1K)
[~ Chop ein

— Downloads
[~ CRC ein [<modem-CRC)

— Speziele D atei-E ndungen

Diownl. in altern. Yerz. IQW?lMD?lTU?fW'E ATHYFRHSA?SU?

Mach Upload lazchen |TMF'
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Firmware-Upload mit einem Terminalprogramm

3.) Geben Sie nun den AT-Befehle "ATSUPX" ein. Das ELSA TanGo 1000 geht in
Bereitschaft.

3 ELRAZNIC 206 [P TROMEVET & MBARD Z0C)

| ] ol 5| =17 W m) @7

o] 1] 2)afa]s|e]7|e]a]m|n|a]ajs|1s]E]17[1=] 18]

nload

|
weo el || Zvodem| aHsl | mioMoiz| 9@@@ P mrweos | onmos)| me| | 1zz=a|| noes |

4.) Starten Sie nun mit dem Terminalprogramm den Datei-Upload und wahlen aus dem
entsprechenden Verzeichnis die Upload-Datei aus und starten durch “Offnen” den
Upload..

#modem-Upload-D atei auswahlen

Suchen in: I_\JLlpII:ual:I

[ ateiname:; IS_tangu:u.ElEEl dffren I
[ ateityp: i ;i Abbrechen |

™ Mit Schisibschutz Sfnen
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ELSA TanGo 1000 meldet NO CARRIER

ELSA TanGo 1000 meldet NO CARRIER

Bitte lesen Sie nach einem gescheiterten Verbindungsaufbau mit Hilfe eines
Terminalprogramms durch die Eingabe von AT\S die aktuelle Konfiguration aus.

Eine komfortable Diagnosemdglichkeit bietet Ihnen der “Diagnose” Button der
Konfigurationssoftware ELSA ISDNconfig.

Richten Sie Ihr Augenmerk besonders bei Telefonanlagen auf die Ausgaben der
Register S154 , S155 und S165 und iiberpriifen Sie z.B. das eingestellte D-Kanal
Protokoll und die eingestellten MSNs unter $ICLI und $IMSN. Tragen Sie dort die
Nummer ein, die Ihre Telefonanlage am internen

ISDN-Bus ausgibt.

Diese Einstellungen kdnnen Sie ebenfalls mit unserer Konfigurationssoftware
ISDNconfig.

Beispiel:
Rufnummer von auBBen 0241-606-9820
Rufnummerintern 9820
einzustellen $ICLI=9820 $IMSN=09820

Je nach Telefonanlage kann die Eingabe der MSNs variieren.
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4 ELSA TanGo 1000 nimmt keine Rufe an

4 ELSA TanGo 1000 nimmt keine Rufe an

Bitte {iberpriifen Sie die eingestellte MSN mit Hilfe eines Terminalprogramms oder wie
hier iiber das Programm ELSA ISDNconfig.

Einstellung der Mehrfachrufnummern Ed |

ISDM Adapter |

— ankommende M5H Mebenztellennummer

Durch die eingegebenen Bufnummern [MSH] wird die
Rufannabme festgelegt. *Wird keine Mummer angegeben,
werden alle Rufe angenommen.

Murmnmer 1: I 3820
Murmer 2 I 3300

Murnmer 3 I

— abgehende kS M M ebensztellennummer

Diwrch die eingegebene Bufnurnmer wird festgelegt, welche
k5 M M ebenstelennummer bei abgehenden Rufen Lbermittelt
wird.

MHurnmer; agan

Abbrechen

!
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Wie richte ich das ELSA TanGo 1000 unter Windows 95 ein?

5 Wie richte ich das ELSA TanGo 1000 unter Windows 95 ein?
Kopieren Sie zuerst die beigefiigte Modemkonfigurationsdatei “MDMELSALINF” in lhr
WINDOWS\INF  Verzeichnis. AnschlieBend klicken Sie in der Startleiste auf
START_EINSTELLUNGEN_SYSTEMSTEUERUNG. Das folgende Fenster wird geoffnet.
Doppelklicken Sie nun auf das Symbol “Modems”.
B3 Systemsteuerung [ [O] x|
Dater  Bearbeiten  Ansicht ?
&g = A) &
32-Bi-0DBC Akustizche Signale Anzeige D aturnd/Uhrzeit Desktop-Motive Dirucker Eingabehilfen
Findvirus Such Hardware Indexerstellung Internet Joystick. Kenrwadrter Landereinztellungen
Einstellungen
D D =g
bk ail M auz Multimedia Metzwerk. ODEC QuickTime
[} & & g
QuickTime 32 Schriftarten Software System Tastatur Telefon Tweak U
|Installielt neue Modems oder Sndert die Modemeinstellungen. i
Uber "Hinzufiigen” und die anschlieBende automatische Erkennung wird nun das ELSA
TanGo 1000 an Ihrem PC erkannt.
Modem uberprufen Ed |
D az folgende Modem an COM-Snzchiuf [COMIT] wurde
auzgewahlt:
|E|_5ﬁ TanGo 1000
Wenh der angegebene Top nicht dem installierten Modem
entzpricht, klicken Sie auf “Andern", und wahlen Sie in
der Lizte einen anderen Typ aus.
& ik Wgiter > Ahbbrechen
Uber den Button "Weiter” gelangen Sie in das Modem-Auswahl Menu, wo Sie das
ELSA TanGo 1000 auswahlen und {iber "OK” installieren. Sie kénnen hier zwischen
mehreren verschiedenen ELSA TanGo 1000 Varianten wahlen.
10
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5 Wie richte ich das ELSA TanGo 1000 unter Windows 95 ein?

Bestatigen Sie lhre Auswahl anschlieRend mit "Weiter”.

Nachdem Sie den vorherigen Dialog mit "Weiter” bestétigt haben, erscheint das
folgende Fenster:

Eigenschaften fi Modems

8 ELSA MicroLink ISDM TLY. 34
8 ELSA TanGo 1000
250N Modem [AcalSDNT)
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Anwahl von METRONET mit dem ELSA TanGo 1000 tber das DFU-Netzwerk von Windows 95.

6 Anwahl von METRONET mit dem ELSA TanGo 1000 iiber das DFU-
Netzwerk von Windows 95.
Bei dieser Beschreibung, gehen wir davon aus, daB Sie die beigefiigte INF-Datei
bereits installiert haben und das ELSA TanGo 1000 einsatzbereit ist. Ebenso ist es
Voraussetzung, daB Sie eine giiltige Zugangsberechtigung mit Passwort zu
METRONET haben.
Klicken Sie zunédchst auf lhrem Desktop auf das Icon “Arbeitsplatz”. Das nachfolgende
Fenster erscheint.
_I I:Elhﬂ Aracht  ‘wechseliad  Eawaien 3
Liereses h Arbeizplatr ]
= D LE B E 5 : B o] i o
| Tk Woneis Ay Hetdaibwer.. Meisbiuiver... | Ausscheed..  Kopees Einkigen Alickg=ngia Lischen  Eperdch:
Arbeitsplatz = = ":i,)
AbDekilk  Ekal] M o5 dID)
1 Diby=ia| markciert: A
Offnen Sie durch einen Doppelklick den Dialog “DFU-Netzwerk”.
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6 Anwahl von METRONET mit dem ELSA TanGo 1000 tber das DFU-Netzwerk von Windows 95.

B DFU-Wetzwrerl
J Datei  Bearbeitenn  Angicht  Wechselhzu  Favoriten  Werbindungen 2
Jﬂdresse (28] DFU-Metzwerk j
N N = o
Zurick Sonwarts Aubmartz Metzlaubwer... Metzlaufmer. .. Erstellen
B o, B Bl = B o,
T W] IZI = o = ]
b etrarnet C53 ELSATEST ketronet
ELSa&vizion Connection TanGol0oo
|1 Objekte] markiert P

Wahlen Sie “Neue Verbindung erstellen”. Danach erscheint das folgende
Fenster.

Geben Sie der Verbindung einen Namen lhrer Wahl und stellen Sie das ELSA TanGo
1000 als Modem ein.

Klicken Sie auf die Schaltfliche “Konfigurieren”.

Andern Sie den Eintrag im Feld "Weitere Einstellungen" wie in diesem Bild zu sehen,
verlassen Sie das Fenster mit "OK" und das nachste mit "Weiter".

Hier geben Sie die Telefonnummer des METRONET-Zugangsknoten ein, den Sie
anwahlen mdchten.
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Anwahl von METRONET mit dem ELSA TanGo 1000 tiber das DFU-Netzwerk von Windows 95.

Neue Vethindung erstellen

02405+ 43000

Deutschland [49) -

METROMET it ELS4 TanGao 1000

Klicken Sie auf “Fertig stellen”.

Die neue DFU-Netzwerkverbindung mit dem ELSA TanGo 1000 wurde hinzugefiigt.

14
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6 Anwahl von METRONET mit dem ELSA TanGo 1000 tiber das DFU-Netzwerk von Windows 95.

B3 DFU-Hetzwrerk

tetroret 53
ELSAvizion Connection

Mit einem Doppelklick auf den neu erstellten Eintrag, stellen Sie nun eine Verbindung
mit dem

ELSA TanGo 1000 zu METRONET her.

# Verhinden mit

R

02405 43000
Standardztandort |_

[ Vettinden | _Abtrechen |

Klicken Sie auf “Verbinden”.

# Verhinden it METEOWET it EL. .
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Anwahl von METRONET mit dem ELSA TanGo 1000 tiber das DFU-Netzwerk von Windows 95.

# Verhinden it METEOWET it EL. .

Verbindung hergestellt

Geschafft! Die Verbindung mit dem ELSA TanGo 1000 zum METRONET wurde
hergestellt.

Durch die Schaltfliche “Mehr Details” bekommen Sie eine Verbindungsinformation
angezeigt.

# Verbunden mit METRONET mat EL2A T anCo 1000 K E

16
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6 Anwahl von METRONET mit dem ELSA TanGo 1000 tber das DFU-Netzwerk von Windows 95.

Wenn Sie die Schaltfliche “Details” anklicken, erhalten Sie weitere
Verbindungsinformationen.

21|

Bl s Werbindung mit 115,200 bps |
= £ K.

= Dauer: 0000027

Empfangene Bytes: 382 Trennen |

Gezendete Bytes: 632

toderm; ELSA TanGo 1000

Serverttyp:  PPP: Windows 95, Windows HT 3.5, [nternet
Protokolle:

1. TCRAR

Jetzt 6ffnen Sie nur noch einen Internetbrowser lhrer Wahl, der entsprechen auf die
Zugangsdaten von METRONET konfiguriert wurde, und Sie kdnnen bequem und schnell
im Internet surfen. Besuchen Sie auch die ELSA-Homepage unter http://www.elsa.de

Daei Beabeien Araicht Enha Lessgaicken  Optionen Werzeichiie Fewle Hilfe

il -1 7 I | S P T BT
[ Metsitar [Hlp £ s mlem it | N
Mevikaien | Ieresories | Zile | inmnecsuche | Menschen | Soitues '

Europa [English]
Europa [Deutsch)

americas, Australia

cr'sg|  |Dokumek Obsmild [ E?
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7 Einrichten von WinCIM 2.0.1D zum Einsatz mit ELSA TanGo 1000

71 Einrichten von WinCIM 2.0.1D zum Einsatz mit ELSA TanGo 1000

Starten Sie das Installaionsprogramm zum WinCIM 2.0.1D durch Doppelklick auf
die Datei SETUP.EXE und nehmen Sie im Er6ffnungshildschirm folgende
Einstellung vor:

AAnCIM 2.0.1 Installation

Klicken Sie auf “WEITER” und wahlen Sie im folgenden Bildschirm das
Zielverzeichnis aus, in dem WinCIM installiert werden soll. Wenn Sie bereits
einen CompuServe-Account besitzen, brauchen Sie das Anmelde-Programm nicht
zu installieren.

WinCIM 2.0.1D Installation

18 ELSA TanGo 1000 Support Guide © 1997 ELSA GmbH



7 Einrichten von WinCIM 2.0.1D zum Einsatz mit ELSA TanGo 1000

Nach Abschluf® der Installation starten Sie bitte den WinCIM. In der Men(leiste

unter “Spezial/Grundeinstellungen” wahlen Sie im folgenden Dialogfenster
"Modem".

Grundeinstellungen

’7 CI5 Connection

Ton

[ WisoskVedng_Konfuieren |

Da in der Auswahlliste noch kein ELSA TanGo 1000 zur Verfiigung steht, wahlen
Sie das ELSA MicroLink ISDN/TLpro aus und gleichen die Modemeinstellungen
wie folgt an:

Modemeinstellungen

ELSA MicroLink ISONTLprao

ATS0=04

COMMECT MO CARRIER
™ Fehlerzormekiun _ [T Datenkormpression: _

- [
.
_ 0K | Adbrechen | e |

Nachdem Sie mit “OK" bestéatigt haben, geben Sie Ihre Benutzerkennung an:
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Einrichten von WinCIM 2.0.1D zum Einsatz mit ELSA TanGo 1000

Grundeinstellungen

[ CIS Connection

Test Marme 115200

1234567 789 CompuServe

Taon

0211-842680

Nun ist lhr WinCIM 2.0.1 fiir den Zugang tiber ELSA TanGo 1000 konfiguriert.

20
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8 Einrichten des ELSA TanGo 1000 im T-Online Decoder, Ver. 1.2x

8 Einrichten des ELSA TanGo 1000 im T-Online Decoder, Ver. 1.2x

Starten Sie den T-Online Decoder.

Wahlen Sie nun iiber EINSTELLUNGEN_GRUNDEINSTELLUNGEN die “Manuelle
Konfiguration”.

Nun betétigen Sie den Button “Modem-Betrieb konfigurieren”.

Im darauffolgenden Fenster wahlen Sie als “Modemtyp” das ELSA MicroLink
ISDN/TLpro und andern den Eintrag im Feld "Anwahl” in
"AT&F$IBP=BTXI//ATD01910I".

Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen und mit "0K” bestétigt haben, kdnnen
Sie nun eine Testverbindung aufbauen.

Nach der Testverbindung ist das ELSA TanGo 1000 eingerichtet.
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Starten von HyperTerminal ohne Windows-Modem

Starten von HyperTerminal ohne Windows-Modem

Zur direkten Eingabe von AT-Befehlen, bendtigen Sie ein Terminalprogramm wie z.B.
ELSA-ZOC oder Telix.

Sollten Sie diese Programme nicht installiert haben, kdnnen Sie das Programm
HyperTerminal einsetzten, da sich im Lieferumfang von Windows 95 und Windows NT
befindet. Klicken Sie hierzu auf START_PROGRAMME_ZUBEHOR_HyperTerminal und
und starten die Datei HYPERTRM.EXE

#E C:\Programme‘Zubehor\HyperT erminal

Datei  Bearbeiten  Anzicht 7

I_-.jH_uperTerminaI j Elxl Cll%llgl il ><|E

|1 Objekte] markiert 6,00 KB ,;*/:

Im folgenden Fenster geben Sie als Namen z.B. TEST ein und bestatigen mit OK.

In dem neue erschienenen Fenster "RUFNUMMER" gibt es die Option "Verbinden
tiber”.

Rufnummer BHE |

Geben Sie die Bufrummer ein, die gewaklt werden zall:

Landeskennzahl: I Deutzchland [45] j

Ortzkennzahl: 241

Bufrurmner; |

Werbinden Liber: Direktverbindung uber COM 2

k. I Abbrechen

Dort wahlen Sie Direktverbindung tiber COMx, die Schnittstelle, an der Ihr ISDN
Terminaladpter angeschlossen ist und bestatigen mit OK.

Im darauffolgenden Fenster “Eigenschaften fiir COMx” dndern Sie unter “Bits pro
Sekunde” die Schnittstellengeschwindigkeit auf 115200 und bestatigen mit OK.

22
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Starten von HyperTerminal ohne Windows-Modem

Eigenzchaften fur COM?2 HE3 |

Anzchlubeinztelungen |

115200

Bits pro Sekunde:

L

D atenbits: I g

Le

Paritat: IKeine

Le

Stopbits: I 1

Le

Pratakall: I Hardware

Enweitert... | Standard wiederherztellen |

ok I .-’-'-.I::I::reu:henl UI_:ernehmenl

Nun erscheint das folgende Terminalfenster, in dem man AT-Befehle eingeben kann.

#& TEST - HyperT erminal
Datei Bearbeiten Ansicht Anuf  Uberagung 2

BEEE

atifh
EL38A Tanzo 1000

|'»

(w4
atdI3Z20

CONNECT &4000/I3DN/X75
Connected to EL3A ONLINE

s

Yerburden 00:05: 34 |&NS| [57E00&N1  [RF [GROSS [NF [Aufesichnen  [Dna g
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