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Ein Wort vorab
Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Mit dem ELSA ECOMO 17LCD99 haben Sie sich für einen ELSA-Monitor der High-End-
Klasse entschieden. Höchste Qualitätsanforderungen in der Fertigung und eine engge-
faßte Qualitätskontrolle bilden die Basis für den hohen Produktstandard und sind Vor-
aussetzung für gleichbleibende Produktqualität. Der speziell für den professionellen
Einsatz entwickelte Monitor zeichnet sich durch ein hohes Maß an Zuverlässigkeit aus.

Sollten Sie zu den in diesem Handbuch besprochenen Themen noch Fragen haben oder
zusätzliche Hilfe benötigen, stehen Ihnen unsere Online-Dienste rund um die Uhr zur
Verfügung. Den gesamten Umfang der von ELSA bereitgestellten Unterstützung und
Service-Leistungen können Sie dem Kapitel 'ELSA-ServiceDirect' entnehmen. 

In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an den ELSA-Support:
+49-(0)241-606-6135.
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Einleitung

Highlights des ELSA ECOMO 17LCD99
Nachstehend finden Sie einige Vorteile dieses LCD-Monitors aufgelistet. Entdecken Sie
andere Vorteile selbst, wenn Sie diesen Monitor benutzen. 

� Geringe Strahlung und reduziertes Flimmern vermindern im Vergleich zu herkömm-
lichen Monitoren die gesundheitliche Belastung beträchtlich. 

� LCD-Monitore sind vom Gewicht her äußerst leicht – lediglich 5,8 kg – und in ihren
Abmessungen sehr kompakt, so daß sie einfach transportiert und in jeder Arbeits-
umgebung eingesetzt werden können. 

� LCD-Monitore haben einen äußerst niedrigen Stromverbrauch: Vorteilhaft für Ihre
Stromrechnung und schonend für die Umwelt!

� Das speziell entwickelte Gehäuse ist formschön und ergonomisch.
� Im Betrieb unterscheiden sich LCD-Monitore nicht von herkömmlichen Monitoren.

Eine Installation von zusätzlicher Hardware ist nicht nötig. Das Gerät ist Plug&Play-
kompatibel. 

Lieferumfang
Vergewissern Sie sich, daß Ihre Lieferung vollständig ist. Wenn Sie den Verpackungskar-
ton öffnen, kontrollieren Sie den Inhalt bitte auf die folgenden Komponenten:

� LCD-Monitor  mit Ständer
� 15poliges D-Sub-Videokabel
� AC/DC-Netzteiladapter mit 12-V-DC-Ausgangsspannung
� Netzanschlußkabel
� Audio-Verbindungskabel
� Handbuch

Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

ELSA behält sich das Recht vor, Änderungen im Lieferumfang ohne Vorankündigung vor-
zunehmen.
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CE-Konformität und FCC-Strahlungsnorm 

CE

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt unter praxisgerechten Bedingungen die Schutz-
anforderungen nach den Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaft zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische
Verträglichkeit (89/336/EWG) entsprechend der Norm EN 55022 Klasse B.

FCC

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Anforderungen für digitale Geräte der
Klasse B gemäß Teil 15 der Richtlinien der Federal Communications Commission (FCC).

CE und FCC 

Diese Anforderungen gewährleisten angemessenen Schutz gegen Empfangsstörungen
im Wohnbereich. Das Gerät erzeugt und verwendet Signale im Frequenzbereich von
Rundfunk und Fernsehen und kann diese abstrahlen. Wenn das Gerät nicht gemäß den
Anweisungen installiert und betrieben wird, kann es Störungen im Empfang verursachen.
Es kann jedoch nicht in jedem Fall garantiert werden, daß bei ordnungsgemäßer Instal-
lation keine Empfangsstörungen auftreten. Wenn das Gerät Störungen im Rundfunk-
oder Fernsehempfang verursacht, was durch vorübergehendes Ausschalten des Gerätes
überprüft werden kann, versuchen Sie die Störung durch eine der folgenden Maßnahmen
zu beheben: 

� Verändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne. 
� Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und Ihrem Rundfunk- oder Fernseh-

empfänger. 
� Schließen Sie das Gerät an einen anderen Hausstromkreis an als den Rundfunk-

oder Fernsehempfänger. 
� Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen ausgebildeten Rundfunk- und Fernseh-

techniker. 
� Beachten Sie, daß dieses Gerät nur mit einem abgeschirmten Monitorkabel betrie-

ben werden darf, um den FCC-Bestimmungen für digitale Geräte der Klasse B zu ent-
sprechen.

Die Federal Communications Commission weist darauf hin, daß Modifikationen an dem
Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Zulassung zuständigen Stelle genehmigt
wurden, zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen können.
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Installation

Hinweis zur Installation
Dieser analoge LCD-Monitor benötigt keine speziellen Treiber. Die zum Betrieb notwen-
digen Treiber sind Standard und finden sich auf Treiberdiskette, die mit Ihrer Videokarte
zusammen geliefert wurde. Windows-95- und Windows-98-spezifische Treiber für Dis-
play und Videokarte finden sich auf der Windows-95 und Windows-98-CD. In der ersten
CD-Version von Windows 95 lieferte Microsoft jedoch keine vollständige Liste der ver-
fügbaren Monitortypen. Sollten Sie diese Version benutzen, wählen Sie Standard XGA
(1024x768) oder kontaktieren Sie Ihren Fachhändler zu anderen Monitorprofilen für Win-
dows 95 und 98. Achten Sie auf die korrekte Konfiguration Ihrer Videokarte. Bei Unsicher-
heiten konsultieren Sie Ihr Handbuch zur Videokarte oder die Readme-Datei von
Windows 95 und 98 zu näheren Informationen zu Ihrer Videokarte. 

Hardware-Installation

� Bevor Sie irgendwelche Verbindungen herstellen, schalten Sie Display und System
aus.  

� Display auf einer soliden horizontalen Oberfläche – Schreibtisch oder Tisch – auf-
stellen.  

� Netzkabel an den AC/DC-Adapter und dann den Adapter an der Rückseite des Moni-
tors anschließen.

� Monitor an den Rechner anschließen (➞ Seite 4).

� Monitor und dann System anschalten.  
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Anschluß an den Computer
Der ELSA ECOMO 17LCD99 kann mit dem beigefügten Videokabel an jeden Computer mit
einer VGA-kompatiblen Grafikkarte angeschlossen werden. Er kann also alle analogen
RGB-Signale verarbeiten, mit denen auch „normale“ Röhren-Monitore zurechtkommen.
Apple-Macintosh-Grafikkarten oder die meisten Grafikkarten anderer Hersteller können
mit Hilfe eines entsprechenden Adapters, z.B. ELSA MACOMO, angeschlossen werden.

Anschluß an einen IBM-kompatiblen Computer

� Stellen Sie zunächst sicher, daß Monitor und Rechner ausgeschaltet sind.

� Mit Hilfe des Videokabels verbinden Sie den Monitor und die entsprechende Buchse
der Grafikkarte des Computers.

� Schalten Sie zuerst den Computer und dann den Monitor ein. Umgekehrt – wenn Sie
Ihre Arbeit beendet haben – schalten Sie zuerst den Monitor und dann den Compu-
ter aus.

Anschluß an einen Macintosh

Bei einem Macintosh-Rechner gehen Sie genauso vor. Allerdings benötigen Sie einen
speziellen ELSA-Adapter ELSA MACOMO). Diesen Adapter setzen Sie zwischen den Aus-
gang der Grafikkarte und den Stecker des Videosignalkabels.

Anschluß an die Buchse
des Macintosh-Rechners

Anschluß des 15poligen Videosignal-
kabels
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Ansichten des Monitors

Bedienelemente 
Auf der Vorderseite Ihres Monitors finden Sie eine Reihe von Schaltern und Tasten, mit
denen Sie die Feineinstellung des Bildes vornehmen können.   

Netzschalter

Funktion

Menü
Aktivieren bzw. Schließen des OSD-Einstellmenüs. Ein Submenü kann ebenfalls geschlossen werden, 
so daß die Anzeige zum vorherigen Menü zurückkehrt.

Einstellen � (nach links)
Bewegungstaste nach links  zum Verringern eines ausgewählten Parameterwertes 

Auswählen
Zur Bestätigung der jeweiligen Auswahl. 

Einstellen � (nach rechts)
Bewegungstaste nach rechts  zum Erhöhen eines ausgewählten Parameterwerts.

Netzanzeige 
Im Normalbetrieb leuchtet diese Anzeige grün, im Stromsparmodus orange.

Netzschalter (auf der Rückseite des Gerätes)
Durch Betätigen dieses Schalters können Sie den Monitor ein- und ausschalten. Der Netzschalter 
befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.
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 Vorgehensweise bei der Einstellung des Monitors

� Aktivieren der Bildschirmeinstellung

Die Kontrollelemente befinden sich in einer stetigen Bereitschaftsstellung, d. h., sie
können jederzeit aktiviert werden, indem die Taste Menü einmal gedrückt wird.
Alle einstellbaren Parameter werden im Hauptmenü abgebildet. 

� Einstellen der Parameter

Mit den Richtungstasten wählen Sie das Symbol der jeweiligen Funktion aus und
drücken Auswählen, um das Submenü zu aktivieren. 

� Ändern der Einstellparameter

Mit den Bewegungstasten können Sie den jeweiligen Einstellwert entsprechend
ändern. 

� Speichern

Nach dem Einstellen die Taste Auswahl drücken, um die vorgenommenen Einstel-
lungen zu speichern. 

� Zurückkehren und das Hauptmenü schließen 

Die Taste Menü drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder das Haupt-
menü zu schließen. Findet für die Dauer von 60 Sekunden keine aktive Eingabe statt
(Standard-OSD-Ausblendzeit), blendet sich das OSD-Menü automatisch aus. Keine
weiteren Eingaben werden akzeptiert. Betätigen Sie die Taste Menü, um das OSD-
Menü erneut abzurufen.
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Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten

� Interner 2 x 2-W-Lautsprecher, 1 Mikrofonanschluß
� Externer Kopfhörer
� Lautstärkeregelung –  zum Einstellen der Lautstärke
� Den Kopfhörerstecker mit dem Kopfhöreranschluß auf der Vorderseite des Monitors

verbinden.
� MIC – Das Mikrofon mit dem Mikrofonanschluß auf der Vorderseite des Monitors

verbinden.
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Einstellungen des Monitors
Das OSD-Hauptmenü wird auf dem Bildschirm abgebildet, wenn die Taste Menü
gedrückt wird. In der Darstellung finden sich grafische Elemente neben Textinformatio-
nen. Die erste Zeile zeigt die gegenwärtige Auswahl bzw. die aktive Funktion. Die unter-
ste Zeile zeigt die aktuell eingestellte Auflösung und Bildwiederholrate. 

Mit den Bewegungstasten navigieren Sie durch das Menü. Die jeweilige ausgewählte
Funktion erscheint hervorgehoben. Mit der Taste Auswahl wird die Funktion aktiviert.
Mit der  Taste Menü wird das OSD-Menü geschlossen. 

Folgende Symbole finden sich in dem Hauptmenü: 

Symbol Bedeutung Erklärung

Auto Konfig Automatische Konfiguration der Phase und des Taktes sowie der 
vertikalen und horizontalen Positionen

Helligkeit Stellt die Helligkeit des Bildes ein

Kontrast Stellt den Kontrast des Bildes ein

Farbe Konfiguriert die Farbdarstellung

Position Bestimmt die Position des Bildes auf dem Bildschirm

Bild Konfiguriert die Bildfrequenz

Video Modus Auswahl eines Videomodus (VESA oder MAC)

Verschiedenes Verschiedene Einstellungen
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Auto Konfiguration
In dem Menü 'Auto Konfiguration' wird die automatische Konfiguration der Parameter
Phase, Takt sowie der horizontalen und vertikalen Position vorgenommen. Eine Bestäti-
gung zur Auswahl erscheint. Der in der Farbe Gelb hervorgehobene Standardwert ist
'Nein'. Drücken Sie die Taste Menü, um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Mit 'Ja'
aktivieren Sie die Funktion. 

Während des automatischen Konfigurationsprozesses erscheint die Mitteilung 'Bitte
warten!'. Nach der erfolgten Einstellung erscheint die Mitteilung 'Abgeschlossen'. Die
Mitteilung 'Abbrechen' indiziert, daß der Einstellvorgang nicht abgeschlossen werden
kann.

Die Auto-Konfigurations-Funktion eignet sich für Macintosh-und IBM-kompatible
Systeme, die unter dem Betriebssystem Windows laufen. Diese Funktion ist unter fol-
genden Bedingungen nicht anwendbar: 

� Der Computer läuft unter MS-DOS (d. h. nicht Windows).
� Die Hintergrundfarbe bzw. das Hintergrundbild des Desktops ist schwarz. 

Helligkeit
Mit 'Helligkeit' läßt sich der Helligkeitswert
des Bildes einstellen. Der jeweilige Hellig-
keitsgrad wird grafisch dargestellt. Der
numerische Umfang für den Helligkeitswert
beträgt 0 bis 255.  

Kontrast
Mit 'Kontrast' läßt sich der Kontrast des Bil-
des einstellen. Der jeweilige Kontrastwert
wird grafisch dargestellt. Der numerische
Umfang für den Kontrastwert beträgt 0 bis
255.

  120

Brightness

   90

Contrast
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Farbe 
In dem Menü 'Farbe' finden Sie entspre-
chende Untermenüs, mit deren Hilfe Sie die
Farbcharakteristik des Bildes bestimmen
können.

Rot

Mit dem Eintrag 'Rot' kontrollieren Sie die
Farbsättigung für diese Farbe im Rot-Kanal. Der Farbwert wird grafisch dargestellt. Der
numerische Umfang für den Farbwert Rot beträgt 0 bis 255.

Grün

Mit dem Eintrag 'Grün' kontrollieren Sie die Farbsättigung für diese Farbe im Grün-Kanal.
Der Farbwert wird grafisch dargestellt. Der numerische Umfang für den Farbwert Grün
beträgt 0 bis 255.

Blau

Mit dem Eintrag 'Blau' kontrollieren Sie die Farbsättigung für diese Farbe im Blau-Kanal.
Der Farbwert wird grafisch dargestellt. Der numerische Umfang für den Farbwert Blau
beträgt 0 - 255.

Position
Mit dem Submenü unter dem Eintrag 'Posi-
tion' läßt sich die Position des Bildes auf
dem LCD-Bildschirm bestimmen. 

Der Eintrag 'Auto Center' justiert automa-
tisch das Bild in der horizontalen und vertika-
len Mittelposition. Mit den Funktionen 'H-
Position' und 'V-Position' läßt sich das Bild
exakt in der horizontalen bzw. vertikalen Ebene manuell verschieben. 

Automatische Zentrierung

Mit der Funktion 'Automatische Zentrierung'
läßt sich das Bild automatisch in der Mitte
fixieren. Eine Bestätigung erscheint, wenn
diese Funktion aktiviert wird. Der Standard-
wert ist 'Nein'. Wird 'Ja' gewählt, wird das
Bild der jeweiligen Auflösung entsprechend in der Mitte fixiert. 

Green
Blue

Color

Red

 H-Position
 V-Position

Position

 Auto Center

YES

Auto Center

NO
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Während des automatischen Konfigurationsprozesses erscheint die Mitteilung 'Bitte
warten!'. Nach der erfolgten Einstellung erscheint die Mitteilung 'Abgeschlossen'. Die
Mitteilung 'Abbrechen' indiziert, daß der Einstellvorgang nicht abgeschlossen werden
kann. 

Horizontale Position

Die Funktion 'H-Position' bestimmt die hori-
zontale Position des Bildes. Die jeweilige
Position wird grafisch dargestellt. Der nume-
rische Umfang für die Einstellung der hori-
zontalen Position ist 0 bis 127. 

Vertikale Position

Die Funktion 'V-Position' bestimmt die verti-
kale Position des Bildes. Die jeweilige Posi-
tion wird grafisch dargestellt. Der nume-
rische Umfang für die Einstellung der verti-
kalen Position ist 0 bis 31. 

Bild
Unter dem Menü 'Bild' findet sich ein Submenü, mit dessen Hilfe bestimmte Bildeinstel-
lungen vorgenommen werden können. Mit der Einstellung 'Native' kann der Native-Mo-
dus der Anzeige aktiviert bzw. gesperrt werden. Die jeweils aktive Funktion wird auf der
rechten Seite angezeigt. 

Mit dem Funktionen 'Phase' und 'Takt' lassen sich Phase und Taktwerte des Bildes kon-
trollieren. Mit 'Auto Phase' wird die automatische Phaseneinstellung des Bildes ausge-
führt. 

Phase

Mit der Funktion 'Phase' läßt sich der ADC-
Pixeltakt fixieren. Der Wert wird grafisch dar-
gestellt. Die numerischen Werte betragen 0
bis 31 für 0 bis 360 Grad.

Takt

Mit der Funktion Takt wird die Anzahl der
Bildpunkte (Pixel) pro Abtastzeile (sample per
line) festgelegt. Der Wert wird grafisch dar-
gestellt. 

   64

H-Position

   16

V-Position

   15

Phase

 1048

Clock
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Auto Phase

Mit dieser Funktion wird die 'Phase' auto-
matisch eingestellt. Die jeweilige Funktion
wird bestätigt. Der in der Farbe Gelb her-
vorgehobene Standardwert ist 'Nein'. Drük-
ken Sie die Taste Menü, um zum vor-
herigen Menü zurückzukehren. 

Während des automatischen Konfigurationsprozesses erscheint die Mitteilung 'Bitte
warten!'. Nach der erfolgten Einstellung erscheint die Mitteilung 'Abgeschlossen'. Die
Mitteilung 'Abbrechen' indiziert, daß der Einstellvorgang nicht abgeschlossen werden
kann. 

Video Modus
Der Signaleingang läßt sich im Submenü auswählen. Diese Funktion wird lediglich von
dem PC-Grafik-Modus unterstützt. 

VESA/Mac-Standard

Das Format des ausgewählten Eingangssignals wird gemäß  der im Kapitel „Technische
Daten“ dargestellten Tabellen automatisch erkannt. 

Kein VESA/Mac-Standard

Die nach den VESA/Mac-Standards gül-
tige Abweichung für die vertikale Synchro-
nisationsfrequenz beträgt ± 1 Hz, während
die Abweichung für die horizontale Abwei-
chung ± 500 Hz beträgt. 

Verschiedenes
Verschiedene OSD-Einstellungen und/oder andere Submenüs befinden sich unter dieser
Funktion. Die Submenü-Einträge sind: Werkseitige Standardeinstellungen, OSD-Aus-
blendzeit und OSD-Position. 

Werkseitige Standardeinstellung

Mit dieser Funktion lassen sich alle werkseitig voreingestellten Standardparameter
laden. Die vom Benutzer eingestellten Parameter werden dabei überschrieben. Eine
Bestätigung zur Auswahl erscheint. Der in der Farbe Gelb hervorgehobene Standardwert
ist 'Nein'. Drücken Sie die Taste Menü, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

YES

Auto Phase

NO

 Input Select

  ->PC Graphic
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Panel Farbe

Je nach Spezifikation des TFT-Panels können Sie hier zwischen STANDARD oder
ENHANCED wählen. Im STANDARD-Modus können bis zu 260.000 Farben, im ENHAN-
CED-Modus 16 Million Farben (TrueColor) dargestellt werden.

OSD-Ausblendzeit

Mit dieser Funktion läßt sich die Ausblendzeit des OSD-Menüs festlegen, das nach einer
bestimmten inaktiven Zeit automatisch geschlossen wird. Es stehen vier verschiedenen
Zeitwerte zur Auswahl. 

OSD-Position

Mit der Funktion 'OSD-Position' wird die Position des OSD-Menüs auf dem LCD-Bild-
schirm bestimmt. Die vertikale und die horizontale Position lassen sich getrennt bestim-
men. Die Werte für die jeweiligen Positionen werden grafisch dargestellt. Der
Maximalwert ist abhängig von der Größe des OSD-Menüs.

System-Information

Hier finden Sie detaillierte Informationen über den Betriebszustand des Monitors (Bild-
format, Version etc.)
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Der richtige Arbeitsplatz
Den entscheidenden Schritt haben Sie bereits getan: Sie haben einen Monitor erworben,
der technisch alle Bedingungen für ein ermüdungsfreies und ergonomisches Arbeiten
gewährleistet. Genauso wichtig ist es, daß Sie auch Ihr Arbeitsumfeld entsprechend
gestalten und einige Grundregeln für die Arbeit am Bildschirm beachten.

Der ELSA ECOMO 17LCD99 erfüllt die neue EG-Ergonomie-Richtlinie (90/270/EWG) für
Bildschirmarbeitsplätze, die am 1.1.97 in Kraft getreten ist.

Tips für die ergonomische Einrichtung Ihres 
Arbeitsplatzes

Die Lichtverhältnisse in Ihrem Arbeitsraum

Die Beleuchtungsanlage in Ihrem Arbeitsraum sollte flimmerfrei sein. Vermeiden Sie
generell die Aufstellung von Bildschirmgeräten in unmittelbarer Nähe zu Fenstern. Auch
ist darauf zu achten, daß die Möglichkeit zum Abdunkeln des Arbeitsraums gegeben ist
– z.B. durch eine Innenjalousie. Achten Sie bei der Aufstellung der Arbeitstische darauf,
daß die Blickrichtung parallel zu den Leuchten gerichtet ist. Die Blickrichtung auf den
Monitor sollte außerdem parallel zu den Fenstern gerichtet sein. Blendungen und Refle-
xionen können auch durch die richtige Entspiegelung des Monitors (Lambda/4-Entspie-
gelung) unterdrückt werden.

Ob die grundsätzlichen Regeln beachtet wurden, können Sie leicht überprüfen: 

� Blicken Sie in Richtung Fenster, wenn Sie auf Ihren Bildschirm schauen?
� Spiegelt sich ein Fenster oder eine Leuchte auf der Bildschirmfläche?

Der Arbeitstisch

Der Arbeitstisch sollte ein Höhe von 72 cm haben. Die Arbeitsfläche muß ca. 80 cm tief
sein und ausreichend Platz in der Breite bieten. Damit der Benutzer vor dem Monitor
genügend Platz hat, sollte eine ausreichend große Bedientiefe vorgesehen werden. Die
empfohlene Bedientiefe bei Monitoren bis 17'' beträgt 45cm, bei 21'' ca. 80cm.

Die Sitzposition

Die Sitzposition ist wesentlich für entspanntes und beschwerdefreies Arbeiten. Als
Faustregel gilt: Achten Sie darauf, daß Sie aufrecht sitzen und Ober- und Unterarme
sowie Ober- und Unterschenkel einen Winkel von 90° bilden. Hierbei sollte es noch mög-
lich sein, die Füße ganzflächig aufzustellen. 
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Wichtig ist, daß Sie Ihre Sitzhaltung häufig ändern – das sogenannte „dynamische Sit-
zen“ praktizieren – und öfter zwischendurch auch einmal aufstehen.

Die Reinigung Ihres Monitors
Die Bildschirmoberfläche Ihres Monitors ist mit einer Antireflex-Beschichtung vergütet.
Um diese Beschichtung nicht zu beschädigen, sollten Sie darauf achten, die Bildschirm-
oberfläche nicht mit rauhen, scharfen oder spitzen Gegenständen zu berühren (z.B.
Schraubendreher oder Kugelschreiber.

Zum Reinigen des Bildschirms sollten Sie deshalb ein mildes Reinigungsmittel einsetzen
(z.B. normale Handseife). Zum Auftragen und Abwischen des Reinigungsmittels verwen-
den Sie bitte ein weiches Baumwolltuch. Beim Wischen sollten Sie auch darauf achten,
nicht zu viel Druck auf die Bildschirmoberfläche auszuüben, um ein Verkratzen durch
kleine Staubpartikel zu vermeiden.

Verwenden Sie keinesfalls Scheuermittel, Scheuerschwämme oder Lösungsmittel wie
Alkohol oder Benzin.
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Technische Daten
Technisch Interessierte finden in diesem Kapitel detaillierte Informationen zur ELSA
ECOMO 17LCD99. Sämtliche Anschlüsse und deren Belegung sind ausführlich beschrie-
ben. 

LCD-Anzeige 15,0'' TFT

Auflösung XGA, 1024 x 768 max.

Lochmaske 0,297mm (H) x 0,297mm (B)

LCD-Farbabbildung 262.144 Farben max. (18 bit)

OSD-Kontrollelemente Helligkeit, Kontrast, Farben, Position
Bild, Auto-Konfig., Eingang, Verschiedene

Manuelle Kontrollelemente Menü, Auswählen, Einstellen (3,4), Netz

Sichtwinkel H: ± 70× max.
V: ±60× max.

Neigungswinkel +30×, -5×

Kontrastratio 300 : 1 typ.

Helligkeit 200 cd/m2 typisch

Reaktionszeit Zunahme:10ms typ.
Abfall: 35ms typ.

Aktiver Display-Bereich 304,1mm (H) x 228,1mm (B)

AC/DC Adapter Aufnahme: AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz 
Ausgang: +12V DC. 

Eingangssignal Video: Analog 0.7 Vp-p. 75 ohm
Sync. : TTL Level, Positiv/Negativ, 
Separate Sync

Steckverbindung 15pol. D-Sub.

Energieverwaltung VESA-DPMS-kompatibel

Sicherheitsnormen Normen: UL, CSA, CE, TÜV/GS

EMI: FCC-B

Abmessungen 38,9cm (W) x 39,2cm (H) x 19,5cm T).

Gewicht 5,8kg (nur LCD-Modul)

Zubehör VGA-Kabel, AC/DC-Adapter, Netzzuleitung, Cinchkabel

Temperatur Betrieb: 0 ~ 40×C

Plug&Play DDC2B
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Die VGA-D-Shell-Buchse 

Anschlußbelegung        

Der ECOMO 17LCD99 liefert Analogsignale entsprechend der Verordnung RS-170. Hier-
bei werden die Synchronisations-Informationen getrennt übertragen.

Anwendbare Videosynchronisationen 

Die folgende Tabelle listet die von diesem Monitor unterstützten Anzeigemodi für die
optimale Bildanzeige. Werden andere Videomodi verwendet, wird eventuell kein Bild
angezeigt, oder die Bildqualität ist mangelhaft.  

Anschluß Signal Anschluß Signal

1 Rot 9 +5V (für DDC-Versorgung)

2 Grün 10 Sync Masse

3 Blau 11 Monitor-ID0

4 Monitor-ID2 12 Daten uni-/bidirektional (DDC1/DDC2)

5 Masse 13 horizontale Synchronisation

6 Rot Masse 14 vertikale Synchronisation

7 Grün Masse 15 Nicht belegt/Data Clock (DDC1/DDC2)

8 Blau Masse

VESA-MODI

                         Horizontal Vertikal

Modus  Auflösung Nominale
Frequenz

+/- 0,5 KHz

Nominale
Frequenz
+/- 1 Hz

Nominaler
Pixeltakt

(MHz)

DOS 720x400@870Hz 31,5 70 28,322

VGA 640x480@60Hz 31,5 60 25,175

640x480@72Hz 37,9 72 31,500

640x480@75Hz 37,5 75 31,500

SVGA 800x600@56Hz 35,2 56 36,000

800x600@60Hz 37,9 60 40,000

800x600@72Hz 48,0 72 50,000

800x600@75Hz 46,8 75 49,500

XGA 1024x768@60Hz 48,4 60 65.000

1024x768@70Hz 56,5 70 75,000

1024x768@75Hz 60,0 75 78,750
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IBM-Modi

    Horizontal   Vertikal

 Modus  Auflösung  Total Nominale
Frequenz

+/- 0,5 KHz

Nominale
Frequenz
+/- 1Hz

Nominaler
Pixeltakt

(MHz)

 EGA 640x350@70Hz  800x449  31,469  70,086  25,175

 CGA 640x400@70Hz   31,469  70,086  25,175

 DOS 720x400@70Hz  900x449  31,469  70,087  28,322

 VGA 640x480@60Hz  800x525  31,469  59,940  25,175

 XGA 1024x768@72Hz   57,515  72,1  75,000 

MAC-Modi

 VGA 640x480@60Hz
640x480@67Hz

 800x525
 864x525

 31,469
 35,000

 59,940
 66,667

 25,175
 30,240

SVGA 832x624@75Hz 1152x667  49,725  74,551  57,2832

 XGA 1024x768@60Hz 1312x813  48,780  60,001  64,000

1024x768@75Hz 1328x804  60,241  74,927  80,000
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Störungssuche

Fehlerbehebung
Sollten Probleme bei dem Betrieb Ihres Anzeigegeräts auftreten, verwenden Sie fol-
gende Tabelle, bevor Sie Ihren Fachhändler kontaktieren. Oftmals lassen sich Probleme
auf eine falsch konfigurierte Videokarte oder einen falschen Anschluß des Monitors an
den Computer zurückführen. Achten Sie immer darauf, daß Sie die maximale Auffrisch-
rate für Ihr Display nicht überschreiten.     

Problem Behebung

Keine Abbildung auf dem Dis-
play.

Netzanschlußkabel auf richtige Verbindung überprüfen. 
Netzschalter überprüfen. Wurde der Monitor angeschaltet, leuch-
tet die Betriebsleuchte auf der Vorderseite des Monitors auf. 
Videosignalkabel auf richtige Verbindung überprüfen. 
Korrekten Sitz der Videokarte im Steckplatz der Hauptplatine über-
prüfen. 
Video-Eingangswerte der Videokarte sollten sich in dem Auflö-
sungsbereich des Displays befinden. 

Abbildung ist verzerrt. Überprüfen, ob sich die Werte der Videokarte in dem Auflösungs-
bereich des Monitors befinden. 
Videosignalkabel auf korrekten Anschluß an der Rückseite des 
Computers überprüfen. 

Farbdarstellung erscheint 
unnormal. 

Videosignalkabel auf korrekten Anschluß an der Rückseite des 
Computers überprüfen. 
Wird ein Adapter zum Anschluß des 15pol. Steckers verwendet, 
überprüfen Sie, ob die Pinbelegung mit der des Displays überein-
stimmt. 

Starke Bildverzerrungen OSD-Einstellungen sind nicht korrekt.

Gelegentlich kann es vorkom-
men, daß nach dem Auto-Setup 
einzelne Pixel flimmern.

Bevor Sie die Auto-Setup-Funktion ausführen, stellen Sie ein kon-
trastreiches Bild auf den Monitor dar. Achten Sie darauf, daß der 
Kontrast am Monitor nicht zu hoch eingestellt ist. Auf der ELSA 
ECOMOware finden Sie ein Testbild mit feinen Linien und Linien-
mustern, mit dessen Hilfe die Auto-Setup-Funktion eine einwand-
freie Einstellung vornehmen kann. Dieses Testbild finden Sie im 
Verzeichnis \\DRIVERS\117LCD.
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Anhang

TCO '95 – 
Umweltschutzanforderungen für Personal Computer
Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben ein TCO-'95-geprüftes und -zugelassenes Gerät erworben! Mit dieser Wahl
steht Ihnen ein für den professionellen Gebrauch entwickeltes Produkt zur Verfügung. Ihr
Kauf trägt außerdem zur Reduzierung der Umweltbelastung und zur weiteren Entwick-
lung umweltfreundlicher elektronischer Produkte bei.

Warum gibt es Umweltprüfungen für Computer?

In vielen Ländern haben sich Umweltprüfungen als Maßnahme zur Förderung umwelt-
freundlicher Produkte und Dienstleistungen etabliert. Das Hauptproblem im Zusammen-
hang mit Computern und anderen elektronischen Geräten ist die Verwendung
umweltbelastender Substanzen in den Produkten selbst sowie bei ihrer Herstellung. Da
ein Recycling elektronischer Produkte bisher nicht in zufriedenstellendem Umfang mög-
lich ist, gelangt ein Großteil dieser potentiell schädlichen Stoffe früher oder später in die
Natur.

Auch andere Eigenschaften von Computern, wie z.B. der Energieverbrauch, sind in Hin-
blick auf Arbeitsumgebung und Umwelt von Bedeutung. Da alle Arten konventioneller
Elektrizitätserzeugung einen negativen Einfluß auf die Umwelt haben (Batteriesäure, kli-
mabeeinflussende Emissionen, radioaktiver Abfall usw.), ist die Einsparung von Energie
lebenswichtig. Elektronische Geräte im Bürobereich verbrauchen enorme Energiemen-
gen, da sie oft routinemäßig im Dauerbetrieb laufen.

Was beinhaltet die Umweltprüfung?

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen des TCO-'95-Schemas, das für die internatio-
nale Umweltprüfung von Personal Computern vorgesehen ist. Das Prüfungsschema
wurde gemeinsam von der TCO (Schwedische Angestelltengewerkschaft), der Natur-
skyddsforeningen (Schwedische Naturschutzvereinigung) und der NUTEK (Nationale
Kommission für industrielle und technische Entwicklung in Schweden) entwickelt.

Die Anforderungen umfassen ein breites Spektrum von Aspekten: Umweltschutz, Ergo-
nomie, Benutzerfreundlichkeit, Emission elektrischer und magnetischer Felder, Energie-
verbrauch, elektrische Sicherheit und Brandschutz.

Zu den Umweltschutzanforderungen zählen u.a. Grenzwerte für die Verwendung von
Schwermetallen, brom- und chlorhaltigen Flammhemmern, Fluor-Chlor-Kohlenwasser-
stoffen (FCKW) und chlorhaltigen Lösungsmitteln. Das Produkt muß für das Recycling
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vorbereitet sein, und der Hersteller muß einen Umweltschutzplan vorweisen, der in
jedem Land eingehalten werden muß, in dem die Firma tätig ist.

Die Energiesparanforderungen beinhalten die Forderung, daß der Computer und/oder
Monitor nach einer bestimmten Inaktivitätszeit seinen Energieverbrauch in einer oder
mehreren Stufen auf ein niedrigeres Niveau reduziert. Die zur Reaktivierung des Compu-
ters benötigte Zeit muß in einem für den Anwender zumutbaren Rahmen liegen.

Zugelassene Produkte müssen strenge Umwelt- und Arbeitsschutzbedingungen einhal-
ten, z. B. in Hinblick auf die Reduzierung elektrischer und magnetischer Felder, physische
und visuelle Ergonomie und guten Bedienungskomfort.

Nachfolgend finden Sie eine kurze Zusammenfassung der von diesem Produkt erfüllten
Umweltschutzanforderungen. Die vollständige Aufstellung der Umweltschutzkriterien
können Sie anfordern bei:

� TCO Development Unit
11494 Stockholm
Schweden
Fax: +46-87 82 92 07
E-Mail (Internet): development@tco.se
www.tco-info.com

Umweltschutzanforderungen

Bromhaltige Flammhemmer werden als Zusatzstoff in Platinen, Kabeln und Gehäusen
verwendet, um die Ausbreitung von Feuer zu verzögern. Bis zu 30% des Kunststoffs in
einem Computergehäuse kann aus flammhemmenden Substanzen bestehen. Diese sind
mit einer anderen Gruppe von Umweltgiften, PCB, verwandt und stehen im Verdacht,
ähnliche Schädigungen auszulösen, einschließlich Fortpflanzungsschäden bei fischfres-
senden Vögeln und Säugetieren. Flammhemmer wurden in menschlichem Blut gefunden,
und Wissenschaftler befürchten, daß sie die Fötusentwicklung beeinträchtigen können.
Die TCO-'95-Anforderungen für bioakkumulative Substanzen* fordern, daß Kunststoff-
teile, die mehr als 25g wiegen, keine Flammhemmer mit organisch gebundenem Chlor
oder Brom enthalten dürfen.

� Blei – wird in Bildröhren, Bildschirmen, Lötzinn und Kondensatoren verwendet. Blei
schädigt das Nervensystem und verursacht in höheren Dosen Bleivergiftung. Die
entsprechende TCO-'95-Anforderung für bioakkumulative Substanzen* gestattet die
Verwendung von Blei, da noch kein geeigneter Ersatzstoff entwickelt wurde.

� Cadmium – wird in wiederaufladbaren Batterien und in den farberzeugenden
Schichten einiger Computerbildschirme verwendet. Cadmium schädigt das Nerven-
system und ist in hohen Dosen giftig. Die entsprechende TCO-'95-Anforderung für
bioakkumulative Substanzen* fordert, daß Batterien höchstens 25 ppm (parts per
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million) Cadmium enthalten dürfen. Die farberzeugenden Schichten von Bildschir-
men dürfen überhaupt kein Cadmium enthalten.

� Quecksilber – wird manchmal in Batterien, Relais und Schaltern verwendet.
Quecksilber schädigt das Nervensystem und ist in hohen Dosen giftig. Die entspre-
chende TCO-'95-Anforderung für bioakkumulative Substanzen* fordert, daß Batte-
rien höchstens 25ppm (parts per million) Quecksilber enthalten dürfen. Die
Anforderungen verlangen, daß kein Quecksilber in den elektrischen und elektroni-
schen Komponenten verwendet wird, die mit der Bildschirmanzeige zusammenhän-
gen.

� Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe (FCKW) – werden manchmal zur Reinigung
von Platinen und in der Herstellung aufgeschäumter Verpackungen verwendet.
FCKW zerstört Ozon und schädigt dadurch die Ozonschicht in der Stratosphäre mit
der Folge erhöhter Ultraviolettstrahlung auf der Erde, die das Risiko von Hautkrebs
(bösartiges Melanom) erhöht. Die entsprechende TCO-'95-Anforderung fordert, daß
kein FCKW bei der Verpackungsherstellung verwendet wird.

* Bioakkumulative Substanzen sind Substanzen, die sich in lebenden Organismen ansammeln.
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ELSA-ServiceDirect für ELSA ECOMO-Monitore

3 Jahre Garantie inklusive ELSA-Onsite und ELSAcare

ELSA gewährt auf ELSA ECOMO-Monitore1) rückwirkend ab dem Kaufdatum 01.01.1998
eine dreijährige Garantie inklusive ELSA-ServiceDirect. ELSA ist durch umfassende Qua-
litätssicherungsmaßnahmen bestrebt, seinen Kunden höchste Produktqualität zu bieten.
Sollte es dennoch zum Reklamationsfall kommen, gewährleistet dieses Service-Pro-
gramm einen reibungslosen Support- und Reparaturablauf und reduziert mögliche Beein-
trächtigungen auf ein Minimum. Zum erweiterten Garantieumfang gehören neben der
kostenfreien Durchführung von Reparaturen die folgenden ServiceDirect-Leistungen.

ELSA-Onsite – 3 Jahre kostenloser Vor-Ort-Service für ELSA-Monitore 

In ganz Europa2) profitieren Sie von den vielen Vorteilen unseres Vor-Ort-Services für
ELSA ECOMO-Monitore. Wenn Sie einen Defekt an Ihrem Monitor feststellen, setzen Sie
sich zunächst mit unserem Support in Verbindung. Im Reparaturfall während der Garan-
tiezeit von drei Jahren erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden3) kostenlos ein Ersatzgerät,
das wir Ihnen bis zu Ihrem Arbeitsplatz liefern. Ihren reparierten Monitor erhalten Sie
schnellstmöglich zurück. Ihr Vorteil: Sie haben keine Ausfallzeiten und keinen Aufwand
mit dem Versand. Bei allen Transportvorgängen sorgt der ELSA-Kundenservice für einen
reibungslosen Ablauf.

Die ersten 100 Tage: ELSAcare 

Exklusiv in Deutschland greift darüber hinaus ELSAcare, wenn Sie innerhalb von 100
Tagen ab dem Kaufdatum einen Defekt an Ihrem ELSA-Monitor2) feststellen. Bitte setzen
Sie sich dann zunächst mit unserem Support in Verbindung. Bestätigt der Support einen
Defekt, erfolgt ein sofortiger Austausch, nach Möglichkeit innerhalb von 24 Stunden,
gegen einen gleichen oder vergleichbaren neuen ELSA-Monitor. Lieferung und Versand
des Austauschmonitors sowie die Rücknahme des defekten Monitors sind für den ELSA-
Kunden kostenlos. Die gesamte weitere Abwicklung übernimmt ELSA.

Ihre direkten Ansprechpartner beim ELSA-ServiceDirect 

In allen Phasen der durchgeführten Garantieleistungen werden Sie als ELSA-Kunde vom
ELSA-Kundenservice betreut und beraten:

!

Wenn Sie eine Störung oder einen Defekt an Ihrem Monitor feststel-
len, ist die ELSA-Support-Hotline die erste Wahl.

Monitor-Support-Hotline
+49-(0)241-606-6135

Wenn Sie allgemeine Fragen zum Thema ServiceDirect haben, sich 
über die Abwicklung oder den Status einer Reparatur erkundigen wol-
len, wenden Sie sich an die ELSA-Service-Hotline.

ELSA-Service-Hotline
+49-(0)241-606-5112

1 Gilt für alle ab dem 1. Januar 1998 gekauften ELSA ECOMO-Monitore.
2) Für ELSA ECOMO 21H97 gilt abweichend außerhalb Deutschlands 4 Wochen DoA.
3) Voraussetzung: Eingang der vollständigen Unterlagen bis 11:00 Uhr beim ELSA-Support, per Post oder direkt über die Faxline Computergrafik –

Tel.: +49-(0)241-606-6399. Beachten Sie bitte, daß Garantieleistungen nur bei Defekten möglich sind, die im Rahmen unserer Allgemeinen Garan-
tiebedingungen, gültig für die Bundesrepublik Deutschland, abgedeckt sind (siehe im Internet unter: www.elsa.de).

Stellt der ELSA-Service keinen Fehler am reklamierten Gerät fest, berechnen wir die Kosten für Überprüfung und Austausch des Gerätes in Höhe von
DM 200,- zzgl. MwSt.



Anhang

ELSA ECOMO 17LCD99

27

Allgemeine Garantiebedingungen vom 01.06.1998
Diese Garantie gewährt die ELSA AG den Erwerbern von ELSA-Produkten nach ihrer Wahl zusätzlich zu
den ihnen zustehenden gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen nach Maßgabe der folgenden Bedin-
gungen:

1 Garantieumfang 

a) Die Garantie erstreckt sich auf das gelieferte Gerät mit allen Teilen. Sie wird in der Form geleistet,
daß Teile, die nachweislich trotz sachgemäßer Behandlung und Beachtung der Gebrauchsanwei-
sung aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern defekt geworden sind, nach unserer
Wahl kostenlos ausgetauscht oder repariert werden. Alternativ hierzu behalten wir uns vor, das de-
fekte Gerät gegen ein Nachfolgeprodukt auszutauschen oder dem Käufer den Original-Kaufpreis
gegen Rückgabe des defekten Geräts zu erstatten. Handbücher und evtl. mitgelieferte Software
sind von der Garantie ausgeschlossen.

b) Die Kosten für Material und Arbeitszeit werden von uns getragen, nicht aber die Kosten für den Ver-
sand vom Erwerber zur Service-Werkstätte und/oder zu uns.

c) Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

d) Wir sind berechtigt, über die Instandsetzung und den Austausch hinaus technische Änderungen
(z.B. Firmware-Updates) vorzunehmen, um das Gerät dem aktuellen Stand der Technik anzupassen.
Hierfür entstehen dem Erwerber keine zusätzlichen Kosten. Ein Rechtsanspruch hierauf besteht
nicht.

2 Garantiezeit

Die Garantiezeit beträgt für ELSA-Produkte sechs Jahre. Ausgenommen hiervon sind ELSA-Farbmonitore
und ELSA-Videokonferenzsysteme; hierfür beträgt die Garantiezeit drei Jahre. Die Garantiezeit beginnt
mit dem Tag der Lieferung des Gerätes durch den ELSA-Fachhändler. Garantieleistungen bewirken weder
eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für
eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.

3 Abwicklung

a) Zeigen sich innerhalb der Garantiezeit Fehler des Gerätes, so sind Garantieansprüche unverzüglich,
spätestens jedoch innerhalb von sieben Tagen geltend zu machen.

b) Transportschäden, die äußerlich erkennbar sind (z.B. Gehäuse beschädigt), sind unverzüglich ge-
genüber der Transportperson und uns geltend zu machen. Äußerlich nicht erkennbare Schäden sind
unverzüglich nach Entdeckung, spätestens jedoch innerhalb von sieben Tagen nach Anlieferung,
schriftlich gegenüber der Transportperson und uns zu reklamieren.

c) Der Transport zu und von der Stelle, welche die Garantieansprüche entgegennimmt und/oder das
instandgesetzte Gerät austauscht, geschieht auf eigene Gefahr und Kosten des Erwerbers.

d) Garantieansprüche werden nur berücksichtigt, wenn mit dem Gerät das Rechnungsoriginal vorge-
legt wird.

4 Ausschluß der Garantie

Jegliche Garantieansprüche sind insbesondere ausgeschlossen,

a) wenn das Gerät durch den Einfluß höherer Gewalt oder durch Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit,
Stromschlag, Staub u.ä.) beschädigt oder zerstört wurde;
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b) wenn das Gerät unter Bedingungen gelagert oder betrieben wurde, die außerhalb der technischen
Spezifikationen liegen;

c) wenn die Schäden durch unsachgemäße Behandlung – insbesondere durch Nichtbeachtung der Sy-
stembeschreibung und der Betriebsanleitung – aufgetreten sind;

d) wenn das Gerät durch hierfür nicht von uns ermächtigte Personen geöffnet, repariert oder modifi-
ziert wurde;

e) wenn das Gerät mechanische Beschädigungen irgendwelcher Art aufweist;

f) wenn Schäden an der Bildröhre eines ELSA-Monitors festgestellt werden, die insbesondere durch
mechanische Belastungen (Verschiebung der Bildröhrenmaske durch Schockeinwirkung oder Be-
schädigungen des Glaskörpers), starke Magnetfelder in unmittelbarer Nähe (bunte Flecken auf dem
Bildschirm), permanente Darstellung des gleichen Bildes (Einbrennen des Phosphors) hervorgerufen
wurden;

g) wenn und soweit sich die Luminanz der Hintergrundbeleuchtung bei TFT-Panels im Laufe der Zeit
allmählich reduziert;

h) wenn der Garantieanspruch nicht gemäß Ziffer 3a) oder 3b) gemeldet worden ist.

5 Bedienungsfehler

Stellt sich heraus, daß die gemeldete Fehlfunktion des Gerätes durch fehlerhafte Fremd-Hardware, -Soft-
ware, Installation oder Bedienung verursacht wurde, behalten wir uns vor, den entstandenen Prüfauf-
wand dem Erwerber zu berechnen.

6 Ergänzende Regelungen

a) Die vorstehenden Bestimmungen regeln das Rechtsverhältnis zu uns abschließend. 

b) Durch diese Garantie werden weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Wandlung oder
Minderung, nicht begründet. Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind
ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit z.B. bei Personenschäden oder Schäden an privat genutzten
Sachen nach dem Produkthaftungsgesetz oder in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässig-
keit zwingend gehaftet wird.

c) Ausgeschlossen sind insbesondere Ansprüche auf Ersatz von entgangenem Gewinn, mittelbaren
oder Folgeschäden.

d) Für Datenverlust und/oder die Wiederbeschaffung von Daten haften wir in Fällen von leichter und
mittlerer Fahrlässigkeit nicht.

e) In Fällen, in denen wir die Vernichtung von Daten vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben,
haften wir für den typischen Wiederherstellungsaufwand, der bei regelmäßiger und gefahrentspre-
chender Anfertigung von Sicherheitskopien eingetreten wäre.

f) Die Garantie bezieht sich lediglich auf den Erstkäufer und ist nicht übertragbar.

g) Gerichtsstand ist Aachen, falls der Erwerber Vollkaufmann ist. Hat der Erwerber keinen allgemei-
nen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland oder verlegt er nach Vertragsabschluß seinen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der Bundesrepublik
Deutschland, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. Dies gilt auch, falls Wohnsitz oder gewöhnli-
cher Aufenthalt des Käufers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

h) Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Das UN-Kaufrecht gilt im Verhält-
nis zwischen uns und dem Erwerber nicht.
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