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Instalacion n

Instalacion

Esta capitulo pretende ayudarle a poner en marcha su monitor ELSA lo méas rapidamente
posible. Para conectar el monitor al ordenador, basta con dar unos pasos muy simples.
Antes de comenzar con la conexion, lea atentamente las siguientes normas de seguridad
e instrucciones de operacion.

Conecte el monitor con el cable de alimentacion que se suministra. Para evitar descargas
eléctricas, es imprescindible que el cable de alimentacion esté conectado en una toma
de corriente correctamente protegida con puesta a tierra.

No abra nunca el monitor para realizar reparaciones por cuenta propia.

Aunque se desenchufe el cable de alimentacion, el interior del monitor sigue estando
sometido a altas tensiones. Las reparaciones han de ser llevadas a cabo siempre por téc-
nicos profesionales de la materia. Para tal finalidad, péngase en contacto con el servicio
de asistencia técnica de ELSA.

No instale el monitor cerca de posibles fuentes electromagnéticas (p. ej. aparatos como
lamparas de mesa haldgenas o motores eléctricos o también lineas eléctricas de alta
intensidad o columnas de acero). Las radiaciones magnéticas o electromagnéticas pro-
vocan distorsiones de la imagen e incluso, a largo plazo, pueden originar averias en el
monitor.

Aseqgirese de que el monitor disfruta de suficiente ventilacion, es decir, no tape nunca
los orificios de ventilacion que hay en él. El calor producido por el tubo de imagen tiene
que salir sin ningdn impedimento.

Proteja el monitor de la humedad y el polvo. La humedad puede provocar cortocircuitos
y la acumulacion excesiva de polvo impide que el monitor se ventile adecuadamente.

El cable de alimentacidn ha de estar libre. Por ese motivo, evite colocar objetos pesados
encima del cable.
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Connexion al ordenador

Una el ordenador vy la entrada de sefales graficas del monitor por medio del cable del
monitor

| |=>mo W
Ll b

Si va a conectar su monitor a un ordenador Macintosh, debe de instalar el adaptador
(recibido al merciante especializado). Como instalar y impostar el interruptor DIP en su
posicién correcta véase el capitulo ‘Conexion del monitor a un ordenador Macintosh'.

Conexion a la red eléctrica

Con el monitor desconectado, enchufe el cable de alimentacion en el monitor y en la
toma de corriente. El monitor se adapta automéaticamente a la tension nominal existente
(110-230 V).
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Encender los componentes

Después de enchufar el cable de alimentacion, el monitor recibe alimentacion eléctrica.
Encienda primero el monitor y después el ordenador.
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Conexion del monitor a un ordenador Macintosh

En el comercio especializado usted podra adquirir el adaptador especial que se necesita
para conectar el monitor ELSA a un ordenador Macintosh. El adaptador se instala entre
la salida grafica del ordenador y el conector del cable VGA. Ajuste el interruptor DIP que
se halla en la parte superior del adaptador segln la resolucién con la que vaya a usar el
monitor.

Con el adaptador opcional usted puede conectar su monitor ELSA a un ordenador Mac-
intosh. Realice el ajuste del interruptor DIP conforme a la tabla que se expone a continu-
acion.

Posiciones de los interruptores DIP para conectar el monitor a un ordenador Macintosh:

Monitores ELSA Posicion de los interruptores DIP
17" multi-mode resolucién inicial: 1024 x 786 on —

O EL

CERBEE
19" multi-mode resolucién inicial: 1152 x 870 oN

EIEE ][]

SEREEE
20" multi-mode resolucion inicial: 1152 x 870 oN

EIEE ][]

SRR
21" multi-mode resolucion inicial: 1152 x 870 oN

EIEE ][]

DEEEEE
22" multi-mode resolucion inicial: 1152 x 870 oN

EEE]]]

DEEEEE
24"multi-mode resolucidn inicial; 1152 x 870 oN

EEE ]

DEEREE
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.Y ahora?

Debido a las diferentes caracteristicas y posibilidades de ajuste que tienen las tarjetas
graficas, puede resultar necesario adaptar los ajustes de la imagen del monitor.

En siguientes capitulos encontrara la manera de realizar los ajustes finos para la ima-
geny el color. Ademas, el manual contiene datos técnicos y ayudas suplementarias para
el funcionamiento ideal del monitor ELSA.

El manual en aleman y en ingles esta imprimido totalmente.

El manual en francés y italiano esta en el CD en forma de los ficheros PDF.

La traduccion espafiola y neerlandesa contiene s6lo una descripcion de la instalacion. La
parte restante de la documentacion debe leer en otras idiomas.
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