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1  Wstęp 
 

Gratulujemy dokonania  wyboru znakomitego wysokiej klasy 

monitora komputerowego. Ten najwyższej jakości monitor 

implementuje w sobie najnowszą technologię płaskiego ekranu 

oraz sterowania mikroprocesorowego. Ma możliwość  regulacji 

zarówno automatycznej jak i ręcznej. 

Sterowanie ręczne wykorzystuje  cyfrowe ustawienia 

użytkownika osobno dla poszczególnych aplikacji. 

Ergonomiczna charakterystyka anty odblaskowa płaskiego 

ekranu, wysokich częstotliwości odświeżania oraz geometrii 

pozwala na komfortową pracę w wysokich rozdzielczościach 

przez długi czas. Dokładna instrukcja sterowania, opis funkcji i 

właściwości monitora  pozwala na uzyskanie najbardziej 

optymalnych parametrów wyświetlania. 

1.1 Cechy monitora 
 

− Zakres częstotliwości odświeżania poziomego 30kHz do 

130kHz, zakres częstotliwości odświeżania pionowego  

50Hz do 160Hz 

− 21” (20.1” obszar widzialny) 

− 0.24 mm wielkość plamki 

− cyfrowa regulacja  
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− zgodny z plug&play Windows ME, 98 i 95                  

(VESA DDC2,DDC2B+, DDC/CI) 

− zdolność dostrojenia dla zwiększenia obszaru widzialnego 

− zgodność ze standardem IBM VGA, extended VGA, Super 

VGA, IBM XGA, XGA/2 oraz ze wszystkimi standardami 

ergonomii VESA 

− zgodność z Apple Macintosh 

− uniwersalne zasilanie 

− TCO’99 

− zgodność z VESA DPMS 

 

1.2 Wyposażenie 
 

Wybierz najlepsze miejsce dla swojego monitora. Upewnij się 

że masz wystarczająco dużo miejsca do zainstalowania kabli, 

podłączenia monitora do komputera i zasilania. Otwórz 

opakowanie z monitorem i sprawdź zawartość. Opakowanie 

powinno zawierać następujące rzeczy: 

− monitor 21” 

− przewód zasilający 

− kabel sygnałowy 

− instrukcja obsługi i płyta CD ze sterownikami 

− gwarancja. 
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2 USB hub 

2.1 Podłączenie hub’a USB 

 

Użyj czarnego przewodu PS/2 do podłączenia zasilania hub’a USB w 

monitorze. Kabel serwisowy USB należy użyć do połączenia komputera 

z hubem USB monitora. 

 

2.2 Zastosowanie hub’a USB 
 

Do 4 złącz USB umieszczonych na  monitorze można podłączyć 

dowolne urządzenie USB. Jeżeli monitor jest włączony oraz zasilający 

kabel PS/2 jest podłączony, hub USB monitora staje się aktywny i 

wszystkie podłączone urządzenia USB mogą być w pełni obsługiwane. 

W przypadku odłączenia zasilania hub’a bądź monitora podłączone do 

monitora  urządzenia USB stają się niedostępne. 
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3 Ustawienia 
Na monitorze umieszczonych jest kilka przycisków służących do 
regulacji indywidualnych parametrów wyświetlania. 
 
Poniżej przedstawiono opis poszczególnych funkcji: 

 

3.1 Panel sterujący 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Przycisk i wskaźnik               
zasilania 

 
   Cyfrowy panel  
     sterujący 
 
 

− Przycisk zasilania On/Off 
Wciśnij przycisk aby włączyć lub wyłączyć monitor 
 
− Wskaźnik zasilania 
Wskaźnik sygnalizuje czy monitor jest włączony (czy przewód zasilający 
jest poprawnie zainstalowany) 
 

Tryb On Standby Suspend Off 
 

stan wskaźnika 
 

zielony 
 

żółty 
 

zielony/ żółty 
1sec. 

 
zielony/ żółty 

2sec. 
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3.2 Informacje wyświetlane na ekranie 
3.2.1 Cyfrowy panel sterujący 

 
Panel sterujący umieszczony jest na dole monitora. Chcąc zmienić 
ustawienia wyświetlania należy użyć przycisków aby zaprogramować 
parametry dla każdej wykorzystywanej rozdzielczości. Zostaną  
zapamiętane nawet po wyłączeniu monitora lub zmianie rozdzielczości. 
 
 
 
 
 
 
 
1. Enter  
  
Przycisk ten włącza menu ekranowe OSD (on-screen display), którego 
instrukcje opisane są w dalszych rozdziałach. 
Służy również do wybierania poszczególnych funkcji w menu głównym 
oraz do zapamiętywania ustawień w podmenu. 
 
 
2. Exit/Degauss  

 

Przycisk ten można użyć do rozmagnesowania kineskopu kiedy na 
ekranie widoczne są przekłamania kolorów lub jakość wyświetlanego 
obrazu jest niezadowalająca.  
Użycie tego przycisku powoduje również wyjście z menu ekranowego 
 
 
3. Next/Increase  
 
Użycie tego przycisku powoduje przejście do następnych pozycji menu 
oraz regulację wybranych parametrów podczas pracy  z aktywnym menu 
ekranowym.  
Użycie tego przycisku w przypadku gdy menu ekranowe jest nieaktywne 
pozwala na zwiększenie poziomu kontrastu wyświetlanego obrazu. 
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4. Previous/Decrease  
 
Użycie tego przycisku powoduje przejście do poprzednich pozycji menu 
oraz regulację wybranych parametrów podczas pracy  z aktywnym menu 
ekranowym.  
Użycie tego przycisku w przypadku gdy menu ekranowe jest nieaktywne 
pozwala na zmniejszenie poziomu kontrastu wyświetlanego obrazu. 
 
 
5. Auto  
 
 
Przycisk ten służy do automatycznego dopasowania wielkości i pozycji 
wyświetlanego obrazu do ekranu. 
 

  
Najlepszą jakość wyświetlanego obrazu można uzyskać przy włączonym komputerze i 
obrazie wypełniającym cały ekran. Funkcja ta może nie działać jeżeli tło obrazu jest 
ciemne lub obraz wejściowy nie wypełnia całego ekranu. 
 

 
3.2.2 Opis funkcji menu ekranowego 
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CONTRAST 
  
Regulacja kontrastu  
 
 
BRIGHTNESS  
 
Regulacja poziomu czerni 
 
 
ZOOM  
 
Regulacja wielkości wyświetlanego obrazu  (użyj przycisków ‘+’ i  ‘-‘ ) 
 
 
H POSITION (położenie poziome)  
 
Centrowanie obrazu w poziomie (użyj przycisków ‘+’ i  ‘-‘ ) 
 
 
H SIZE (szerokość)  
 
Regulacja szerokości wyświetlanego obrazu (użyj przycisków ‘+’ i  ‘-‘ ) 
 
 
V POSITION (położenie pionowe) 
 
Centrowanie obrazu w pionie (użyj przycisków ‘+’ i  ‘-‘ ) 
 
 
V SIZE (wysokość)  
 
Regulacja wysokości wyświetlanego obrazu (użyj przycisków ‘+’ i  ‘-‘ ) 
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PINCUSHION  
 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

SIDE PIN  
 
Uwypuklenie lub spłaszczenie boków obrazu (użyj przycisków ‘+’ i  ‘-‘ ) 
 

PIN BALANCE  
 
Uwypuklenie boków obrazu w prawo lub w lewo (użyj przycisków ‘+’ i  
‘-‘ ) 
 
 
CORNER PIN  
 

TOP CORNER  
 
Regulacja górnego zakrzywienia obrazu (użyj przycisków ‘+’ i  ‘-‘ ) 
 

BOTTOM CORNER  
 
Regulacja dolnego zakrzywienia obrazu (użyj przycisków ‘+’ i  ‘-‘ ) 
 
 
TRAPEZOID/PARALLELO 
 

TRAPEZOID  
 
Zmiana wielkości górnej i dolnej krawędzi obrazu (użyj przycisków ‘+’ i  
‘-‘ ) 

PARALLELOGRAM  
 
Przesunięcie górnej w stosunku do dolnej krawędzi obrazu (użyj 
przycisków ‘+’ i  ‘-‘ ) 
 
 
ROTATION  
 
Regulacja obrotu obrazu dla uzyskania równoległości krawędzi 
wyświetlanego obrazu i krawędzi ekranu monitora (użyj przycisków ‘+’ i  
‘-‘ ) 
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MOIRE  
 
Likwidacja efektu mory na ekranie (użyj przycisków ‘+’ i  ‘-‘ ) 
 
 
CONVERGENCE  
 
• 

• 

H CONVERGENCE 
 
Regulacja konwergencji w poziomie (użyj przycisków ‘+’ i  ‘-‘ ) 
 

V CONVERGENCE  
 
Regulacja konwergencji w pionie (użyj przycisków ‘+’ i  ‘-‘ ) 
 
 
VIDEO LEVEL (0.7V/1.0V)  
 
Wybór żądanego wejściowego poziomu wideo. Jeżeli nie jesteś pewien  
jaki jest poziom wyjściowy wideo karty graficznej sięgnij do instrukcji 
obsługi karty (użyj przycisków ‘+’ i  ‘-‘ ) 
 
COLOR CONTROL (temperatura) 
 
Regulacja koloru obrazu. Użyj przycisków ‘+’ i  ‘-‘ aby wybrać żądaną 

temperaturę kolorów. Następnie użyj przycisku   aby zatwierdzić 

‘1 (9300K)’, ‘2 (6500K)’, ‘3 (5000 K)’ lub ‘4 (USER) dla ustawień 

użytkownika. 
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LANGUAGE  
 
Wybór języka: English (angielski), German (niemiecki), Spanish 
(hiszpański), Italian (włoski), French (francuski), Korean (koreański) 
(użyj przycisków ‘+’ i  ‘-‘ ) 
 
 
OSD POSITION 
 
• 

• 

H POSITION  
 
Regulacja położenia poziomego menu ekranowego użyj przycisków ‘+’ i  
‘-‘ ) 
 

V POSITION  
 
Regulacja położenia pionowego menu ekranowego użyj przycisków ‘+’ i  
‘-‘ ) 
 
 
RECALL  
 
Przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych monitora. Wciśnij 
przycisk i czekaj aż na ekranie ukaże się wskaźnik postępu. 
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4 Problemy i sposoby ich usuwania 
 
Poniżej zamieszczono pytania i odpowiedzi dotyczące najczęściej 
pojawiających się problemów z monitorem. 
 

Kontrolka zasilania nie świeci, na ekranie nie ma 
obrazu 
 
Sprawdź kabel zasilający -  upewnij się że jest dobrze podłączony. Jeśli 
monitor podłączony jest do UPSa sprawdź czy jest on włączony. 
 

Kontrolka zasilania świeci na zielono, na ekranie nie ma 
obrazu 
 
Sprawdź kabel sygnałowy – upewnij się, że jest dobrze podłączony. Ustaw 
kontrast i jasność na poziom maksymalny – jeżeli na ekranie pojawi się 
słaby szary obraz oznacza to, że monitor działa prawidłowo ale  nie 
otrzymuje żadnego sygnału z karty graficznej komputera. 

Monitor wydaje dziwny dźwięk po włączeniu  
 
Dźwięk ten sygnalizuje, że funkcja rozmagnesowywania jest aktywna. 
Dzieje się tak każdorazowo przy włączeniu monitora dzięki czemu 
eliminuje się problemy z czystością obrazu. 
 

Zmiana rozdzielczości  
 
Częstotliwość odświeżania obrazu monitora sterowna jest przez sterownik 
karty graficznej i system operacyjny zainstalowany w komputerze. Monitor 
wysyła jedynie informacje do karty graficznej jeżeli nie jest w stanie 
wyświetlić obrazu o żądanej rozdzielczości. Większość kart graficznych 
obecnie dostępnych na rynku posiada sterowniki i narzędzia programowe 
pozwalające na użycie różnych rozdzielczości dla różnych aplikacji. 
Sięgnij po instrukcję obsługi karty lub skontaktuj się z dystrybutorem aby 
uzyskać więcej informacji. 
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Korzyści z użycia mikroprocesora 
 
Mikroprocesor pozwala na precyzyjne sterowanie rozmiarem obrazu dla 
kilku różnych trybów. Normalnie rozmiar wyświetlanego obrazu zmienia 
się przy każdej zmianie rozdzielczości. Z mikroprocesorem monitor jest w 
stanie zapamiętać rozmiar wyświetlanego obrazu dla każdego trybu i 
automatycznie  dopasowywać go do ekranu. 
 

Maksymalne częstotliwości odświeżania  
 
Maksymalne częstotliwości odświeżania zależą od danej karty graficznej. 
Na tyle na ile ograniczenia specyfikacji monitora pozwalają wynoszą one: 
 

MAC IBM 

832 x 624  75Hz 640 x 480 
160Hz 

1024 x 768 
75Hz 

800 x 600 
160Hz 

1152 x 870 
75Hz 

1024 x 768 
156Hz 

 1280 x 1024 
119Hz 

 1600 x 1200 
102Hz 

 1920 x 1440 
86Hz 

 2048 x 1536 
81Hz 

Obraz drży 
 
Ziemskie pole magnetyczne może oddziaływać na pole magnetyczne 
wytwarzane przez monitor, co może być przyczyną lekkiego drżenia 
obrazu. Aby zminimalizować ten efekt należy tak ustawić ekran monitora 
aby był zwrócony na wschód oraz wyregulować odpowiednie parametry 
(rotate) w menu ekranowym monitora. 
 

Na ekranie widać białą poziomą linię 
 
Linią tą jest drut tłumiący, standardowo umieszczany w kineskopach 
Trinitron służący powodujący że wyświetlany obraz ma lepszą jakość. 
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Likwidacja efektu klepsydry   
 
Nieznaczny efekt  wybrzuszenia obrazu jest efektem normalnym, jednakże 
nadmierny jego wzrost jest nie do przyjęcia. Aby zredukować te 
zniekształcenia należy wybrać w menu ekranowym funkcję Pincushion. 
Generalnie wielkość zniekształceń nie powinna przekraczać 3/16” 
mierzone gołym okiem. 
 

 Nieostre litery w rogu ekranu 
 
Jednym z ograniczeń ekranów CRT jest brak możliwości uzyskania 
jednolitej ostrości na całej ich powierzchni. Ogólnie monitor jest 
optymalizowany tak aby największą ostrość uzyskać w środkowym 
obszarze ekranu, jednakże ostrość w rogach powinna być na poziomie 
pozwalającym swobodny odczyt umieszczonego tam obrazu. 
 

 Efekt podwójnego obrazu 
 
Efekt ten może być spowodowany odbiciami sygnału. Dzieje się tak 
zwykle kiedy zainstalowany jest dodatkowy przedłużający kabel 
sygnałowy. 
 

 Brak obrazu 
 
Monitor posiada własny test, który  pomoże w diagnozie problemu. Można 
go uaktywnić w następujący sposób: najpierw należy monitor wyłączyć, 
odłączyć kabel sygnałowy i następnie włączyć ponownie. Test pojawi się 
na ekranie w postaci czerwonego kwadratu w lewej części, zielonego w 
środku i niebieskiego w prawej części. Jeśli jest to widoczne na ekranie 
monitor działa prawidłowo. 
 

 Brakujące kolory oraz inne problemy z obrazem 
 
Aby upewnić się, że monitor działa prawidłowo, możesz uaktywnić test 
własny monitora (patrz poprzedni punkt). Jeśli test skończył się pomyślnie 
sprawdź kartę graficzną komputera i/lub  sterownik karty oraz upewnij się, 
że kabel sygnałowy jest poprawnie podłączony. Należy również sprawdzić 
czy któryś z pinów w kablu sygnałowym nie jest zagięty. 
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5 Dane techniczne 

5.1 Zarządzanie energią 
 

Funkcja zarządzania energii tego monitora obsługuje 3 tryby pracy: ‘On’ 
lub ‘Out of Range’ (zielony), ‘Standby’ (żółty), ‘Suspend’ lub ‘Active off’ 
(żółty i zielony na przemian).  
 
 
ON  - stan normalnej pracy 
Out of range   - poza zakresem częstotliwości       

  obsługiwanej przez monitor 
Standby    - stan czuwania 
Suspend lub Active off  - stan wyłączenia 
 
 W trybach ‘Standby’, ‘Suspend’ i ‘Active off’ wszystkie obwody monitora 
są wyłączone poza nisko prądowym obwodem detekcji. Obwód ten 
pozwala monitorowi włączyć się w przypadku poruszenia myszka lub 
wciśnięcia klawisza na klawiaturze. 

 
Tryb pracy Stan diody LED 
ON (normalna praca) Zielona 
Out of range Zielona 
Standby Żółta 
Suspend Zielona (co  1 sekundę żółta) 
Active off Zielona (co  2 sekundy żółta) 
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5.2 Predefiniowane tryby graficzne 
 

Rozdzielczość Częstotliwość Tryb 
Pozioma Pionowa Pozioma 

[kHz] 
Pionowa 

[Hz] 
M1 720 400 31,5  70 VGA 
M2 640 480 31,5  60 
M3 1152 864 67,5 75 
M4 1600 1200 93,8 75 
M5 1920 1440 112,5 75 
M6 640 480 43,3 85 

VESA 

M7 800 600 53,7 85 
M8 1024 768 68,7 85 
M9 1280 1024 91,1 85 
M10 1600 1200 106,3 85 

VESA 
(ergonomic) 

M11 1024 768 81,4 100 
M12 1280 1024 108,5 100 ELSA 
M13 2048 1536 127,1 80 

Mac M14 832 624 49,7 75 
 
 

5.3 Złącze VGA D-shell 
 
 
 
 
 

PIN Sygnał PIN Sygnał 
1 czerwony 9 +5V 
2 zielony 10 synchronizacja – uziemienie 
3 niebieski 11 - 
4 - 12 dane dwukierunkowe (SDA,DDC2) 
5 uziemienie  13 synchronizacja pozioma 
6 czerwony - uziemienie 14 synchronizacja pionowa 
7 zielony - uziemienie 15 zegar danych (SCL,DDC2) 
8 niebieski - uziemienie   

 
 
 
9 
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5.4 Specyfikacja 
 

Kineskop 21” (20.1” obszar widzialny), anty odblaskowy, 
antystatyczny kineskop FD Trinitron z siatką 

stabilizująca i 90o odchyleniem 
Siatka stabilizująca 0.24mm 

Rozdzielczość 1600 (H) x 1200 (V) bez przeplotu 
2048 (H) x 1536 (V) bez przeplotu 

Szerokość pasma wizyjnego 360 MHz 

Wejście Video analogowe, sygnał + (0.7 Vp-p/1.0Vp-p selektywnie) 

Wejście  - odchylanie poziome TTL, impuls dodatni lub ujemny 2.4~5V p-p 

Wejście  - odchylanie pionowe TTL, impuls dodatni lub ujemny 2.4~5V p-p 

Częstotliwość odchylania Poziome: 30~130 kHz 
Pionowe: 50~160 Hz 

Standardowy wymiar obrazu 388mm (H) x 291 (V) / 15.3” (H) x 11.5” (V) 

Kolory wyświetlania Brak limitu 

Zasilanie 200~240V AC, 50/60 Hz 

Parametry znamionowe bezpiecznika 250V, S 3.0A (UL, CSA, T) lub T3.15A (TUV) 

Pobór mocy ON: < 180W 
Stand-by: <10W 
Suspend: < 10W 

Off: < 5W 
Temperatura pracy 0 - 40oC 

Wymiary 510 mm (szerokość) x 537mm (wysokość) x 497 mm 
(głębokość) 

Waga 32.1 kg (netto) 
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6 Środki bezpieczeństwa 
 
 

• Monitor używać zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i instrukcją obsługi. 
• Zasilanie - stosować typ zasilania podany na etykiecie 
• Wtyczki 

- Używać tylko trójpalcowej wtyczki zasilania 
- Odłączyć wtyczkę zasilania z gniazda prądu zmiennego w przypadku 

nie używania monitora przez czas nieokreślony. 
• Kable zasilania i przedłużacze 

- Używać właściwego kabla zasilania z odpowiednim wtykiem 
przyłączeniowym. W przypadku źródła zasilania 120 V prądu 
zmiennego należy stosować kabel z atestami UL i CSA. W przypadku 
źródła zasilania 240 V prądu zmiennego należy stosować wtyk 
przyłączeniowy typu tandemowego (ostrze  T) z uziemionym kablem 
zasilania spełniającym przepisy odnośnego kraju europejskiego 

- Zaleca się stosowania przewodu zasilania dostarczonego wraz z pro-
duktem. 

- Upewnić się, czy całkowite natężenie nominalne dla wszystkich 
urządzeń podłączonych do kabla przedłużającego nie przekracza 
natężenia nominalnego dla tego kabla. 

- Nic nie może leżeć na kablu zasilania. Nie umieszczać go w miejscach, 
w których ktoś mógłby nadepnąć na kabel. 

• Środowisko 
- Monitor powinien być umieszczony w miejscu dobrze wentylowanym. 
- Trzymać monitor z dala od: deszczu lub wody, miejsc nadmiernie 

gorących, zimnych lub wilgotnych, miejsc bezpośrednio 
nasłonecznionych, otoczenia zakurzonego, sprzętu wytwarzającego 
silne pole magnetyczne. 

 

 

UWAGA:  Zachować kartonowe pudło na wypadek potrzeby magazynowania 
lub przetransportowania monitora. 

 
 
Podłączając kabel sygnałowy do komputera, należy go dokręcić obracając 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara dwie śruby dla zapewnienia właściwego 
uziemienia. 
 
OSTRZEŻENIE  Przy odłączaniu kabli i przewodów należy chwytać za złącza 
a nie za sam kabel. 
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